2.03

PM.-1
(7ud.)

0.925

P.M.-2

2.03

o b

SIOIS)

P Y Y TP

j% mm.

- Maneta de acero inoxidable.

.- Hoja de puerta de madera maciza acabada en chapa de cedro.
.- Cerco o galce en DM de 12 cm. acabado en chapa de cedro.

- Precerco en madera de pino de 90 x 40 mm.

.- Tapajunta en DM acabado en chapa de cedro.

.- Relleno de espuma de poliuretano.
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PUERTAS DE MADERA

- 1: Puerta de madera ciega abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03x 0,925 m. )

2: Puerta de madera con ojo de buey abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03 x 0,725 m. )

. - 3: Puerta de madera ciega abatible maciza acabada en chapa cedro (2,03 x 0,725 m.)
- 4: Puerta de madera ciega corredera maciza con ventilacion acabada en chapa cedro (2,03 x 0,925 m.)

PROYECTO DE DIRECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE CENTRO DE MAYORES EN PESCUEZA (CACERES)

AUMNC: " CAYETANO VALERO ALCON " Junio - 09
TR D. FRANCISCO JAVIER MIRON RIVERO "Cotas de dibujo
PLANO DE: PLANO N°*
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