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@) Separacion intereje de viguetas = 0,70 m. - ' : : : : : : S

(2 Bovedilla de hormigén 0,56 x 0,25 x 0,20 m. 2 - a N

@ Vigueta de hormigén "in situ" de 0,14 x 0,25 m. ||

(4 Armadura de vigueta (4010 /e 08a15cm.)

(5) Negativos de vigueta.

(® Mallazo en capa de compresion de 20 x 20 x 0,6 cm.

(@ Capa de compresion de 5 cm.

Zuncho de borde en forjado (4 0 10 /e 08 a 20 cm.)

(9 Viga central de la edificacion (formacion de la cumbrera). m
(6016/2e08a15¢cm.)
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TABLA DE CARACTERISTICAS DE FORJADOS DE VIGUETAS (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS "IN SITU".

LIMITE DE PARCELA

B .- ENCUENTRO CON VIGA CENTRAL

Canto de bovedilla: 25 cm.

Espesor Capa de compresion: 5 cm.
Intereje de viguetas: 70 cm.

Peso propio: 3,84 KN/m2.

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjado de la estructura principal y de las zonas
macezadas.

m Refuerzo macizado de hormigon en
cabezas de viguetas (15 cm.)

.70

14,26

PORTICO 6

H

FORJADO 1

Replanteo

Hormigén: HA-25, Control estadistico

Acero en forjados: B-500 S, Control Reducido
FORJADO 1

Despiece de viguetas

Hormigén: HA-25, Control estadistico

Acero en forjados: B-500 S, Control Reducido
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PORTICO2 2
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2,77

N 131
2,55

Punto inicial
de replanteo
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