SECCION CUBIERTAS Q1

Vierteaguas piedra artificial
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Lamina impermeable PVC

Armadura en Z@6mm - - - - |

Mortero 1:6 formacion pte

CANALON OCULTO Q1

Refuerzo mambrana imp.
PVC en esquina

Chapado rasilléon 4 cm — - - -

Poliestireno extruido 1 cm _ _|

Cerramiento C4

DETALLE DE SHUNT DE VENTILACION EN CUBIERTA INCLINADA

Babero de chapa de zinc con
fijacionn mécanica
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DETALLE DE LIMAHOYA

F--=—-- Teja curva 40 x 20 x 16
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Lamina impermeable de
refuerzo en esquinas

r-- Lamina impermeable PVC
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L= Lana de roca 8 cm

DETALLE CUMBRERA ENTRE FALDONES DE CUBIERTA Q5 y OE

Teja ceramica de caballete o cumbrera — - - - - o

Tejacurva40x20x16 — - - -

- - - - —— Mortero de agarre

Rasillon 100 x 25 x4 - - - %

Cartén embreado — - - 7 7

Tabicon palomero

L — Cumbrera 1/ 2 pie LP

DETALLE ENCUENTRO FALDON CON PARAMENTO VERTICAL

Albardilla de piedra artificial
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Tabicén palomero

" Hastial 1/ 2 pie LP

CANALON OCULTO Q5

Lamina impermeable de
refuerzo en esquinas
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DETALLE TEJA DE VENTILACION CERAMICA 40 x 20 x 16 cm

TEJA DE VENTILACION COLOCADA SOBRE TABLERO DE CUBIERTA

Teja ventilacion
—+— Teja cobija

-1 Teja canal

Q@‘ Tablero de rasilléon
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Pasatubos PVC @ 150 mm
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— = Ventilacién continua
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DIMENSIONES DE TEJA DE VENTILACION Ceramicas Oliva
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