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LEYENDA PUESTA A TIERRA:

Conduccioén enterrada:
cable desnudo de cobre

Arqueta de conexion
con pica de cobre de
puesta a tierra

SE CONECTARA PUESTA A TIERRA:

1) La instalaciéon de pararrayos (CTE-DB-SU 8)

ARQUETA PUESTA A TIERRA 50X50X28 cm:

2) La instalacion de antena de TV-FM (NTE-IPP)

3) Los enchufes eléctricos (NTE-IRB)

4) Las instalaciones de fontaneria, gas, calefacion,
depositos, calderas y todo elemento metalico importante

5) Las esructuras métalicas y de hormigdén (armsduras)

Mortero de cemento 1:6
espesor 1 cm

PUNTO DE PUESTA A TIERRA

Linea principal de toma de
tierra del edificio

Linea principal de toma de
tierra de edificio

Punto de puesta a tierra con regleta
de pletina de 350x25x4 mm
Soldadura aluminotérmica

LP24x11,5x80cm -

Pasatubos de PVC @60mm

Lineas de enlace con cable periferico
conductor en contacto con terreno 16 mm?
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CONEXION ARMADURA ESTRUCTURA HORMIGON A TIERRA

Soldadura aluminotérmica
con electrodo de 2,5 y 50 mm
de longitud

Cable conductor 16 mm?

CONSIDERACIONES:

1) El cable conductor estara en contacto con el terreno a una
profundidad mayor a 80 cm a partirdel forjado sanitario
Uniones mediante soldadura aluminotérmica.

2) La armadura del muro de contencién, solera y soportes
iran soldadas mediante un cable conductor, a la conduccion
enterrada, en puntos situados por encima de la solera

3) La arqueta de conexién se realizara segun NTE-IEP
registrable mediante tapas de H.A.
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