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2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion
de la Obra, para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministran a la misma de acuerdo con lo especificado en el
articulo 7.2 del CTE, en el presente proyecto se especifican las
caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos vy

sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deben cumplir las

condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que

Componen el proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las
distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tienen un caracter
de complementariedad a este apartado del Pliego. Ademas tienen
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesion de Documento de ldoneidad Técnica que avale sus cualidades,

emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

comprendera segun el articulo 7.2. del CTE:

*El control de la documentacién de los suministros, realizado

de acuerdo con el articulo 7.2.1.

+El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de

idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
*El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion De
comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de
los mismos se solicite la aprobacién del Director de Ejecucion de la Obra y
de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
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El Contratista es responsable de que los materiales empleados
cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de

control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucion de la Obra, con
suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucion de la Obra,

las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales son reconocidos por el Director de Ejecucion de la
Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacion no pueden ser
acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aun
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos
no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del
buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que

ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra

no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone
la recepcion absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual

del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES

2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA
EJECUCION POR UNIDADES DE OBRAS.
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2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCUION POR UNIDADES
DE OBRAS

2.2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

2.2.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.

. *CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion
0 urbanizacion: arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 10 cm. Incluso carga a camion y transporte a

vertedero. Ejecutado segun NTE-ADE.

. *PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o) Las operaciones de despeje y desbroce se efectuan con
las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar danos en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo ordenado por la Direccién
Técnica, quién decide y marca los elementos que haya que
conservar intactos. Para disminuir en lo posible el deterioro de
los arboles que hay que conservar, se procura que los que han
de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de
limpieza. Cuando sea preciso evitar dafos a otros arboles, al
trafico, o a construcciones proximas, los arboles se van

troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para
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proteger estos arboles, u otra vegetacion destinada a
permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o cualquier
otro medio, los trabajos correspondientes se ajusta a lo que

sobre el particular ordene el Director.

o Al excavar la tierra vegetal se debe poner cuidado en no
convertirla en barro, para lo cual se utiliza maquinaria ligera e
incluso, si la tierra esta seca se puede emplear moto niveladora

para su remocion.

o Todos los tocones y raices mayores de diez centimetros
(10 cm.) de diametro se eliminan hasta una profundidad no
inferior a cincuenta centimetros (50 cm.) por debajo de la
rasante de excavacion ni menor de quince centimetros (15 cm.)
bajo la superficie natural del terreno. Fuera de la explanacion
los tocones se dejan cortados al ras del suelo. Todas las
oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se
rellenan con material analogo al suelo y se compactan hasta
que la superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los
pozos y agujeros que queden dentro de la explanacion se
rellenan conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el

Director.

0 Los arboles susceptibles de aprovechamiento se podan
y limpian; luego se cortan en trozos adecuados vy, finalmente, se
almacenan cuidadosamente, a disposicion del Ayuntamiento,
separados de los montones que hayan de ser quemados o
desechados. El Contratista no esta obligado a trocear la madera

a longitud inferior a tres metros (3 m.).

o La tierra vegetal que no se utiliza posteriormente o que
se rechace, asi como los subproductos forestales no
susceptibles de aprovechamiento, se transportan a un

vertedero.
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o Los trabajos se realizan de forma que no produzcan
molestias a los ocupantes de las zonas proximas a la obra. Asi,
la maquinaria empleada debe mantener la distancia de
seguridad a las lineas de conduccion eléctrica. Los vehiculos de
carga, antes de salir a la via publica, cuentan con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y
media la separacion entre ejes, ni menor de seis metros (6 m.).
Las rampas de comunicacion entre niveles, tienen una
pendiente maxima del ocho por cien (8%) en tramos curvos y
del doce por cien (12%) en tramos rectos. La separacion entre
maquinas que trabajan en un mismo tajo es de al menos 30

metros.

o Por ultimo, se realiza un estudio de la posible existencia
de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas

por las obras a iniciar.

Fases de ejecucion:

o) Replanteo previo.

o Remocion de los materiales de desbroce.

o Retirada y disposicion de los materiales objeto de
desbroce.

¢ Carga a camion.

Condiciones de terminacion:
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oTerreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar

el replanteo definitivo de la obra y proceder a la excavacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccion horizontal (en planta sin tener en

cuenta la topografia del solar considerado).

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES
EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se mide, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos por excesos

de excavacion no autorizados.

2.2.1.2. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMENTACION EN SUELOS DE
ROCA SEMIDURA POR MEDIOS MECANICOS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas en
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m. maximo, en suelos de roca
semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento, mediante tablones, correas
y codales de madera, transporte de la maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camion. Ejecutada segun NTE-ADV.

+PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:

oAntes de comenzar las excavaciones, se aprueba por la
direccién facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean
al corte, comprobando que el terreno coincide con el de

proyecto.

oSe dispone de la informacion topografica y geotécnica

necesaria.

oLas camillas de replanteo son dobles en los extremos de las
alineaciones, y estan separadas del borde del vaciado no menos

de 1 m. si es posible

oSe solicita de las correspondientes Compainiias, la posicion y
solucion a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavacién, asi como la distancia de seguridad

a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

oSe protege los elementos de Servicio Publico que puedan ser
afectados por la excavacion, como bocas de riego, tapas y

sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

oSe dispone de puntos fijos de referencia, en lugares que no
puedan ser afectados por la excavaciéon, a los que se deben
referir todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones proximas sefialados en la documentacion técnica.
Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos, se anotan en un estadillo para su control por la direcciéon

facultativa.

oEstudio del estado de conservacion de los edificios medianeros

y construcciones proximas que se vean afectadas, y analisis de
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su sistema estructural.

oSe evalua la tensidon de compresion que transmite al terreno la

cimentacion proxima.

oEl contratista debe notificar al director de las obras, con la

antelacion suficiente el comienzo de cualquier excavacion.

Fases de ejecucion:

o Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de
referencia.
o Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos

de las alineaciones.

oExcavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de

tierras.

oRefinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de

tierras.

oColocacion de la madera aserrada para la formacién de la

entibacion.

oColocacion de codales.
oClavado de todos los elementos.
oCarga a camion.

oProteccion de la excavacion frente a filtraciones y acciones de
erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de

escorrentia.

oEn el caso de excavaciones para cimentaciones a diferentes

niveles, la ejecucion de los trabajos se hace de modo que se
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evite todo deslizamiento de las tierras comprendidas entre los

dos niveles distintos

olLa inclinacion de los taludes de separacion entre zapatas a
diferentes niveles se ajusta a las caracteristicas del terreno. A
efectos indicativos y salvo justificacion en contra, la linea de
union de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a
diferente nivel no debe superar una inclinacion 1H:1V en el caso
de rocas y suelos duros, debiendo reducirse dicha inclinacion a

2H:1V para suelos flojos a medios

Condiciones de terminacion:
o Refino, limpieza y nivelacion.

o La excavacion queda con cortes de tierras estables y
exentas en su superficie de fragmentos de roca, lajas y

materiales que hayan quedado en situacion inestable.

o Se garantiza la estabilidad de las construcciones e

instalaciones proximas que se vean afectadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre perfiles tedricos de la excavacion, segun

documentacion grafica de proyecto, sin tener en cuenta esponjamiento.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES
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EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidén no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por
defectos imputables al Contratista. Medir la excavacion una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectue ningun tipo de relleno. Si el Contratista
cierra la excavacion antes de conformada la medicidén, se entiende que se
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la
Obra.

2.2.1.3. EXCAVACION EN POZOS DE CIMENTACION EN SUELOS DE
ROCA SEMIDURA POR MEDIOS MECANICOS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos en
cimentaciones, en suelos de roca semidura, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
apuntalamiento, mediante tablones, correas y codales de madera, transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Ejecutada segun NTE-ADV.

PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Antes de comenzar las excavaciones, se aprueba por la
direccién facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean

al corte, comprobando que el terreno coincide con el de

proyecto.
o Se dispone de la informacion topografica y geotécnica
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necesaria.

o Las camillas de replanteo son dobles en los extremos de
las alineaciones, y estan separadas del borde del vaciado no

menos de 1 m. si es posible.

o Se solicita de las correspondientes Compaiiias, la
posicion y solucion a adoptar para las instalaciones que puedan
ser afectadas por la excavacidon, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccidon de energia

eléctrica.

o Se protege los elementos de Servicio Publico que
puedan ser afectados por la excavacion, como bocas de riego,

tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

o Se dispone de puntos fijos de referencia, en lugares que
no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se deben
referir todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones proximas senalados en la documentacion técnica.
Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos, se anotan en un estadillo para su control por la direccion

facultativa.

o Estudio del estado de conservacién de los edificios
medianeros y construcciones proximas que se vean afectadas,

y analisis de su sistema estructural.

o Se evalua la tension de compresion que transmite al

terreno la cimentacion préoxima.

o El contratista debe notificar al director de las obras, con

la antelacion suficiente el comienzo de cualquier excavacion.
Fases de ejecucion:

oReplanteo general y fijacion de los puntos y niveles de
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referencia.

oColocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las

alineaciones.

o Excavacion en sucesivas franjas horizontales vy

extraccion de tierras.

o Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion

de las tierras.

o Colocacion de la madera aserrada para la formacion de
la entibacion.

o) Colocacion de codales.

o Clavado de todos los elementos.

o Carga a camion.

o Proteccion de la excavacién frente a filtraciones y

acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas

de escorrentia.

o En el caso de excavaciones para cimentaciones a
diferentes niveles, la ejecucion de los trabajos se hacen de
modo que se evite todo deslizamiento de las tierras

comprendidas entre los dos niveles distintos.

o La inclinacion de los taludes de separacion entre
zapatas a diferentes niveles se ajusta a las caracteristicas del
terreno. A efectos indicativos y salvo justificacion en contra, la
linea de union de los bordes inferiores entre dos zapatas
situadas a diferente nivel no debe superar una inclinacién 1H:1V
en el caso de rocas y suelos duros, debiendo reducirse dicha

inclinacién a 2H:1V para suelos flojos a medios.
Condiciones de terminacion:

oRefino, limpieza y nivelacion.
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olLa excavacion queda con cortes de tierras estables y exentas
en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que

hayan quedado en situacion inestable.

oSe garantiza la estabilidad de las construcciones e

instalaciones proximas que se vean afectadas.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre perfiles tedricos de la excavacion, segu

documentacion grafica de proyecto, sin tener en cuenta esponjamiento.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por

defectos imputables al Contratista.

Medir la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectue ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes
de conformada la medicion, se entiende que se aviene a lo que

unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la Obra.

2.2.1.4. RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
A CIELO ABIERTO.
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*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de relleno a cielo abierto con tierra procedente de la
excavaciéon; y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm. de espesor
maximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta
alcanzar un grado de compactacion no inferior al 95% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Normal, realizado segun NLT-107 (no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos. Realizado

segun la normativa CTE-DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

oSe comprueba que el terreno coincide con el previsto en el

proyecto.

oEstudio de la existencia, y en su caso localizacién, de las
corrientes de agua que discurran sobre el terreno que recibe los

rellenos.

Fases de ejecucion:

o En general, se vierten las tierras en el orden inverso al
de su excavacion cuando el relleno se realice con tierras

propias.

o El relleno se realiza en capas de espesor uniforme, por
tongadas apisonadas de 20 cm., exentas las tierras de aridos o

terrones mayores de 8 cm.

o Se alcanza una densidad seca del 95% obtenida en el
ensayo Proctor Normal. Cuando no sea posible este control,

comprobar que el pison no deje huella tras apisonarse
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fuertemente el terreno y se reduce la altura de tongada a 10 cm.

y el tamario del arido o terron a 4 cm.

o Si las tierras de relleno son arenosas, compactar con

bandeja vibratoria.
o) Nivelacion.

o Proteccion frente a contaminantes y paso de vehiculos.

Condiciones de terminacion:
o Grado de compactacién adecuado.

o El relleno se ejecuta en el menor plazo posible,
cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminacidon por materiales extrafios o por agua de lluvia que

produzca encharcamientos superficiales.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre perfiles tedricos de la excavacion, segun

documentacion grafica de proyecto, sin tener en cuenta esponjamiento.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de

excavacion no autorizados.

2.2.1.5. TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES AL VERTEDERO.
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" ICARACTERISTICAS TECNICA

Transporte con camién de las tierras sobrantes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro
de acogida o transferencia, a una distancia no limitada, considerando el
tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso
canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. De acuerdo a lo dispuesto
en la legislacion vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y

transporte de productos de construccion.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o) Estudio de la organizacién del trafico.

o Determinacion de zonas de trabajo y vias de circulacion.
Fases de ejecucion:
oLos elementos complementarios para su desplazamiento.

oProteccion de las tierras durante el transporte.

Condiciones de terminacion:

oAusencia en la obra de tierras sobrantes.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento positivo (excavacion) o negativo (relleno de tierras), de

acuerdo con el tipo de terreno considerado.

-COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES
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EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en perfil esponjado, el volumen de tierras realmente
transportado segun especificaciones de proyecto, descontando las

necesarias para el relleno. Balance de tierras.

2.2.2. CIMENTACION

2.2.2.1. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10/B/20/YA FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de capa de hormigdén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, de 10 cm. de espesor, mediante el vertido con cubilote de
hormigdn en masa HM-10/B/20/lla fabricado en central en el fondo de la
excavacion previamente realizada. Elaborado, transportado y puesto en obra

segun la Instruccion EHE-2008.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

oAntes de proceder a la ejecucion de la cimentacién, se realiza
la confirmacion del estudio geotécnico segun el apartado 3.4 del
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se
menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del
terreno excavado y para la situacion precisa de los elementos de
cimentacion, el Director de Obra apreciara la validez y suficiencia
de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en
casos de discrepancia las medidas oportunas para la
adecuacion de la cimentacion y del resto de la estructura a las

caracteristicas geotécnicas del terreno.
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oSe comprueba, visualmente o mediante las pruebas que se
juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se

corresponde con las previsiones del Proyecto.

oEl resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la
cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorpora

la documentacion final de obra.

oEn particular, se comprueba que el nivel de apoyo de la
cimentacion se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico,
que el nivel freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan
a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como
cavernas, fallas, galerias, pozos, etc., y, por ultimo, que no se
detectan corrientes subterraneas que puedan producir

socavacion o arrastres.

oUna vez realizadas estas comprobaciones, se confirma la
existencia de los elementos enterrados de la instalacion de
puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal

y presenta una superficie limpia.
Fases de ejecucion:
oReplanteo.
oColocacion de toques y/o formacién de maestras.
oPuesta en obra del hormigodn.

oCurado del hormigon.

Condiciones de terminacion:
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oSuperficie horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen de hormigén medido sobre la superficie tedrica de la

excavacion, segun documentacién grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Se mide el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no

autorizados.

2.2.2.2. HORMIGON CICLOPEO HM-10/P/20/ YA FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de hormigoén ciclépeo para subida de firme de
cimentacion, mediante el vertido con cubilote de hormigon en masa HM-
10/B/20/ya fabricado en central en el fondo de la excavacion previamente
realizada. Elaborado, transportado y puesto en obra segun la Instruccién
EHE.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

oAntes de proceder a la ejecucion de la cimentacién, se realiza
la confirmacion del estudio geotécnico segun el apartado 3.4 del
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se

menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del
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terreno excavado y para la situacion precisa de los elementos de
cimentacion, el Director de Obra apreciara la validez y suficiencia
de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en
casos de discrepancia las medidas oportunas para la
adecuacion de la cimentacion y del resto de la estructura a las

caracteristicas geotécnicas del terreno.

oSe comprueba, visualmente o mediante las pruebas que se
juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se

corresponde con las previsiones del Proyecto.

oEl resultado de tal inspeccidn, definiendo la profundidad de la
cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorpora a

la documentacion final de obra.

oEn particular, se comprueba que el nivel de apoyo de la
cimentacion se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico,
que el nivel freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan
a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como
cavernas, fallas, galerias, pozos, etc., y, por ultimo, que no se
detectan corrientes subterraneas que puedan producir

socavacion o arrastres.

oUna vez realizadas estas comprobaciones, se confirma la
existencia de los elementos enterrados de la instalacion de
puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal
y presenta una superficie limpia.

Fases de ejecucion:

oReplanteo.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 277 -



PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

oColocacion de toques y/o formacién de maestras.
oPuesta en obra del hormigon.
oCurado del hormigon.

Condiciones de terminacion:

oSuperficie horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen de hormigén medido sobre la superficie tedrica de la

excavacion, segun documentacién grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Se mide el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no

autorizados.

2.2.2.2. HORMIGON CICLOPEO HM-10/P/20/ YA FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de hormigoén ciclépeo para subida de firme de
cimentacion, mediante el vertido con cubilote de hormigon en masa HM-
10/B/20/ya fabricado en central en el fondo de la excavacion previamente
realizada. Elaborado, transportado y puesto en obra segun la Instruccidn
EHE.

PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:

oAntes de proceder a la ejecucion de la cimentacién, se realiza
la confirmacién del estudio geotécnico segun el apartado 3.4 del
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se
menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del
terreno excavado y para la situacion precisa de los elementos de
cimentacion, el Director de Obra apreciara la validez y suficiencia
de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en
casos de discrepancia las medidas oportunas para la
adecuacion de la cimentacién y del resto de la estructura a las

caracteristicas geotécnicas del terreno.

oSe comprueba, visualmente o mediante las pruebas que se
juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se

corresponde con las previsiones del Proyecto.

oEl resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la
cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorpora a

la documentacion final de obra.

oEn particular, se comprueba que el nivel de apoyo de la
cimentacion se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico,
que el nivel freatico y las condiciones hidrogeologicas se ajustan
a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como
cavernas, fallas, galerias, pozos, etc., y, por ultimo, que no se
detectan corrientes subterraneas que puedan producir

socavacion o arrastres.

oUna vez realizadas estas comprobaciones, se confirma la

existencia de los elementos enterrados de la instalacion de
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puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal

y presenta una superficie limpia.

Fases de ejecucion:

o Replanteo.

o Colocacion de toques y/o formacion de maestras.
¢ Puesta en obra del hormigon.

¢ Curado del hormigon.

Condiciones de terminacion:

o Superficie horizontal y plana.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen de hormigén medido sobre la superficie tedrica de la

excavacion, segun documentacién grafica de Proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no

autorizados.

2.2.2.3. ZAPATAS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/YA
FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO MEDIANTE CUBIOLOTE.
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ACERO CORRUGADO. B 500 S.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de zapata de cimentacion de hormigébn armado HA-
25/B/20/ya fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia
aproximada de acero B500S UNE 36068 de 57,853 kg/m?3, elaborado,
transportado y puesto en obra segun la Instruccion EHE. Ejecutada segun
NTE-CSZ.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba la existencia de la capa de hormigon de
limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una

superficie limpia.
Fases de ejecucion:

o) Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u

otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.

o Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras.
o Puesta en obra del hormigén.

o Coronacién y enrase de cimientos.

o Curado del hormigon.

Condiciones de terminacion:

oMonolitismo y correcta transmision de las cargas al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
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segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no

autorizados.

2.2.2.4. ENANO DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO HA-
10/P/20/YA FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO MEDIANTE
CUBILOTE. ACERO CORRUGADO B-500-S

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de enano de cimentacién para soportes, realizado con
hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote,
con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 95 kg/m?,
elaborado, transportado y puesto en obra segun la Instruccién EHE. Incluso

p/p de encofrado y desencofrado de los enanos con chapas metalicas.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
oSe comprueba la existencia de las armaduras de espera.
Fases de ejecucion:
oReplanteo.
oColocacion de la armadura con separadores homologados.
oEncofrado.

oPuesta en obra del hormigon.
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oDesencofrado.
oCurado del hormigon.

oProteccion y sefalizacion de las armaduras salientes de

espera.

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y correcta transmision de las cargas a la

cimentacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de calculo, segun

documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.2.5. ARMADURAS DE ACERO CORRUGADO B-500-S.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra
segun EHE, aceptando una tolerancia de un 4% y unas pérdidas de
despuntes del 3%, incluido este en precio. No presenta grietas, sopladuras ni

mermas de seccion superiores al 5%.

La carga unitaria de rotura, el limite elastico y el alargamiento de
rotura cumplen las especificaciones de la Instruccion EHE-08. Deben llevar
grabadas las marcas de identificacion establecidas por la UNE 36.088, sus
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caracteristicas mecanicas minimas se ajustaran a las de la tabla 31.2.a, de

la citada Instruccion.

Las mallas electrosoldadas, cumplen asi mismo con Ilas

especificaciones de la EHE-08.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

o Las armaduras se colocan limpias, exentas de oxido n
adherente, pintura grasa o cualquier otra sustancia perjudicial,
disponiéndose de acuerdo con las especificaciones de proyecto
y de manera tal que no puedan experimentar movimientos
durante el vertido y compactacion del hormigon, y permitan a

éste envolverlas sin dejar coqueras.
Fases de ejecucion:
o) Replanteo de ubicacién de armados sobre forjado.

o Disposicion de armaduras sobre calzos de plastico
distanciados entre si 100 cm. como maximo, colocandose el
primero y el ultimo a una distancia inferior a 50 cm. del extremo

de la barra.

o Los cercos o estribos se sujetan a las barras principales
mediante simple atado, prohibiéndose expresamente la fijacion

mediante puntos de soldadura.

o En todo caso se cumplen las prescripciones establecidas

al respecto en la Instruccion EHE-08.
o Eliminacién de despuntes y retirada a vertedero.
Condiciones de terminacion:

o Exactitud en la colocacién y ubicacién de los redondos

de armaduras segun documentacion de proyecto.
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*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Sobre kilogramos de acero tedrico segun documentacion de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Pesar cada una de las barras realmente ejecutada en kilogramos

incluso comprobar la longitud segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.6. ENCOFRADO METALICO RECUPERABLE.

_ICARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de encofrado recuperable metalico en zapata, vigas y enanos
de cimentacién, formado por paneles metalicos, y desencofrado posterior.
Incluso elementos de sustentacién, fijacion y acodalamientos necesarios

para su estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

o) Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay
que asegurarse de que las excavaciones estan no sélo abiertas,
sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y

dimensiones del encofrado.

Fases de ejecucion:

o Replanteo.
o Encofrado lateral metalico.
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o Desencofrado.

o Eliminacion de restos y retirada a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la superficie de hormigéon en contacto con el encofrado

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.7. ENCACHADO DE GRAVA DE 25 CM. DE ESPESOR DE PIEDRA
CALIZA ©@40/80MM., INCLUSO COMPACTACION MANUAL CON
BANDEJA VIBRANTE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de encachado de 25 cm. de espesor en caja para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a
20 cm. Degravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm.; y posterior
compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de

relleno y regado de los mismos.

*PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:

o Se comprueba que el terreno que forma la explanada

que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

Fases de ejecucion:

o Transporte y descarga del material a pie de tajo.

o Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme.

o Riego de la capa.

o Compactacién y nivelacion.

o Proteccion del relleno frente al paso de vehiculos para

evitar rodaduras.
Condiciones de terminacion:
o Grado de compactacién adecuado y superficie plana.

o

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.2.8. IMPERMEABILIZACION DE POLIETILENO BAJO SOLERA DE
HORMIGON.

*CARACTERISTICAS TECNICAS
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Formacion de impermeabilizaciéon bajo solera por medio de lamina
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 140 g/m?, de superficie no protegida con geotextil no
tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, densidad 125
g/m2. Ejecutado segun CTE-DB-HS Salubridad.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se cumplen las especificaciones del fabricante relativas

a la manipulacioén y colocacion.
Fases de ejecucion:

o Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie

soporte (conformado de angulos, paso de tubos, etc.).

o) Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de

aplicarse la impermeabilizacion.
o Aplicacion de la capa de imprimacion.

o Ejecucion de la membrana impermeabilizante vy

colocacién del geotextil separador.

o) Tratamiento de los elementos singulares (angulos,

aristas, etc.).
o Sellado de juntas.

o Proteccion provisional hasta la ejecucion de la capa de

proteccion, particularmente frente a acciones mecanicas.

Condiciones de terminacion:

o Continuidad de la membrana impermeabilizante y

calidad del tratamiento de juntas.
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*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los solapes.

2.2.2.9. SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/YA DE 15CM. DE
ESPESOR, INCLUSO MALLA ELECTROSOLDADA 1 ME #15x15 @ 6 MM.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de solera de 15 cm. de espesor, de hormigdon armado HA-

25/B/20/1la fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla
electrosoldada ME 15x15 de @ 6 mm., acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p
de vibrado del hormigén con regla vibrante, formacion de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor para
la ejecucidn de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. Elaboracion,
transporte y puesta en obra del hormigoén: Instruccion de Hormigon

Estructural EHE. Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba que la superficie base presenta una
planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipdtesis de calculo, y no tiene blandones, bultos ni

materiales sensibles a las heladas.

o El nivel freatico no origina sobreempujes.

Fases de ejecucion:

oPreparaciéon de la superficie de apoyo del hormigén,

comprobando la densidad y las rasantes.
oReplanteo de las juntas de hormigonado.

oTendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon o

reglas.

oRiego de la superficie base.
oPreparacién de juntas.

oPuesta en obra del hormigon.
oConexion de los elementos exteriores.

oCurado y proteccion del hormigén fresco frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.
oFratasado de la superficie.
oAserrado, limpieza y sellado de juntas.

oProteccion del firme frente al transito pesado hasta que

transcurra el tiempo previsto.

Condiciones de terminacion:
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o La superficie de la solera cumple las exigencias de

planeidad, acabado superficial y resistencia.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro

de su perimetro.

2.2.2.10. SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/ YA DE 15 CM.
DE ESPESOR, INCLUSO MALLA ELECTROSADA 2 ME #15x15 @ 6 MM.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de solera de 15 cm. de espesor, de hormigén armado HA-

25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, armada con dos
mallas electrosoldadas 2 ME 15x15 de @ 6 mm., acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092 debido al esfuerzo de rodadura por el paso de vehiculos; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
vibrado del hormigdn con regla vibrante, formacién de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor para
la ejecucidn de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccién de
Hormigon Estructural EHE.

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
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+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la superficie base presenta una
planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipdtesis de calculo, y no tiene blandones, bultos ni

materiales sensibles a las heladas.

o El nivel freatico no origina sobreempujes.

Fases de ejecucion:

0 Preparacién de la superficie de apoyo del hormigdn,

comprobando la densidad y las rasantes.
o Replanteo de las juntas de hormigonado.

o Tendido de niveles mediante toques, maestras de

hormigodn o reglas.

o Riego de la superficie base.

o) Preparacion de juntas.

o Puesta en obra del hormigon.

o Conexion de los elementos exteriores.

o Curado y proteccién del hormigén fresco frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

o Fratasado de la superficie.
o Aserrado, limpieza y sellado de juntas.
o Proteccion del firme frente al transito pesado hasta que

transcurra el tiempo previsto.
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Condiciones de terminacion:

o La superficie de la solera cumple las exigencias de

planeidad, acabado superficial y resistencia.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro

de su perimetro.

2.2.2.11. MEMBRANA ANTICAPILARIDAD DE PVC.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica

para corte de humedades por capilaridad, constituida por: CAPA DE

REGULARIZACION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor,
cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE: formada por lamina de betun modificado con
elastomero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 140 g/m?, de superficie no protegida sobre imprimacion;
CAPA DE PROTECCION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor,
cubriendo el ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado

fratasado.

Normativa de ejecucion: CTE-DB-HS Salubridad.
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+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se cumplen las especificaciones del fabricante relativas

a la manipulacién y colocacion.

Fases de ejecucion:

o Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de

regularizacion.

o Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de

aplicarse la membrana.

o Capa de imprimacion asfaltica.

o Colocacion de la membrana.

o) Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
proteccion.

Condiciones de terminacion:

o Continuidad de la membrana impermeabilizante y

calidad del tratamiento de juntas.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS
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Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los solapes.

2.2.3. POCERIA Y SANEAMIENTO.

2.2.3.1. ARQUETA ENTERRADA PIE DE BAJANTE, DE FABRICA CON
TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones
interiores segun planos, construida con fabrica de ladrillo ceramico
perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm. de espesor,
formacion de pendiente con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a
media cafa, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigdn, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de
los olores mefiticos. Incluso conexiones de conducciones y remates.

Completamente terminada sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la ubicacion corresponde con la de

proyecto.

Fases de ejecucion:

o Replanteo de la arqueta.
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o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.

o Vertido y compactacion del hormigon en formacion de

solera.

o Formacién de la obra de fabrica con ladrillos,

previamente humedecidos, colocados con mortero.
o Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

o Relleno de hormigén para formacion de pendientes y

colocacién del codo de PVC en el dado de hormigon.

o) Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los

angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

o Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa

y los accesorios.

o) Proteccion de la arqueta frente a golpes y obturaciones,

en especial durante el relleno y compactacion.

o Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de

escombros a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o Prueba de estanqueidad.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS
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Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.3.2. ARQUETA ENTERRADA DE PASO, DE FABRICA CON TAPA
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de
ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 sobre solera de hormigéon en masa HM-30/B/20/I+Qb de 10
cm. de espesor, enfoscada y brufida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los
olores mefiticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigdén en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada sin

incluir la excavacion ni el relleno del trasdés.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la ubicacién corresponde con la de

Proyecto.

Fases de ejecucion:

o Replanteo de la arqueta.
o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion.
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o Vertido y compactacion del hormigon en formacién de
solera.
o Formacion de la obra de fabrica con ladrillos,

previamente humedecidos, colocados con mortero.
o Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

o Relleno de hormigon para formacion de pendientes y

colocacién de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.

o Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los

angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

o Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa

y los accesorios.

o Proteccion de la arqueta frente a golpes y obturaciones,

en especial durante el relleno y compactacion.

o Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de

escombros a vertedero.
Condiciones de terminacion:

0 Prueba de estanqueidad.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.
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2.2.3.3. ARQUETA ENTERRADA CON SUMIDERO SIFONICO, DE
FABRICA CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta con sumidero sifénico y desague directo lateral
enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigon
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm. de espesor, formacion de pendiente
con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con
mortero de cemento M-15 Formando aristas y esquinas a media cana,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso sumidero sifénico de PVC
con salida horizontal de 90/110 mm. Y rejilla homologada de PVC,
empotrado en solera de hormigon, conexiones de conducciones y remates.

Completamente terminada sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la ubicacion corresponde con la de
Proyecto.

Fases de ejecucion

o Replanteo de la arqueta.

o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion.

o Vertido y compactacion del hormigéon en formacion de
solera.

o Formacién de la obra de fabrica con ladrillos,

previamente humedecidos, colocados con mortero.
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o Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

o Relleno de hormigdn para formacion de pendientes,

colocacion del sumidero sifénico en el dado de hormigén y

montaje de la rejilla de sumidero.

o Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los

angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

o Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa

y los accesorios.

o Proteccion de la arqueta frente a golpes y obturaciones,

en especial durante el relleno y compactacion.

o) Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de

escombros a vertedero.
Condiciones de terminacion:

o Prueba de estanqueidad

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas

especificaciones de proyecto.

segun

2.2.3.4. ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE, DE FABRICA CON TAPA

PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS
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Formacion de arqueta sifonica registrable, construida con fabrica de ladrillo
ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigébn en masa HM-30/B/20/1+Qb de 10 cm. de
espesor, enfoscada y brufida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media cafa, con sifén formado por un codo de
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigéon armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada

sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la ubicacién corresponde con la de

Proyecto.

Fases de ejecucion:

o Replanteo de la arqueta.

o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion.

o Vertido y compactacion del hormigéon en formacion de
solera.

o Formacién de la obra de fabrica con ladrillos,

previamente humedecidos, colocados con mortero.

o Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
e Colocacion del codo de PVC que funciona de sifon.
o) Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los

angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
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o Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa

y los accesorios.

o Proteccion de la arqueta frente a golpes y obturaciones,

en especial durante el relleno y compactacion.

o Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de

escombros a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o Prueba de estanqueidad

.*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.3.5. TUBERIA ENTERRADA DE PVC CORRUGADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS
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Tuberia enterrada de PVC corrugado de saneamiento, de unién en
copa lisa pegada, de diametro interior segun documentacion grafica de
proyecto, espesor de pared 3,9 mm., colocado sobre cama de hormigdn de
limpieza de 20 cm., con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavacion,

el transporte de material sobrante y el relleno posterior de las zanjas.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Se comprueba que el trazado de las zanjas corresponde con el de
proyecto.
o El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, esta

limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de las tuberias en planta y pendientes.
o Excavacion de zanjas
o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
o Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
o Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
o Colocacion de los colectores.
o Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera.
o Limpieza de las zonas a unir.
o Empalme del colector con arquetas y pozos.

o Pruebas de servicio.
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o Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:

o La red permanece cerrada hasta su puesta en servicio, no

presentando problemas en la circulacién y obteniendo una

evacuacion rapida.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacion

grafica de Proyecto, entre caras interiores arquetas.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada

segun especificaciones de Proyecto, entre caras interiores las arquetas.

2.2.3.6. TUBERIA DE ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO A RED
MUNICIPAL DE PVC CORRUGADO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién y montaje de acometida general de saneamiento, para la
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evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
formada por tuberia de PVC corrugado serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m? segun UNE-EN 1401-1, con unidén en copa lisa pegada colocada
sobre cama o lecho de arena de 10 cm. de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado
del firme existente y posterior reposicion con hormigon en masa HM-

20/P/20/1. Sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior relleno

principal de la misma ni su conexion con la red general de saneamiento.

Totalmente montada, conexionada y probada.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Se comprueba que el trazado de las zanjas corresponde con el de
Proyecto.
o El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, esta
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.
o Separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.

o Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
o Rotura del pavimento con compresor.

o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
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o Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.

o Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

o Colocacion de los colectores.

o Montaje de la instalacion empezando por el extremo de
cabecera.

o Limpieza de las zonas a unir.

o Empalme del colector con arquetas y pozos.

o Pruebas de servicio.

o Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:
o La red permanece cerrada hasta su puesta en servicio, no
presentando problemas en la circulacion y obteniendo una

evacuacion rapida.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacion
grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de

la red municipal.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada, entre

caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
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2.2.3.7. POZO DE REGISTRO DE CONEXION A ACOMETIDA GENERAL
DE SANEAMIENTO A RED MUNICIPAL PUBLICA.

~CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la
red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que
se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente

montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Se comprueba que la ubicacion corresponde con la de Proyecto.

o Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro.
o Rotura del pozo con compresor.
o Colocacion de la acometida.
o Resolucion de la conexion.

o Pruebas de servicio.
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Condiciones de terminacion:

o La conexion permanece cerrada hasta su puesta en servicio.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.4. ESTRUCTURA

2.2.41. FORJADO DE SANEAMIENTO 25+5/70 de HA-25/B/20/ YA
FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, VIGUETAS
AUTORRESISTENTES PRETENSADAS, BOVEDILLA CERAMICA,
ACERO CORRUGADO B-500-S, INCLUSO ME #15x15 @ 6 MM.
DISPUESTA EN LA CAPA DE COMPRESION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm., de hormigon
armado HA-25/B/20/ ya fabricado en central y vertido con cubilote, acero B
500 S zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,

formado por: vigueta autorresistente, con autorizacion de uso vigente;
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bovedilla de ceramica, 60x20x25 cm., incluso p/p de piezas especiales; capa
de compresion de 5 cm. de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 15x15 de @ 6 mm., acero B 500 S , sobre murete
de apoyo de ladrillo ceramico perforado de 1 pie de espesor con lamina
impermeabilizante. Incluso p/p de formacion de huecos de ventilacion en
muros, zunchos perimetrales de planta y huecos. Elaborado, transportado y
puesto en obra segun la Instrucciéon EHE. Calculado segun CTE DBSE y DB-
AE.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o) Antes de proceder a su ejecucion se realiza, por parte
del Director de Ejecucion de Ila Obra, una serie de
comprobaciones segun tabla 95.1.b de la EHE: existencia de un
directorio de agentes involucrados; existencia de los libros de
registro yordenes reglamentarios; y existencia de un archivo de
obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de
suministro, certificados de control, y sistema de clasificacién de

cambios de proyecto o informacion complementaria.

Fases de ejecucion:

o Replanteo de los muros a realizar.

o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o Marcado de hiladas en las miras.

o Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.

o Colocacion de la lamina impermeabilizante.

o Formacién de murete.

o Colocacion y montaje de viguetas, bovedillas, separadores,

armaduras y mallazo.

o Riego de encofrados perimetrales y elementos.
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o Vertido y vibrado del hormigon.

o Regleado y nivelacion de la capa de compresion.

o Curado del hormigon.

o Desencofrado de aquellas partes recuperables.

o Comprobacion de las medidas después del desencofrado.

o Reparacion de defectos superficiales.

o Proteccién hasta la finalizacion de las obras frente a acciones

mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion:
o Ventilacién de la camara.
o Monolitismo y correcta transmision de cargas.

o Superficie uniforme y sin irregularidades.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 6 m?.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos
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todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y

detalles del Proyecto.

2.2.4.2. FORJADO ENTREPLANTA 25+5/70 DE HA-25/B/20/ YA
FABRICADO EN CENTRAL Y VERDITO CON CUBILOTE, VIEGUETAS
SEMIRRESISTENTES, BOVEDILLA CERAMICA 60x20x25 cm., ACERO
CORRUGADO B-500-S, INCLUSO ME #15x15 @

6 MM. DISPUESTA EN LA CAPA DE COMPRESION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Forjado de canto 25+5 cm., a base de viguetas de hormigdén

semirresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica 60x20x25
cm. Y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn armado HA-25/B/20/11a, de
25 N/mm2 de resistencia caracteristica, consistencia blanda, Tmax.=20 mm.
para ambiente normal, elaborado en central, incluso mallazo electrosoldado
de @6 #15x15 cm. De acero B 500 S. Totalmente colocado y terminado, con
todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los planos y
detalles del proyecto, incluso p.p. de dobles viguetas, duplicaciéon de mallazo
(segun planos), negativos, conectores, zunchos de apoyo en fabrica, placas
de anclaje, etc., con replanteo de soportes, colocacion de armaduras con
separadores, encofrado, vertido del hormigdn dentro del encofrado mediante
grua, vibrado, curado, desencofrado, reparacion de posibles defectos
superficiales, replanteo de voladizos, huecos, pasos de instalaciones,
colocaciéon de molduras, goterones, etc., incluso eliminacién de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero, con p.p. de medios
auxiliares, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Elaborado,
transportado y puesto en obra segun la Instruccién EHE. Calculo segun CTE
DB-SE y DB-AE.

*PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:

o Antes de proceder a su ejecucion se realiza, por parte
del Director de Ejecucion de Ila Obra, una serie de
comprobaciones segun la tabla 95 1 b de la Instruccion EHE:
existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia
de un archivo de obra que contenga los certificados de los
materiales, hojas de suministro, certificados de control,
documentos de Proyecto y sistema de clasificacién de cambios

de proyecto o informacién complementaria.

Fases de ejecucion:

o Replanteo de viguetas.

o) Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o Marcado de hiladas en las miras.

o Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.

o Colocacion de la lamina impermeabilizante.

o) Colocacion 'y montaje de viguetas, bovedillas,

separadores, armaduras y mallazo.

o Riego de encofrados perimetrales y elementos.
o Vertido y vibrado del hormigon.
o) Regleado y nivelacion de la capa de compresion.
o Curado del hormigon.
o Desencofrado.
o Comprobacion de las medidas después del
desencofrado.
o Reparacion de defectos superficiales.
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o Proteccién hasta la finalizacion de las obras frente a

acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y correcta transmision de cargas.

o Superficie uniforme y sin irregularidades.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 6 m2.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los planos y

detalles del Proyecto.

2.2.4.3. HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/| PARA PILARES.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Hormigdbn armado HA-25/B/20/l, de 25 N/mm2 de resistencia
caracteristica, consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado central, en relleno de pilares, incluso armaduras segun planos de
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proyecto, encofrados, vertido con pluma- grua, vibrado, curado vy
desencofrado, incluso realizacion de ensayos de control establecidos en la
norma EHE y elaborados por laboratorio homologado de control de calidad,

con emision de informes a la direccién facultativa. Segun CTE DB-SE.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba la existencia de encofrado de chapa
metalica, que presenta un plano totalmente vertical en cada una

de las caras y una superficie limpia.

Fases de ejecucion:

o Colocacion de Ila armadura con separadores

homologados.

o Puesta en obra del hormigon.
o Coronamiento y enrase de pilar.
o Curado del hormigén

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y correcta transmision de las cargas al

forjado.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas segun documentacion

grafica de Proyecto.
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~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos que puedan darse.

2.2.4.4. ENCOFRADO METALICO RECUPERABLE CON CHAPAS DE 300
X 50 CM. PARA PILARES.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de encofrado recuperable metalico en pilares de entreplanta,

formado por paneles metalicos de 300 x 50 cm., y desencofrado posterior.
Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos

necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Antes de proceder a la ejecuciéon de los encofrados se
asegura que la superficie de apoyo del forjado se encuentra no
solo endurecida, sino en las condiciones que convenga a las

caracteristicas y dimensiones del encofrado.

Fases de ejecucion:

o) Replanteo.
o Encofrado metélico a 4 caras.
o Aplomado y acufiado para conseguir verticalidad exacta.
o Desencofrado.
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o Eliminacion de restos y retirada a vertedero.
Condiciones de terminacion:

o Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie de hormigon en contacto con el encofrado

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4.5. HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/ PARA JACENAS Y
CHUNZOS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Hormigobn armado HA-25/B/20/l, de 25 N/mm2 de resistencia
caracteristica, consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado central, en relleno de vigas y zunchos, incluso armaduras segun
planos de proyecto, encofrados, aislamiento en frente de forjados, vertido
con pluma- grua, vibrado, curado y desencofrado, incluso realizacion de
ensayos de control establecidos en la norma EHE y elaborados por
laboratorio homologado de control de calidad, con emision de informes a la
direccion facultativa. Segun CTE DB-SE.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba la existencia de encofrado de madera,
que presenta un plano de apoyo horizontal y una superficie

limpia.

Fases de ejecucion:

o Colocacion de Ila armadura con separadores

homologados.

o Puesta en obra del hormigon.
o Coronamiento y enrase de viga.
o Curado del hormigon.

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y correcta transmision de las cargas al

terreno.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas segun documentacion

grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos que puedan darse.
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2.2.46. MESA DE ENCOFRADO DE MADERA CONTINUO CON
PUNTALES Y SOPANDAS PARA FORJADOS ENTREPLANTAS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Encofrado y desencofrado continuo de madera con puntales y
sopandas separadas cada 1,10 m. en forjado de viguetas y bovedillas,

incluso producto desencofrante y apeos necesarios.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

o Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, poseen la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente
bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco

movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

o) Los enlaces de los distintos elementos o planos de los
moldes son sélidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad. Los encofrados de los elementos rectos
o planos de mas de 6 m. de luz libre se disponen con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el

elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradés.

o Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades repetidas son cuidadosamente rectificados y
limpiados. Los encofrados de madera se humedecen antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en
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el hormigén, y se limpian especialmente los fondos dejandose

aberturas provisionales para facilitar esta labor.

o Las juntas entre las distintas tablas permiten el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigon, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante
el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado

adecuado.

o El montaje se realiza en un orden determinado segun
sea la pieza a hormigonar: si es en pilares, primero la armadura
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y

a continuacioén la armadura.

o No se dejan elementos separadores o tirantes en el
hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos. Asi, se anota la fecha de hormigonado de cada

pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

o Si la altura es excesiva para los puntales, se realizan
planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente
a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostradas. Se
vigila la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies. No obstante, el vertido del hormigdn se realiza a la

menor altura posible.

o Se aplican los desencofrantes antes de colocar las
armaduras. Los encofrados resisten las acciones que se
desarrollan durante la operacién de vertido y vibrado, y tienen la

rigidez necesaria para evitar deformaciones.
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Fases de ejecucion:

o Colocacion de mesa de encofrado de madera dando la

forma requerida y segun superficie de proyecto, totalmente

apuntalado.

o Repasar estanqueidad de las juntas.

o Humedecer ligeramente antes del vertido de hormigon.

o Desapuntalamiento y desencofrado recuperable para la

siguientes plantas, previa limpieza.

o Eliminacion de restos no aprovechable a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie de hormigon en contacto con el encofrado
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto (incluso vigas

planas y zunchos ademas de forjado).

2.24.7. HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/l EN LOSAS
INCLINADAS (TRAMOS ESCALERA INTERIOR)

*CARACTERISTICAS TECNICAS
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Hormigobn armado HA-25/B/20/l, de 25 N/mm2 de resistencia
caracteristica, consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado central, en relleno de losas de escaleras inclinadas, incluso
armaduras segun planos de proyecto, encofrados, aislamiento de canto de
losa contra medianera, vertido con cubilote, vibrado, curado y desencofrado,
incluso realizacion de ensayos de control establecidos en la norma EHE vy
elaborados por laboratorio homologado de control de calidad, con emisioén de

informes a la direccion facultativa. Segun CTE DB-SE.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba la existencia de encofrado de madera,
que presenta un plano de apoyo inclinado de acuerdo a la

pendiente de la escalera y una superficie limpia.

Fases de ejecucion:

o Colocacion de la armadura con separadores

homologados.

o Puesta en obra del hormigon.
o Planeidad y enrase con inclinacién de proyecto.
o Curado del hormigén.

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y correcta transmision de las cargas al

forjado.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones tedricas segun proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos que puedan darse.

2.2.4.8. ENCOFRADO DE MADERA INCLINADO PARA LAS LOSAS DE
ESCALERA, CONSIDERANDO 4 POSTURAS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Encofrado y desencofrado continuo de madera en losas armadas
inclinadas, considerando 4 posturas, e incluso costeros, producto
desencofrante y apeos necesarios para la correcta ejecucién y sustentacion

de la mesa inclinado

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

0 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, poseen la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente
bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigon, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco

movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

o Los enlaces de los distintos elementos o planos de los
moldes son solidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o
planos de mas de 6 m. de luz libre se disponen con la contra
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flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el

elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradés.

o Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades repetidas son cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecen antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en
el hormigon, y se limpian especialmente los fondos dejandose

aberturas provisionales para facilitar esta labor.

o Las juntas entre las distintas tablas permiten el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigon, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante
el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado

adecuado.

o El montaje se realiza en un orden determinado segun
sea la pieza a hormigonar: si es en pilares, primero la armadura
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a

continuacion la armadura.

o) No se dejan elementos separadores o tirantes en el
hormigdn después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos. Ademas, se anota la fecha de hormigonado de cada

pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

o Si la altura es excesiva para los puntales, se realizan
planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente
a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostradas. Se
vigilara la correcta colocacién de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies. El vertido del hormigon se realiza a la menor altura

posible.

o Se aplican los desencofrantes antes de colocar las

armaduras. Los encofrados deberan resistir las acciones que se
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desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la

rigidez necesaria para evitar deformaciones.

Fases de ejecucion:

o Colocacion de mesa de encofrado de madera inclinada
con la pendiente del tramo de escaleras considerado,

totalmente apuntalado.

o Colocacion de costeros para el canto de la losa.

o Repasar estanqueidad de las juntas.

o Humedecer ligeramente antes del vertido de hormigon.

o Desapuntalamiento y desencofrado recuperable para la

siguientes tareas de encofrado, previa limpieza.

o Eliminacion de restos no aprovechables a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie de hormigon en contacto con el encofrado
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto (incluso vigas

planas y zunchos ademas de forjado).
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2.2.4.9. ARMADURAS DE ACERO CORRUGADO B-500-S.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra
segun EHE, aceptando una tolerancia de un 4% y unas pérdidas de
despuntes del 3%, incluido este en precio. No presenta grietas, sopladuras ni

mermas de seccion superiores al 5%.

La carga unitaria de rotura, el limite elastico y el alargamiento de
rotura cumplen las especificaciones de la Instruccion EHE-08. Llevaran
grabadas las marcas de identificacion establecidas por la UNE 36.088, sus
caracteristicas mecanicas minimas se ajustaran a las de la tabla 31.2.a, de

la citada Instruccion.

Las mallas electrosoldadas, cumplen asi mismo con Ilas

especificaciones de la EHE-08.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Las armaduras se colocan limpias, exentas de éxido no
adherente, pintura grasa o cualquier otra sustancia perjudicial,
disponiéndose de acuerdo con las especificaciones de proyecto
y de manera tal que no puedan experimentar movimientos
durante el vertido y compactacion del hormigdn, y permitan a

éste envolverlas sin dejar coqueras.

Fases de ejecucion:
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o Replanteo de ubicacion de armados sobre forjado.

o Disposicion de armaduras sobre calzos de plastico
distanciados entre si 100 cm. como maximo, colocandose el
primero y el ultimo a una distancia inferior a 50 cm. del extremo

de la barra.

o) Los cercos o estribos se sujetan a las barras principales
mediante simple atado, prohibiéndose expresamente la fijacién

mediante puntos de soldadura.

o En todo caso se cumplen las prescripciones establecidas

al respecto en la Instruccion EHE-2008.

o Eliminacion de despuntes y retirada a vertedero.

Condiciones de terminacion:

o) Exactitud en la colocacion y ubicacion de los redondos

de armaduras segun documentacion de proyecto.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Sobre peso de acero teorico en kilogramos segun documentacion

grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Se pesa cada una de las barras realmente ejecutada en kilogramos

incluso se comprueba la longitud segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.4.10. ACERO A-42-b S 275 JR EN ZANCA DE ESCALERA METALICA
EXTERIOR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 2 UPN Y
ESTRUCTURA SOLDADA.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado A 42 b, segun CTE-DB-SE-A
/'S 275 JR, segun UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de
escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicacién posterior de dos manos de imprimacién con pintura de minio
electrolitico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm. desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por

razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de

preparacion de superficies e imprimacion. Segun NTE-EAZ y DB-SE-A.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o) Aprobado por parte del Director de Ejecucion de la Obra
del programa de montaje, basado en las indicaciones de

Proyecto y elaborado por el montador.

o Los soldadores estan certificados por un organismo

acreditado y cualificados de acuerdo con su norma especifica.

Fases de ejecucion:
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o Replanteo de la zanca.

o Colocacion vy fijacion provisional de los perfiles (2UPN

soldados en taller con soldadura discontinua).

o Nivelacién y aplomado.
o Ejecucién de las uniones.
o Reparacion de defectos superficiales.

Condiciones de terminacion:

o Acabado superficial adecuado para el posterior

tratamiento de proteccion.
o Exactitud en la colocacion.

o Correcta transmisién de cargas a la estructura.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Peso nominal medido segun documentacion grafica de Proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Determinar, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas

segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.5. ALBANILERIA

2.2.5.1. CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA DE FABRICA DE
LADRILLO FORMADO POR DOS HOJAS: % de LP + CAMARA +
AISLAMIENTO EN CARA CALIENTE + TABICON LHD.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el
forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
perforado para revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con mortero de cemento M-
5, con enfoscado interior de mortero hidéfugo aplicado sobre la hoja interior
de 7 cm. de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble para
revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con mortero de cemento M-5, con un
aislamiento intermedio formado por un panel flexible y ligero de fibra de
vidrio sobre papel kraft, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm. de
espesor, resistencia térmica 1,05 (m?K)/W, conductividad térmica 0,037
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de
mortero cola y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta
de sellado de juntas. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en
perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas,
formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas,

y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, que el soporte ha fraguado

totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

o La ejecucion se inicia desde la hoja interior hacia el

exterior.

Fases de ejecucion:

o Definicién de los planos de fachada mediante plomos.
o Replanteo, planta a planta.
o) Comprobacion del nivel del forjado terminado vy

rectificacion de irregularidades.

o Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e

instalaciones.

o Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.

o Colocacion de miras.

o Marcado de hiladas en las miras.

o) Tendido de hilos entre miras.

o Colocacion de plomos fijos en las aristas.

o Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

o Formacion de huecos.

o) Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

o) Enfoscado interior de mortero hidréfugo en la hoja
interior.

o Revision de la superficie del paramento base en el que

se realiza la fijacion del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear.
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o) Corte, ajuste y fijacion del aislamiento sobre cara
caliente.
o Colocacion de los elementos metalicos de acero

laminado para la sujecién de algunas piezas de la hoja exterior.
o Replanteo y trazado en el forjado de la hoja exterior.

o Colocacion de las piezas que constituyen la hoja

exterior, por hiladas a nivel.

o Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicién uniforme en toda su altura.

o) Buen aspecto.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS
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Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de

superficie mayor de 3 m>.

2.2.5.2. CERRAMIENTO MEDIANERO DE FACHADA DE FABRICA DE
LADRILLO FORMADO POR DOS HOJAS: "2 DE LP + AISLAMIENTO EN
CARA FRIA + CAMARA + TABICON LHD.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de cerramiento de medianeria de dos hojas apoyadas en el
forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
perforado para revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con mortero de cemento M-
5, con enfoscado interior de mortero hidréfugo aplicado sobre la hoja
exterior. El trasdosado interior sera de 7 cm. de espesor de fabrica, de
ladrillo ceramico hueco doble para revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con
mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado por un
panel flexible y ligero de fibra de vidrio sobre papel kraft, segun UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,05
(m?K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar
puentes térmicos, fijado con pelladas de mortero cola y posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p
de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en
caliente para sujecion de piezas, formacion de huecos en fachada,
compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de encuentros y

puntos singulares.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, que el soporte ha fraguado

totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

o La ejecucion se inicia desde la hoja exterior hacia el

interior.

Fases de ejecucion:

o Definicién de los planos de fachada mediante plomos.
o Replanteo, planta a planta.
o Comprobacion del nivel del forjado terminado vy

rectificacion de irregularidades.

o Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e

instalaciones.

o Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.

o Colocaciéon de miras.

o Marcado de hiladas en las miras.

o) Tendido de hilos entre miras.

o) Colocacion de plomos fijos en las aristas.

o Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

o Formacion de huecos.

o) Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

o) Enfoscado interior de mortero hidréfugo en la hoja
exterior.

o Revision de la superficie del paramento base para

fijacion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la
técnica a emplear.
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o) Corte, ajuste y fijacidon del aislamiento sobre cara fria.

o Colocacion de los elementos metalicos de acero

laminado para la sujecidn de algunas piezas de la hoja exterior.
o Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.

o Colocacion de las piezas que constituyen la hoja interior,

por hiladas a nivel.

o) Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicion uniforme en toda su altura.

o) Buen aspecto.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
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2.2.5.3. CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (PRETILES) DE
FABRICA DE LADRILLO FORMADO POR DOS HOJAS: "> DE LP +
CAMARA + TABICON LHD.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el
forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
perforado para revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con mortero de cemento M-
5, y la interior de 7 cm. de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble para revestir, 24x11.5x7 cm., recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados
galvanizados en caliente para sujecion de piezas, formacion de huecos en
fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de

encuentros y puntos singulares.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

Fases de ejecucion:

o) Definicidn de los planos de fachada mediante plomos.
o Replanteo, planta a planta.
o Comprobacion del nivel del forjado terminado vy

rectificacion de irregularidades.
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o Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e

instalaciones.

o Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.

o Colocacion de miras.

o) Marcado de hiladas en las miras.

o) Tendido de hilos entre miras.

o Colocacion de plomos fijos en las aristas.

o Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

o) Formacion de huecos.

o) Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

o Colocacion de los elementos metalicos de acero

laminado para la sujeciéon de algunas piezas de la hoja exterior.
o) Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.

o Colocacion de las piezas que constituyen la hoja interior,

por hiladas a nivel.

o Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicion uniforme en toda su altura.

o Buen aspecto
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*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.5.4. PARTICION DE 1 HOJA DE 11.5 CM. DE ESPESOR DE FABRICA
DE LADRILLO HUECO TRIPLE (24X11.5X1 CM) RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO M-5 INCLUSO BANDAS ACUSTICAS DE
POLIETILENO RETICULADO 10 MM. EN BASE Y CORONACION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de particion de una hoja de 11,5 cm. de fabrica de 1/2
ladrillo ceramico hueco triple para revestir, 24x11,5x10 cm., recibida con
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y

precercos, mermas y roturas.

La tabiqueria dispondra de bandas acusticas de aislamiento a impacto de
polietileno reticulado con célula cerrada de 10 mm. de espesor en la base y

coronacion de las particiones en cumplimiento al CTE-DB-HR.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, y que se dispone en obra de los

cercos y precercos de puertas y armarios.

Fases de ejecucion:

o Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar.

o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o) Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos vy

precercos de puertas y armarios.

o Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos

y precercos.

o Tendido de hilos entre miras.

o Colocacioén de las piezas por hiladas a nivel.

o Retirada de riostras y rastreles.

o Repaso de juntas y limpieza.

o) Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planos y aplomados, y tienen una

composicion uniforme en toda su altura.
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*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.5.5. PARTICION DE 1 HOJA DE 11.5 CM. DE ESPESOR DE FABRICA
DE LADRILLO HUECO DOBLE (24X11.5X7 CM.) RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO M-5 INCLUSO BANDAS ACUSTICAS DE
POLIETILENO RETICULADO 10 MM. EN BASE Y CORONACION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de particion de una hoja de 11,5 cm. de fabrica de "2
ladrillo ceramico hueco doble para revestir, 24x11,5x7 cm., recibida con
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y

precercos, mermas y roturas

La tabiqueria dispondra de bandas acusticas de aislamiento a impacto
de polietileno reticulado con célula cerrada de 10 mm. de espesor en la base

y coronacion de las particiones en cumplimiento al CTE-DB-HR.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:
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o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, y que se dispone en obra de los

cercos y precercos de puertas y armarios.

Fases de ejecucion:

o Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar.

o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos vy

precercos de puertas y armarios.

o Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos

y precercos.

o Tendido de hilos entre miras.

o Colocacioén de las piezas por hiladas a nivel.

o) Retirada de riostras y rastreles.

0 Repaso de juntas y limpieza.

o Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicion uniforme en toda su altura.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.5.6. PARTICION DE 1 HOJA DE 7 CM. DE ESPESOR DE FABRICA DE
LADRILLO HUECO DOBLE (24X11.5X7 CM) RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO M-5 INCLUSO BANDAS ACUSTICAS DE POLIETILENO
RETICULADO 10 MM. EN BASE Y CORONACION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de particion de una hoja de 7 cm. de fabrica de ladrillo
ceramico hueco doble para revestir, 24x11,5x10 cm., recibida con mortero
de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos,

mermas Yy roturas.

La tabiqueria dispondra de bandas acusticas de aislamiento a impacto
de polietileno reticulado con célula cerrada de 10 mm. de espesor en la base

y coronacion de las particiones en cumplimiento al CTE-DB-HR.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, y que se dispone en obra de los
cercos y precercos de puertas y armarios.
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Fases de ejecucion:

o Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar.

o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos vy

precercos de puertas y armarios.

o Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos

y precercos.

o Tendido de hilos entre miras.

o Colocacioén de las piezas por hiladas a nivel.

o Retirada de riostras y rastreles.

o Repaso de juntas y limpieza.

o) Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicioén uniforme en toda su altura.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.
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~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.5.7. PARTICION DE 2 HOJAS DE 7 CM. CON CAMARA INTERMEDIA
DE 6 CM. DE ESPESOR, DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE
(24X11.5X 10.1 CM) RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
INCLUSO BANDAS ACUSTICAS DE POLIETILENO RETICULADO 10 MM.
EN BASE Y CORONACION.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de particion de doble hoja de 7 cm. mas camara de 6 cm.
Espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble para revestir, 24x11,5x7
cm., recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y

recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

La tabiqueria dispondra de bandas acusticas de aislamiento a impacto
de polietileno reticulado con célula cerrada de 10 mm. de espesor en la base
y coronacion de las particiones en cumplimiento al CTE-DB-HR.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que se ha terminado la ejecucion
completa de la estructura, y que se dispone en obra de los

cercos y precercos de puertas y armarios.
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Fases de ejecucion:

o Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar.

o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

o Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos vy

precercos de puertas y armarios.

o Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos

y precercos.

o Tendido de hilos entre miras.

o Colocacioén de las piezas por hiladas a nivel.

o Retirada de riostras y rastreles.

o Repaso de juntas y limpieza.

o Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes,

lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Las fabricas quedan monoliticas, estables frente a
esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tienen una

composicién uniforme en toda su altura.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor

de 3 m2.
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~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.5.8. CONDUCTO VERTICAL DE VENTILACION CERAMICO
SENCILLO 35X23X30 CM., RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
M-5Y REJILLA DE ALUMINIO 20X20 CM.

~CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de conducto vertical sencillo de tiro forzado, tipo

shunt ceramico, para instalacién colectiva de ventilacion, con una acometida
por planta, formado por piezas simples de fabrica, de 35x23x30 cm., para
conducto de ventilacion, con rejilla de aluminio, de 20x20 cm., para conducto
de ventilacion, recibidas con mortero de cemento M-5. Incluso piezas

especiales y de desviacion, instalado segun NTE-ISV.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
o Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos

estructurales a atravesar.

Fases de ejecucion:

o Replanteo y trazado del conducto.
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o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.
o Colocacion de las piezas, recibidas con mortero.
o Repaso de juntas.

o Montaje de rejillas.

o Proteccioén frente a golpes.

o Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacion:
o Estanqueidad.

o Ventilacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador mecanico o hibrido, segun documentacion grafica de

Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del
aspirador, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
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2.2.5.9. CONDUCTO VERTICAL DE VENTILACION CERAMICO DOBLE
46x23x30 CM., RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
REJILLA DE ALUMINIO 20x20 CM.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de conducto vertical doble de tiro forzado, tipo
shunt ceramico, para instalacion colectiva de ventilacion, con una acometida
por planta, formado por piezas simples de fabrica, de 46x23x30 cm., para
conducto de ventilacion, con rejilla de aluminio, de 20x20 cm., para conducto
de ventilacion, recibidas con mortero de cemento M-5. Incluso piezas

especiales y de desviacion, instalado segun NTE-ISV.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
o Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos
estructurales a atravesar.
Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado del conducto.
o Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.
o Colocacion de las piezas, recibidas con mortero.
o Repaso de juntas.
o Montaje de rejillas.
o Proteccién frente a golpes.

o Pruebas de servicio.
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Condiciones de terminacion:
o Estanqueidad.

o Ventilacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador mecanico o hibrido, segun documentacion grafica de

Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del
aspirador, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.5.10. ASPIRADOR MECANICO O HIiBRIDO, FORMADO POR UN
ASPIRADOR GIRATORIO Y SOMBREO DINAMICO DE CHAPA
GALVANIZADA.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de aspirador hibrido metalico, formado por
aspirador giratorio con sombrero dinamico, de chapa galvanizada, para
conducto de salida de 125 mm., incluso tapa y base de fijacion, instalado
segun NTE-ISV.

+PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto.
o Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos

estructurales a atravesar.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Fijacion y colocacion mediante elementos de anclaje.
o Pruebas de servicio.

o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Correcto funcionamiento.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.25.11. AYUDA DE ALBANILERIA PARA INSTALACION DE
FONTANERIA.
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*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albaiileria, necesarias para la correcta

ejecucion de la instalacion interior de fontaneria de la vivienda y p/p de
acometida, tubo de alimentacion, contador individual, grupo de presion,
depdsito, montantes, accesorios y piezas especiales, en vivienda unifamiliar
con una superficie construida total de 174,61 m? Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos

para el correcto montaje de la instalacion.

2.2.512. AYUDA DE ALBANILERIA PARA INSTALACION DE
ELECTRICIDAD.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ayudas de cualquier trabajo de albaiileria, necesarias para la correcta

ejecucion de la instalacion eléctrica interior de la vivienda y la p/p de puesta
a tierra, caja de proteccion y medida, linea general de alimentacion,
derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, en vivienda
unifamiliar con una superficie construida media de 174,61 m?2 Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y

remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

2.2513 AYUDA DE ALBANILERIA PARA INSTALACION DE
SANEAMIENTO INTERIOR (RED DE PEQUNA EVACUACION).

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albaiileria, necesarias para la correcta
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ejecucion de la instalacion interior de salubridad de la vivienda, bajantes
pluviales y fecales, canalones, colectores suspendidos, conductos de
ventilacién, humos y gases, aspiradores de humos y accesorios, en vivienda
unifamiliar con una superficie construida media de 174,61 m?2 Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y

remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

2.2.514. AYUDA DE ALBANILERIA PARA INSTALACION DE
TELECOMUNICACIONES (TV Y TELEFONIA).

~CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albaiileria, necesarias para la correcta

ejecucion de la instalacion individual de TV y telefonia formada por: equipo
para recepcion de sefial de radio y TV, equipo de amplificacion y
distribucion, red de distribucion interior, cajas de derivacion, bases de toma,
mecanismos y accesorios, en vivienda unifamiliar con una superficie
construida de 174,61 m? Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto

montaje de la instalacion.

+PROCESO DE EJECUCION

o Trabajos de apertura y tapado de rozas.

o Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones.

o Colocacion de pasatubos.

o Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
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o Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

2.2.5.15. AYUDA DE ALBANILERIA PARA RECIBO DE APARATOS
SANITARIOS.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albaiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, en
vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 174,61 m?2
Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bafieras,
formacion de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su

fijacion.

+PROCESO DE EJECUCION

o Se realiza correctamente el sellado de juntas.
o Recibidos y remates precisos para la correcta realizacion del

montaje de los aparatos.

2.2.5.16. AYUDA DE ALBANILERIA PARA RECIBIDO CARPINTERIA

exterior de aluminio e interior de madera (cercos y precercos).

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albanileria, necesarias para la correcta
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ejecucion de los trabajos de recibido en obra de la carpinteria exterior, en
vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 174,61 m?2

Incluso material auxiliar.

*PROCESO DE EJECUCION

o Replanteo y formacion de cajeado en el perimetro del hueco para
alojar los elementos de fijacion del marco.

o Presentacion, acuiado, nivelacion y aplomado del marco en el
hueco.

o Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijacion

del marco.

o Sellado de juntas perimetrales.

2.2.5.17. AYUDA DE ALBANILERIA PARA RECIBIDO DE CERRAJERIA
(BARANDILLAS Y REJILLAS DE VENTILACION).

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Ayudas de cualquier trabajo de albanileria, necesarias para la correcta

ejecucion de los trabajos de recibido en obra de rejillas de ventilacion,
barandillas, cercos o precercos de cualquier material en paramento interior o
exterior, en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de

174,61 m?. Incluso material auxiliar.

*PROCESO DE EJECUCION

o Marcado de los puntos de fijacion.

o Presentacion, acufiado, nivelacion y aplomado de barandillas.
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o Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijacion.
o Retirada de las cufias una vez fraguado el mortero.

o Sellado de juntas perimetrales.

2.2.6. CUBIERTAS

2.2.6.1. CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 35 %,
FORMADA POR: TABICACIONES PALOMEROS SOBRE LOS QUE
APOYA EL FALDON INCLINADO COMPUESTO DE RASILLONES
CERAMICOS MACHIHEMBRADOS DE 100X25X4 CM. Y UNA CAPA DE
COMPRESION DE 5CM. CON ME #20x20 @ 6 MM. LA COBERTURA ES
DE TEJA CERAMICA CURVA 40X19X16 CM. EN TONO ROJIZO,
RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-2.5.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%,
sobre base resistente, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco machihembrado,
para revestir, 100x25x4 cm., apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo
ceramico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una separacion
media de 100 cm., sobre el forjado de hormigdén de cubierta (no incluido en
este precio); COBERTURA: teja ceramica curva, 40x20x16 cm., color rojizo;
recibida con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. Incluso p/p
de tejas de caballete, remate lateral, ventilacion y piezas especiales para
formacion de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Segun CTE HS-1.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o La superficie de la base resistente es uniforme y plana,
esta limpia, y carece de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los

huecos de ventilacidén y de salida de humos.

Fases de ejecucion:
o Limpieza del supradds del forjado.

o Replanteo y trazado de Ilimatesas, limahoyas,

encuentros y juntas.

o) Formacion de tabicas perimetrales con piezas
ceramicas.

o Formacion de tabicones.

o Maestreado del remate de los tabicones para recibir el
tablero.

o Colocacion de las cintas de papel en el canto de apoyo

del tablero sobre los tabicones.

o Colocacion de las piezas ceramicas que forman el
tablero.

o Proteccion de las pendientes.

o Colocacion de las tejas recibidas con mortero

empezando por alero.

o Ejecucion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes
libres.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada fijacion al soporte, continuidad y calidad en el

tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.
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o Estanqueidad al agua e integridad de la capa de proteccion

frente a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.

o Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto

constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja. Incluyendo formacién de cumbreras, limatesas y
aleros. No se incluyen formacion de limahoyas, aleros decorativos ni
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o

conductos de ventilacion.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
segun  especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja. Incluyendo formacién de cumbreras, limatesas,
aleros y bordes libres. No se incluyen formacion de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales,

chimeneas, ventanas o conductos de ventilacion.

2.2.6.2. CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE CON
AISLAMIENTO A SOLAR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de cubierta plana transitable con proteccion de
PAVIMENTO CERAMICO, invertida, pendiente 1% - 15%, sobre base
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resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACION DE
PENDIENTES: Capa de 10 cm. De espesor medio a base de hormigdn ligero
con arlita, resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad
entre 500 y 600 kg/m?3, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla
expandida de granulometria entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m*®y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1,
acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 3 cm. de espesor,

fratasada y limpia y cuya dosificacién de cemento sea mayor de 250 kg/m?;

IMPRIMACION: imprimacion asfaltica, tipo EA; MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE: monocapa adherida, tipo PA-6, segun UNE 104402,

formada por una lamina asfaltica LBM(SBS)-40/FV (50); CAPA
SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-
polietileno, densidad 125 g/m% AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 80 mm. de espesor, resistencia térmica 1 (m?K)/W, conductividad térmica
0,03 W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotexti no tejido sintético,
termosoldado, de polipropilenopolietileno, densidad 125 g/m? CAPA DE
PROTECCION: de mortero M-10 con malla electrosoldada de cuantia
minima. Incluso p/p de banda de refuerzo y proteccion de entrega de la
membrana impermeabilizante en encuentro de faldon con peto perimetral,
sellado por su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de desague de
EPDM sifénica con rejilla de proteccién en encuentro de faldon con desague
de pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de dilatacion del edificio

o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta y rebosaderos
formados por gargolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua

acumulada por obturacion de bajantes. Segun CTE. DB HS Salubridad.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:
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La superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta
limpia, y carece de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con

los huecos de ventilacion y de salida de humos.

Fases de ejecucion:

(@]

Limpieza del supradés del forjado.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.

Formacion de pendientes mediante encintado de limatesas,

limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco ceramico.

Vertido y regleado del hormigon ligero hasta alcanzar el nivel

de coronacion de las maestras.

Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de

regularizacion.
Proteccion de las pendientes.

Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de

aplicarsela membrana.
Imprimacion.
Colocacion de la membrana.

Formacion de entrega con paramento vertical, incluida banda
de refuerzo de 50 cm. de ancho doblada en angulo sobre el

faldon y sobre la entrega.

Roza perimetral para recibido de la membrana

impermeabilizante y posterior proteccion.

Corte, ajuste, fijacion y rejuntado del aislamiento térmico sobre

capa separadora previamente colocada

Sellado de juntas.
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o Colocacién de la capa separadora
o Vertido del mortero.

o Colocacion de las baldosas.

o Comprobacion de la planeidad

o Juntas de pavimento.

o Ejecucion de encuentros entre faldones, faldon con elemento
vertical y elementos de proteccion, faldon con desague, faldén

con puerta de acceso a la cubierta.
o Ejecucion de los bordes extremos del faldon.

o Ejecucion de juntas de dilatacion estructural y de contorno

perimetral.
o Sellado de juntas.

Colocacion de rebosaderos y elementos especiales.

O

Condiciones de terminacion

o Desagle y estabilidad de la formacién de pendientes.

o Adecuada fijaciéon al soporte, continuidad y calidad en el

tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.

o Estanqueidad al agua e integridad de la capa de proteccion

frente a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.

o Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto

constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Superficie de cubierta plana no medida en verdadera magnitud sino

sobre planta, segun dimensiones documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en planta la superficie realmente ejecutada de cubierta plana

segun especificaciones de Proyecto.

2.2.6.3. CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE _SIN
AISLAMIENTO A SOLAR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de cubierta plana transitable sin aislamiento y con
proteccion de PAVIMENTO CERAMICO, invertida, pendiente 1% - 15%,
sobre base resistente, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: Capa de 10 cm. de espesor medio a base
de hormigdn ligero con arlita, resistencia a compresién mayor o igual a 0,2
MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m?, confeccionado en obra con 1.000
litros de arcilla expandida de granulometria entre 3 y 8 mm, densidad 350
kg/m?®y 150 kg. de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun
UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 3 cm. de
espesor, fratasada y limpia y cuya dosificacion de cemento sea mayor de
250 kg/m? IMPRIMACION: imprimacién asfaltica, tipo EA; MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE: monocapa adherida, tipo PA-6, segun UNE 104402,
formada por una lamina asfaltica LBM(SBS)-40/FV (50); CAPA
SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-
polietileno, densidad 125 g/m? CAPA DE PROTECCION: de mortero M-10
con malla electrosoldada de cuantia minima. Incluso p/p de banda de
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refuerzo y proteccion de entrega de la membrana impermeabilizante en

encuentro de faldon con peto perimetral, sellado

por su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de desague de EPDM

sifénica con rejilla de proteccién en encuentro de faldon con desaglie de

pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de dilatacion del edificio o

del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta. Segun CTE. DB HS

Salubridad.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

(©]

La superficie de la base resistente es uniforme y plana,
esta limpia, y carece de restos de obra, habiéndose
resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de
instalaciones y con los huecos de ventilacion y de salida de

humos.

Fases de ejecucion:

(@)

o

o

Limpieza del supradés del forjado.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.

Formacion de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco

ceramico.

Vertido y regleado del hormigdn ligero hasta alcanzar el

nivel de coronacion de las maestras.
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o Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de

regularizacion.
o Proteccién de las pendientes.

o Limpieza y preparacién de la superficie en la que ha de

aplicarse la membrana.
o Imprimacion.
o Colocacion de la membrana.

o Formaciéon de entrega con paramento vertical, incluida
banda de refuerzo de 50 cm. de ancho doblada en angulo

sobre el faldon y sobre la entrega.

o Roza perimetral para recibido de Ila membrana

impermeabilizante y posterior proteccion.
o Sellado de juntas.
o Colocacion de geotextil.
o Vertido del mortero.

o Colocacion de las baldosas.

o Comprobacion de la planeidad.
o Juntas de pavimento.

o Ejecucion de encuentros entre faldones, faldon con
elemento vertical y elementos de proteccion, faldon con
desague, faldén con puerta de acceso a la cubierta.

o Ejecucion de los bordes extremos del faldon.

o Ejecucion de juntas de dilatacion estructural y de contorno

perimetral.
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o Sellado de juntas.

o Colocacion de rebosaderos y elementos especiales.

Condiciones de terminaciéon
o Desagle y estabilidad de la formacién de pendientes.

o Adecuada fijacion al soporte, continuidad y calidad en

eltratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.

o Estanqueidad al agua e integridad de la capa de proteccidn

frente a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.

o Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto

constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Superficie de cubierta plana no medida en verdadera magnitud sino

sobre planta, segun dimensiones documentacion grafica de Proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en planta la superficie realmente ejecutada segun proyecto.

2.2.6.4. FORRADO DE CONDUCTOS DE VENTILACION EN CUBIERTA
INCLINADA CON FABRICA DE ', PIE DE LHD (24x11,5x7 CM.) PARA
REVESTIR.
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*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de forrado de conducto de ventilacion sobre cubierta

inclinada, mediante fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco para

revestir, recibido con mortero de cemento M-5, seccion media 0,25 m?y 1,50

m. de altura, enfoscado exteriormente con mortero de cemento M-5, con

arriostramiento.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

(0]

Las medidas de la obra de fabrica son acordes con el replanteo
de las piezas de cobertura, no rompiendo la modulacién de las
mismas y resolviendo todo su perimetro, a poder ser, con

piezas enteras.

Fases de ejecucion:

(@)

©)

o

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocacion y aplomado de miras en las esquinas.

Colocaciéon de los ladrillos, previamente humedecidos, por
hiladas enteras.

Repaso de juntas y limpieza.
Enfoscado de la superficie.

Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
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Condiciones de terminacion:
o Estanqueidad al agua.

o Resistencia frente a la accién del viento.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.6.5. AISLAMIENTO TERMICO SOBRE BASE DE CUBIERTA
INCLINADA DE LANA DE ROCA CON PAPEL KRAFT DE 80 MM. DE
ESPESOR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico realizado con fieltro ligero de lana de vidrio
pegado sobre un papel alquitranado que sirve de barrera de vapor de 80
mm., para cubiertas y techos en posicion horizontal o inclinada, sin carga, e

incluso corte y colocacion.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:
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o La superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta
limpia, y carece de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con

los huecos de ventilacion y de salida de humos.

o El aislamiento se dispone de forma que existan dobleces en
sus encuentros con los tabicones palomeros y forrados de

huecos de instalaciones.

Fases de ejecucion:

o Corte, ajuste y fijacidn del aislamiento con dobleces sobre

forjado de cubierta.

o Proteccion frente a lluvias y temperaturas extremas.

Condiciones de terminacion:

o Toda la superficie dejada entre tabicones palomeros queda

recubierta con el aislamiento.

o Estanqueidad al agua.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun planta de cubierta, sin descontar tabicones
palomeros en concepto de la cuantia de las dobleces a efectuar en sus

encuentros.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie de aislamiento realmente ejecutada segun
especificaciones de proyecto.
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2.2.6.6. ENCUENTRO CON PARAMENTO (CHIMENEAS) EN FALDONES
INCLINADOS MEDIANTE _DOBLE REFUERZO DE LAMINA
IMPERMEABLE DE PVC PROTEGIDA CON BABERO DE CHAPA DE
ZINC DE 1 MM. DE ESPESOR, FIJADA A SU VEZ CON PERFIL DE
ACERO INOXIDABLE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de encuentro de faldon de tejado de tejas con chimeneas o
conductos de ventilacion de dimensiones indicadas en proyecto mediante
colocacién de banda ajustable formando babero y fijada con perfil de acero

inoxidable; compuesta por aleacion de aluminio y zinc y lamina impermeable
de PVC de 1 mm. de espesor que cubre de 30 a 100 cm., acabado natural.
Incluso p/p de solapes, corte, preparacion, tornillos de fijacion y sellado con

cordon de silicona del perfil.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que las caracteristicas y dimensiones del
elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la solucion

adoptada.

Fases de ejecucion:
o Formacién del encuentro.

o Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion:
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o Estanqueidad al agua.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacion

grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.6.7. ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL EN CUBIERTA
PLANA O INCLINADA MEDIANTE DOBLE REFUERZO DE LAMINA
IMPERMEABLE DE PVC PROTEGIDA CON BABERO DE CHAPA DE
ZINC DE 1 MM. DE ESPESOR, FIJADA A SU VEZ CON PRETIL DE
ACERO INOXIDABLE.

~CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de encuentro de faldon de tejado de tejas o cubierta plana
con paramento vertical mediante colocacién de perfil compuesto por aleacion
de aluminio y zinc y lamina impermeable de PVC de 1 mm. de espesor, con
un extremo alojado en la roza practicada en el paramento de 3 cm. de
espesor y el otro apoyado en las tejas del faldon, solapando 50 mm. como
minimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparacion y
recibido del perfil con mortero de cemento.
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*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones previas:

o La superficie del paramento vertical esta terminada y preparada

para recibir el encuentro.

Fases de ejecucion:
o Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.
o Formacion del encuentro.

o Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion:

o Estanqueidad al agua.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacion

grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.6.8. SUMIDERO SIFONICO DE PVC, DE SALIDA VERTICAL DE @90
MM, CON REJILLA DE PVC DE 200X200 MM.
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*CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 90 mm.
De diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm., para recogida de aguas
pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de
desague. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material

auxiliar y elementos de sujecion.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Comprobacion de que la ubicacion corresponde con la de

Proyecto.
Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado.
o Colocacion y fijacion del sumidero.
o Unidn del tubo de desagtie a la bajante o arqueta existentes.

Condiciones de terminacion:

o Se conecta con la red de saneamiento del edificio,

asegurandose su estanqueidad y circulacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES
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EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS

2.2.7.1. TENDIDO DE YESO A REGLEADO DE 15 MM. DE ESPESOR
SOBRE PARAMENTO VERTICAL.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de revestimiento continuo mediante tendido de yeso, a
regleado, de 15 mm. de espesor, con regla de 1,50 a 2,00 m. aplicado sobre
un paramento vertical para revestir. Incluso p/p de formacion de rincones,
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos,

aristas, recibidos de rodapié, elementos especiales y andamiajes.

Segun NTE-RPE.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la superficie soporte es dura, esta limpia y
libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad

adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.
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o Estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y
premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta

del edificio.

Fases de ejecucion:

(@]

Preparacién y limpieza del paramento soporte.

o Humectacion del paramento a revestir, eliminando rebabas de

mortero, polvo, etc.

(@]

Tendido de yeso sobre el paramento y posterior alisado de su

superficie pasando una regla en todas las direcciones.

o Acabado de la superficie.

O

Fraguado del yeso.
o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Adherencia al soporte y planeidad.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el rodapié hasta el techo, segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie

mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.
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~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
rodapié y el techo, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?

el exceso sobre los 4 mZ2.

2.2.7.2. TENDIDO DE YESO A REGLEADO DE 15 MM. DE ESPESOR
SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo mediante tendido de yeso, a
regleado, de 15 mm. de espesor, con regla de 1,50 a 2,00 m. aplicado sobre
un paramento horizontal para revestir. Incluso p/p de formacion de rincones,
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos,

aristas, recibidos de rodapié, elementos especiales y andamiajes.

Segun NTE-RPE.

+[IPROCESO DE EJECUCIO

Condiciones previas:

o Se comprueba que la superficie soporte es dura, esta limpia y
libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad

adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.
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o Estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y
premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta

del edificio.
Fases de ejecucion:
o Preparacién y limpieza del paramento soporte.

o Humectaciéon del paramento a revestir, eliminando rebabas de

mortero, polvo, etc.

o Tendido de yeso sobre el paramento y posterior alisado de su

superficie pasando una regla en todas las direcciones.
o Acabado de la superficie.

Fraguado del yeso.

O

o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

oAdherencia al soporte y planeidad.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el rodapié hasta el techo, segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie

mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun
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especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
rodapié y el techo, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?

el exceso sobre los 4 m2.

2.2.7.3. PINTURA PLASTICA BLANCA SOBRE PARAMENTOS
VERTICALES INTERIORES DE YESO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Preparacion y pintado de paramentos verticales interiores de yeso o
escayola mediante pintura plastica blanca. Incluso p/p de lijado, mano de

imprimacién, plastecido esmerado, mano de fondo y mano de acabado

proyectada a pistola en gota fina no separada. Segun NTE-RPP.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

oLa superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa vy libre de

adherencias o imperfecciones.

oPara su aplicacién se siguen las instrucciones del fabricante en

funcién de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.

Fases de ejecucion:
o Limpieza general del paramento soporte.

o Lijado de pequenfas adherencias e imperfecciones,
retocandose aquellos puntos donde haya grietas u oquedades

con plaste dado a espatula o rasqueta.

o Aplicacion de una mano de imprimacién selladora a brocha o

rodillo.
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o Aplicacion de una mano de fondo de pintura plastica diluida lo
mas fina posible. Pasado el tiempo de secado especificado por
el fabricante, se realiza una proyeccién a pistola de pintura

plastica mate en gotas uniformes y no separadas.

Condiciones de terminacion:

o Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y

al soporte y buen aspecto final.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentaciéon grafica de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

2.2.7.4. PINTURA PLASTICA BLANCA SOBRE PARAMENTOS
VERTICALES INTERIORES DE CEMENTO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 376 -



PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.
Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cuatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Preparacion y pintado de paramentos verticales de mortero de
cemento mediante pintura plastica blanca. Incluso p/p de lijjado, mano de
imprimacién, plastecido esmerado, mano de fondo y mano de acabado

proyectada a pistola en gota fina no separada.

Segun NTE-RPP.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o La superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa vy libre de

adherencias o imperfecciones.

o Para su aplicacion se siguen las instrucciones del fabricante en

funcién de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.

Fases de ejecucion:
o Limpieza general del paramento soporte.

o Lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,
retocandose aquellos puntos donde haya grietas u oquedades

con plaste dado a espatula o rasqueta.

o Aplicacion de una mano de imprimacion selladora a brocha o

rodillo.

o Aplicacion de una mano de fondo de pintura plastica diluida lo
mas fina posible. Pasado el tiempo de secado especificado por
el fabricante, se realiza una proyeccion a pistola de pintura

plastica mate en gotas uniformes y no separadas.

Condiciones de terminacion:
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o Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y

al soporte y buen aspecto final.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

2.2.7.5. ENFOSCADO DE CEMENTO, A BUENA VISTA, SOBRE
PARAMENTO VERTICAL CON MORTERO DE CEMENTO M-5 DE 15 MM.
DE ESPESOR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a
buena vista, de 15 mm. de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior y exterior para revestir, previo enfoscado con un mortero de cemento
M-15, formando una capa rugosa de agarre al paramento de 2 a 4 mm. de
espesor. Incluso p/p de formacidén de rincones, maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para
que la separaciéon entre ellas no sea superior a 3 m., aristas, mochetas,

jambas, dinteles, elementos especiales y andamiajes.

Segtin NTE-RPE.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 378 -



PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la superficie soporte es dura, esta limpia
ylibre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad

adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.

o Estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y
premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta

del edificio.

Fases de ejecucion:
o Preparacion y limpieza del paramento soporte.

o Humectacion del paramento a revestir, eliminando rebabas de

mortero, polvo, etc.
o Formacion de capa previa de agarre.
o Formacion con mortero de rincones y aristas.

o Extendido del mortero sobre el paramento y posterior alisado
de su superficie con la llana, pasando una regla en todas las

direcciones.
o Acabado de la superficie.
o Curado del mortero.

o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Adherencia al soporte y planeidad.
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*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, segun
documentacion_grafica de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie

mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m?.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el

pavimento y el techo, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4

m?2, el exceso sobre los 4 mZ2.

2.2.7.6. REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPERMEABLE
SOBRE PARAMENTOS VERTICALES DE 15 MM. DE ESPESOR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa

impermeable marca "Weber" y acabado en liso en color salmén RAL 5100,

aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con

ejecucion de despiece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica
de ladrillo, hormigdn, fabrica de bloques de hormigdn, etc., i/p.p. de

andamiaje y medios auxiliares.
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*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

o Para su aplicacion se siguen las instrucciones del fabricante en
funcién de la naturaleza del soporte y del acabado requerido,

asi como el replanteo del despiece.

Fases de ejecucion:

Limpieza y preparacién de la superficie del soporte.

O

o Replanteo del despiece

o Aplicacion mecanica del mortero, hasta formar el espesor

determinado en calculo.
o Aplicado de proyeccion de grava con textura tirolesa

o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Uniformidad entre las capas aplicadas y adherencia entre ellas

y al soporte.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los soportes, segun

documentacion grafica de Proyecto.
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~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metalicos que componen la

estructura.

2.2.7.7. REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPERMEABLE
SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Revestimiento de paramentos horizontales con mortero monocapa

impermeable marca "Weber" y acabado en liso en color salmén RAL 5100,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con
ejecucion de despiece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica
de ladrillo, hormigon, fabrica de bloques de hormigon, etc., i/p.p. de

andamiaje y medios auxiliares.

+PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

o Para su aplicacién se siguen las instrucciones del fabricante e
funcidn de la naturaleza del soporte y del acabado requerido,
asi como el replanteo del despiece.

Fases de ejecucion:
o Limpieza y preparacion de la superficie del soporte.

o Replanteo del despiece
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o Aplicacion mecanica del mortero, hasta formar el espesor

determinado en calculo.
o Aplicado de proyeccion de grava con textura tirolesa

o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Uniformidad entre las capas aplicadas y adherencia entre ellas

y al soporte.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los soportes, segun

documentacion grafica de Proyecto.

+COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metalicos que componen la

estructura

2.2.7.8. REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPERMEABLE EN
JAMBAS Y DINTELES.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa
impermeable marca "Weber" y acabado en liso en color salmén RAL 5100,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con
ejecucion de despiece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica
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de ladrillo, hormigon, fabrica de bloques de hormigon, etc., i/p.p. de

andamiaje y medios auxiliares.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

o Para su aplicacion se siguen las instrucciones del fabricante en
funcién de la naturaleza del soporte y del acabado requerido,

asi como el replanteo del despiece.

Fases de ejecucion:

Limpieza y preparacién de la superficie del soporte.

O

o Replanteo del despiece

o Aplicacion mecanica del mortero, hasta formar el espesor

determinado en calculo.

Aplicado de proyeccion de grava con textura tirolesa

(@)

o Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias,

heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion:

o Uniformidad entre las capas aplicadas y adherencia entre ellas

y al soporte.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Medir el perimetro del hueco a considerar, longitud total de jambas y

dintel, segun documentacion grafica de Proyecto.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, resultante de los huecos realmente practicados a pie de obra.

2.2.7.9. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE CARTON YESO Y
PERFILARIA OCULTA TIPO PLADUR CON DESCUELGUE DE 20 CM.

~CARACTERISTICAS TECNICAS

Falso techo continuo formado por placas PLADUR N-12,5 BA de 13
mm. De espesor atornilladas a un sistema de perfileria metalica oculta tipo
TC-60. El falso techo queda suspendido del forjado mediante horquillas que
encajan por simple giro, deslizamiento o presién en la estructura metalica,
las cuales iran ancladas a una varilla roscada que produce el descuelgue de

25 cm. sobre el forjado.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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Los paramentos verticales estan terminados, y todas las
instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente

dispuestas y fijadas a él.

La direccién de los perfiles metalicos es recomendable en la
mayor luz de la zona a cubrir y la placa atornillada

perpendicularmente a ellos.

En el momento de su colocacién, no presentan una humedad
superior al 10% en peso y se tratan las juntas entre placas.
Posteriormente a su ejecucion se procede al pintado de blanco

mate.

Fases de ejecucion:

o

Trazado en los muros del nivel del falso techo.

Colocacion a nivel de reglones (perfiles perimetrales en L)

atornillados a los muros perimetrales.

Colocacion de perfilaria oculta TC-60 sujetada mediante varillas
roscadas ancladas al forjado.

Colocacion y ajuste de las placas a tresbolillo con auxilio de

reglones que permiten su nivelacion.

Realizacion de orificios para el paso de los tubos de la

instalacion eléctrica.

Tratamiento de juntas entre placas de cartén yeso mediante
vendas de escayola y pasta especifica del fabricante PLADUR

Gold para el emplastecido de los tornillos.

Enlucido de placas.
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o Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion:

o Estabilidad e indeformabilidad del conjunto.

o Planeidad y nivelacion.

~CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.7.10. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE CARTON, YESO Y
PERFILARIA OCULTA TIPO PLADUR CON DESCUELGUE DE 25 CM.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Falso techo continuo formado por placas PLADUR N-12,5 BA de 13
mm. De espesor atornilladas a un sistema de perfileria metalica oculta tipo
TC-60. El falso techo queda suspendido del forjado mediante horquillas que

encajan por simple giro, deslizamiento o presién en la estructura metalica,
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las cuales iran ancladas a una varilla roscada que produce el descuelgue de

30 cm. sobre el forjado.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas.

o Los paramentos verticales estan terminados, y todas las
instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente

dispuestas y fijadas a él.

o La direccién de los perfiles metalicos es recomendable en la
mayor luz de la zona a cubrir y la placa atornillada

perpendicularmente a ellos.

o En el momento de su colocacion, no presentan una humedad

superior al 10% en peso y se tratan las juntas entre placas.

Fases de ejecucion:
o Trazado en los muros del nivel del falso techo.

o Colocacion a nivel de reglones (perfiles perimetrales en L)

atornillados a los muros perimetrales.

o Colocacién de perfilaria oculta TC-60 sujetada mediante varillas

roscadas ancladas al forjado.

o Colocacion y ajuste de las placas a tresbolillo con auxilio de

reglones que permiten su nivelacion.

o Realizacion de orificios para el paso de los tubos de la

instalacion eléctrica.
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o Tratamiento de juntas entre placas de carton yeso mediante
vendas de escayola y pasta especifica del fabricante PLADUR

Gold para el emplastecido de los tornillos.
o Enlucido de placas.

o Proteccion frente a golpes.
Condiciones de terminacion:
o Estabilidad e indeformabilidad del conjunto.

o Planeidad y nivelacion.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

~COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.7.11. FALSO TECHO REGISGRABLE DE PLACAS
AUTOPORTANTES DE CARTON, YESO CON ACABADO VINILICO
BLANCO Y PERFILARIA VISTA DE ACERO GALVANIZADO BLANCO
TIPO PLADUR CON DESCUELGUE DE 20 CM.
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+ CARACTERISTICAS TECNICAS

Faso techo registrable en banos formado por placas autoportantes de
yeso laminado revestidas con un vinilo blanco PLADUR-TR 60x60x1,5 cm.
sobre perfileria vista de acero galvanizado de color blanco. El falso techo
queda suspendido del forlado mediante horquillas que encajan por simple
giro, deslizamiento o presidon en la estructura metalica (perfiles primarios),
las cuales iran a su vez ancladas a una varilla roscada hasta el techo

produciendo el descuelgue de 30 cm.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Los paramentos verticales estan terminados, y todas las
instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente

dispuestas y fijadas a él.

o La direccion de los perfiles metalicos es recomendable en la
mayor luz de la zona a cubrir y la placa atornillada

perpendicularmente a ellos.

o En el momento de su colocacion, no presenta una humedad

superior al 10% en peso y se tratan las juntas entre placas.

Fases de ejecucion:
o Trazado en los muros del nivel del falso techo.

o Colocacién a nivel de reglones (perfiles perimetrales en L)

atornillados a los muros perimetrales.

o Anclaje de varillas al forjado mediante tacos roscados.
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o Colocacién de perfiles primarios y secundarios de la estructura

metalica del falso techo.

o Colocacién y ajuste de las placas autoportantes de yeso

laminado

o Realizaciéon de orificios para el paso de los tubos de la

instalacion eléctrica.

o Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion:
o Estabilidad e indeformabilidad del conjunto.
o Planeidad y nivelacion.

o Registro falso techo para el mantenimiento de Ilas

climatizadoras.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.8. REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS
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2.2.8.1. PAVIMENTO COMPACTADO Y CONTINUO DE HORMIGON
IMPRESO DE ESPESOR TOTAL DE 5 CM. E INCLUSO MALLA
ELECTROSOLDADA DE CUANTIA MIiNIMA.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS

Pavimento continuo de hormigon impreso en color y textura a elegir,

comprendiendo: colocacion, extendido y alisado del hormigdn suministrado
por el cliente, suministro y aplicaciéon de colorantes y aditivos, limpieza del
hormigdn; corte de juntas de retraccion; endurecedor-resina de superficie,

medida la superficie realmente ejecutada. Incluso malla de cuantia minima.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o La superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa y libre de

adherencias o imperfecciones.

o Para su aplicacion se siguen las instrucciones del fabricante en

funcién de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.

Fases de ejecucion
o Limpieza del supradés de la solera.

o Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y

juntas.
o Formacion de pendiente con hormigén de nivelacion.
o Ejecucién de limahoyas, limatesas, y bordes.

o Tratamiento final (pulido).
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Condiciones de terminacion:

o Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y

al soporte y buen aspecto final.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

2.2.8.3. SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES ESMALTADO
PARA INTERIOR DE VIVIENDA (COCINA Y LAVADERO) DE 32X32X1
CM. DISPUESTO A CUADRICULA Y COLOCADO SOBRE UNA CAPA DE
MORTERO DE AGARRE M-5 DE 1.5 CM., CAPA DE MORTERO DE
NIVELACION M-10 DE 2.5 CM. Y CAMA DE ARENA DE 2 CM.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucidon de pavimento mediante el método de
colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres esmaltado, con
piezas de dimensiones segun planos 33 x 33 x 1 cm. dispuestas a
cuadricula, extendidas sobre una capa de 2,5 cm. de mortero de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10 y una cama de arena de rio de 2 cm., recibidas
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con mortero de agarre M-5 de 1,5 cm. de espesor, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm.), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso formacion de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm., en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales

o de dilatacién existentes en el soporte.

Segun NTE-RSR.

*PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas

o Se comprueba que la superficie soporte presenta una
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garantiza la idoneidad del

procedimiento de colocacion seleccionado.

Fases de ejecucion:
o Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
o Replanteo de niveles.
o Extendido de la capa de mortero.

Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de

O

movimiento.

Aplicacion del adhesivo.

O

o Colocacién de las baldosas a punta de paleta.
o Relleno de las juntas de movimiento.

o Rejuntado.
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o Eliminacion y limpieza del material sobrante.

o Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion:

o Planeidad.

o Ausencia de cejas y buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie util, medida segun documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la

descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.8.4. SOLADO DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL DE MARMOL
EN CUARTOS DE BANO, DE DIMENSIONES 33X33X2 CM,,
COLOCADOS SOBRE UNA CAPA DE MORTERO M-10 DE 3 CM. Y UNA
CAMA DE ARENA DE 2 CM.
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+ CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucién de solado de piedra natural de marmol
mediante el método de colocacién en capa fina de 33x33x2 cm.; extendidas
sobre una capa de 3 cm. de mortero autonivelante CEM II/B-P 32,5 N y
cama de arena de 2 cm., recibidas las baldosas con adhesivo cementoso
mejorado, sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm.), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso formacién de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm., en los limites con paredes,

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y
juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

Segun NTE-RSR.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Se comprueba que la superficie soporte presenta una
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garantiza la idoneidad del

procedimiento de colocacion seleccionado.

Fases de ejecucion:
o Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
o Replanteo de niveles.

o Extendido de la capa de mortero.
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o Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de

movimiento.
o Aplicacion del adhesivo.
o Colocacién de las baldosas a punta de paleta.
o Relleno de las juntas de movimiento.
o Rejuntado.
o Eliminacion y limpieza del material sobrante.

o Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion:

o Planeidad.

o Ausencia de cejas y buen aspecto.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie util, medida segun documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la

descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
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2.2.8.5. TARIMA FLOTANTE EN TABILLAS DE ROBLE DE
DIMENSIONES 1200X189X7 MM., COLOCADAS SOBRE UN FILM
ANTIIMPACTO, UN PAVIMENTO DE GRES DE 1 CM DE ESPESOR DE
BAJA CALIDAD, UNA CAPA DE MORTERO DE NIVELACION M-10 DE 3
CM. Y UNA CAMA DE ARENA DE 2 CM.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Pavimento colocado sobre un solado de saldo de gres de baja calidad
de 1 cm. de espesor, para proporcionar una superficie plana sin cejas ni
resaltos. Las tablas tendran un formato de 1200 x 189 x 7 mm. de madera de
roble machihembradas mediante el sistema laminado clic, no siendo
necesario el encolado entre piezas. Marca: FINSA — FINfloor modelo: HOME
Roble Premium clase 31 y con rodapié del mismo material de dimensiones
240 x 7 x 1,5 cm. anclado mediante adhesivo al paramento. Incluso junta

perimetral de 8 mm. y remates de borde.

Por otra parte, la base de gres ira colocada sobre una capa de mortero de

nivelacion de 3 cm. y una cama de arena de 2 cm. de espesor. Ademas,
entre el mismo solado de gres y la tarima flotante, se colocara un film
antiimpacto de polietileno reticulado de célula cerrada que sirva tanto para
absorber eventuales diferencias de asiento como para reducir la transmisién

de ruido a impacto.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Se comprueba que la superficie soporte presenta una
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garantiza la idoneidad del

procedimiento de colocacion seleccionado.

Fases de ejecucion:

o Limpieza, nivelacion y preparacion de la capa base: cama de
arena, mortero de nivelacion y colocacion de baldosas de gres

niveladas.

o Colocacion del film antiimpacto de polietileno en la direccién
longitudinal de los tablones, solapando y sellando con cinta

adhesiva para evitar la transmision de humedades.
o Replanteo y colocacion de la primera hilada de tablas.

o Se colocaran cuias distanciadas de 8 — 10 mm. en todo el
perimetro de las estancias para la formacién de juntas de

dilatacion.

o Se marcara el largo del ultimo tablén de la primera hilada, se

recortara y se afianzara la ultima pieza con la palanqueta.

o Los tablones encajan lateralmente en la hilada anterior
mediante método clic, introduciendo el lado macho del mismo
en la ranura de la hilada anterior con un angulo aproximado de
25°.

o La segunda hilada comenzara con una longitud de 1/2 del
tablero y la tercera hilada de nuevo con pieza entera, utilizando

los sobrantes de la ultima pieza cuando sea posible.
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Condiciones de terminacion:
o Planeidad.

o Ausencia de cejas y buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie util, medida segun documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la

descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.8.6. SOLADO DE BALDOSAS DE PIZARRA PARA EXTERIOR DE
VIVIENDA (PATIO Y TERRAZA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LAS
HELADAS, DE DIMENSIONES 60X40X2 CM. DISPUESTO A
CUADRICULA Y COLOCADO SOBRE UNA CAPA DE MORTERO DE
AGARRE M-5 DE 1,5 CM.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucidon de pavimento mediante el método de
colocacion en capa fina, de baldosas de pizarra esmaltado para exterior, con
piezas antideslizantes y resistentes a las heladas de dimensiones segun
planos 25 x 25 x 0,7 cm. dispuestas a matajuntas, extendidas sobre una
capa de 2,5 cm. de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-10 y una
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cama de arena de rio de 2 cm., recibidas con mortero de agarre M-5 de 1,5

cm. de espesor, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, para junta

minima (entre 1,5 y 3 mm.), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso

formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm.,

en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su

caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacién existentes en

el soporte.

Segun NTE-RSR.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

(©)

Se comprueba que la superficie soporte presenta una
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garantiza la idoneidad del

procedimiento de colocacion seleccionado.

Fases de ejecucion:

o

o

©)

o

o

Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base.
Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero.

Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de

movimiento.

Aplicacion del adhesivo.

Colocacion de las baldosas a punta de paleta.
Relleno de las juntas de movimiento.
Rejuntado.

Eliminacion y limpieza del material sobrante.
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o Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion:

o Planeidad.

o Ausencia de cejas y buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie util, medida segun documentacion grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la

descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.8.7. REVESTIMIENTO DE PELDANEADO DE ESCALERA INTERIOR,
FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE MARMOL DE 3 Y 2 CM. DE
ESPESOR RESPECTIVAMENTE Y CON UN ACABADO PULIDO,
RECIBIDO CON MORTERO DE AGARRE M-5.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de revestimiento de escalera de ida y vuelta,

de dos tramos rectos con meseta intermedia mediante el montaje de los
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siguientes elementos: peldafieado de 110 cm. de ancho formado por huella
de marmol Crema Valencia, acabado pulido y tabica de marmol Crema
Valencia, acabado pulido de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y
cantos pulidos; zanquin de marmol Crema Valencia de de dos piezas de
37x7x1,5 cm., cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5, sobre un peldafieado previo (no incluido en este precio).

Incluso solado de mesetas, rejuntado con lechada de cemento blanco, L,

BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm.), coloreada con la misma

tonalidad de las piezas.

Segun NTE-RSR.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Esta terminado la formacién del peldafeado previo, realizado
en macizo con LHS.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines.

o Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y

rincones.

o Humectacion del peldafneado.
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o Colocacion con mortero de la tabica y huella del primer

peldafio.
o Tendido de cordeles.
o Colocacién, en sentido ascendente, de tabicas y huellas.
o Comprobacién de su planeidad y correcta posicion.
o Colocacién del zanquin.
o Relleno de juntas.
o Limpieza del tramo.

o Proteccion del peldafieado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion

o Planeidad.

o Fijacion al soporte.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Medir por longitud de peldafos de escalera, segun proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir los metros de plaquetas realmente ejecutadas en obra,
atendiendo a lo prescrito en el proyecto.
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2.2.8.8. RODAPIE DE MADERA DE ROBLE DE 7X1,5 CM. DE ESPESOR
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5. REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5, PARA JUNTA MINIMA
(1.5- 3MM.) DE LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de madera de roble de 7 cm. de altura y 15
mm. De espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3

mm.), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Segun NTE-RSR.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas

o El pavimento totalmente acabado.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de las piezas.

o Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y

rincones.
o Colocacién del rodapié.

o Relleno de juntas.
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Condiciones de terminacion:
o Planeidad.

o Adherencia al soporte.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin incluir

huecos de puertas. No se ha incrementado la medicion por roturas y

recortes, ya

que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES
EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.8.9. Rodapié ceramico de gres de 7 x 1,5 cm. de espesor recibido

con mortero de cemento M-5. Rejuntado con lechada de cemento

blanco BLV 22,5, para junta minima (1,5 — 3 mm.) de la misma tonalidad

de las piezas.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de rodapié ceramico de gres de 7 cm. de
altura y 15 mm. de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y

rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
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(entre 1,5 y 3 mm.), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Segun
NTE-RSR.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o El pavimento totalmente acabado.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de las piezas.
o Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones.
o Colocacion del rodapié.

o Relleno de juntas.

Condiciones de terminacion:
o Planeidad.

o Adherencia al soporte.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin incluir

huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y

recortes, ya

que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.8.10. ZANQUIN DE PIEDRA NATURAL DE MARMOL DE 7X1,5 CM.
DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5.
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5, PARA
JUNTA MiNIMA (1,5- 3MM) DE LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de zanquin de piedra natural de marmol
Crema Valencia dos piezas de 37x7x2 cm., con cara y cantos pulidos,
recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3 mm.), coloreada con la

misma tonalidad de las piezas.

Segun NTE-RSR.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o El pavimento totalmente acabado.
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Fases de ejecucion:
o Replanteo de las piezas.

o Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y

rincones.
o Colocacién del rodapié.

o Relleno de juntas.

Condiciones de terminacion:

o Planeidad.

o Adherencia al soporte.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin incluir

huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y
recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de
piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
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2.2.8.11. ALICATADO DE MARMOL DE 2 CM. DE ESPESOR EN
CUARTOS DE BANO, FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE
UNA CAPA DE MORTERO COLA DE 5 MM DE ESPESOR.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aplacado con baldosa de marmol pulido de
2 cm. de espesor y dimensiones segun planos, dependiendo de estancia,
recibido con mortero de cemento M-5, y un extendido de mortero cola de 5
mm. de espesor sobre toda la cara posterior de la pieza, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparacion
del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso con absorcidon de agua
reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm.), con la misma tonalidad de

las piezas. Incluso p/p de cortes a bisel, juntas y piezas especiales.

Segun NTE-RPA.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o El soporte esta limpio y es compatible con el material de

colocacion.

Fases de ejecucion:

o Preparaciéon de la parte de hormigdon del paramento base con un
salpicado previo con mortero de cemento diluido.
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o Amerado de las piezas antes de su colocacién por inmersion

enagua.

o Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado.

o Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las
mismas.

o Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del nivel

superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el
mortero por toda la cara posterior y picandolas con el mango de

la paleta.

o Rejuntado.

o Limpieza del paramento.

Condiciones de terminacion:
o Adherencia.

o Buen aspecto.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?. No se ha incrementado
la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha

considerado un 5% mas de piezas.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.8.12. ALICATADO DE GRES DE 1 CM. DE ESPESOR EN COCINA Y
LAVADERO, FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE UNA
CAPA DE MORTERO COLA DE 5 MM DE ESPESOR.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de alicatado con azulejo liso de 1cm. de
espesor y dimensiones segun planos, recibido con mortero de cemento M-5,
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar;
todo ello previa preparacion del paramento soporte con un salpicado con
mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas cementoso con
absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm.), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,

juntas y piezas especiales.

Segun NTE-RPA.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o El soporte esta limpio y es compatible con el material de

colocacion.
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Fases de ejecucion:

o Preparacion de la parte de hormigon del paramento base con un
salpicado previo con mortero de cemento diluido.

o Amerado de las piezas antes de su colocacion por inmersion en
agua.

o Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado.

o Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las
mismas.

o Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el
mortero por toda la cara posterior y picandolas con el mango de

la paleta.

o Rejuntado.

o Limpieza del paramento.

Condiciones de terminacion

o Adherencia

o Buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?. No se ha incrementado
la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposiciéon se ha

considerado un 5% mas de piezas.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m>.

2.2.8.13. VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFIAL DE 3 CM. DE ESPESOR
Y LONGITUD MAXIMA 260 CM, INCLUIDO EL GOTERON, EN COLOR
GRIS C-0.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de vierteaguas de piedra artificial ULMA color gris C-0,
hasta 270 cm. de longitud, 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goteron,
cara y canto recto pulidos, con clara pendiente de 10° en ventanas y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de las puertas exteriores,
etc., recibido con mortero de cemento hidréfugo M-10. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y carpinterias con mortero de juntas
cementoso con absorcién de agua reducida, para juntas entre 3y 15 mm. y

lamina impermeable de PVC bajo toda la longitud del vierteaguas.
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+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
o Colocacion de reglas y plomadas sujetas al muro.
o Colocacion, aplomado, nivelacién y alineacion.
o Rejuntado y limpieza del vierteaguas.

o Proteccion del elemento frente a lluvias, heladas y golpes.

Condiciones de terminacion:
o Pendiente adecuada.
o Adherencia.
o Planeidad.
o Estanqueidad al agua del sellado de juntas.

o Buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud del ancho del hueco, medida segun documentacion grafica

de Proyecto, incrementada en 5 cm. a cada lado.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

2.2.9. CARPINTERIA DE MADERA

2.2.9.1. PUERTA ABATIBLE DE PASO CIEGA DE 1 HOJA 203X 82,5 CM
CONTRACHAPADA EN MADERA DE ROBLE.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de paso abatible tipo marga situada en los dormitorios de
madera contrachapada canteada a tres cantos, de roble marca: UNIARTE,
Serie LXT con dimensiones de hoja 2030 x 825 x 35 cm. de espesor, cerco
de 40 x 70 mm. Y tapajuntas de 70 x 10 mm. en MDF rechapados en roble.
Incluird tres pernios de herrajes de colgar de latéon y juego de manivelas
sobre escudo largo de latén MV 300 LP. Incluso sistema air - in paso para
ventilacion continua por cerco. Segun normativa: NTE-PMM Particiones:
puertas de madera.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
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o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de

apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes de colgar.
o Colocacion de la hoja.
o Colocacion de los herrajes de cierre.
o Colocacion de accesorios.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion

o Solidez del conjunto.

o Aplomado y ajuste de las hojas.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.
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2.2.9.2. PUERTA ABATIBLE DE PASO ACRISTALADA DE 1 HOJA 203 x
82,5 CM COTRACHAPADA EN MADERA DE ROBLE.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de paso abatible tipo marga acristalada con vidrios
translucidos decorados de 5 mm. de espesor y situada en el lavadero de
madera contrachapada canteada a tres cantos, de roble marca: UNIARTE,
Serie LXT modelo 1VCB, con dimensiones de hoja 2030 x 825 x 35 cm. de
espesor, cerco de 40 x 70 mm. Y tapajuntas de 70 x 10 mm. en DM
rechapados en roble. Incluira juego de manivelas sobre escudo largo de
latbn MV 300 LP. Incluso sistema air - in paso para ventilacion continua por

cerco. Segun normativa: NTE-PMM Particiones: puertas de madera.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de

apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes de colgar
o Colocacion de la hoja.

o Colocacion de los herrajes de cierre.
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o Colocacién de accesorios.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:

o Solidez del conjunto.

o Aplomado y ajuste de las hojas.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.9.3. PUERTA CORREDERA DE PASO CIEGA DE 1 HOJA 203 x 82,5
CM CONTRACHAPADA EN MADERA DE ROBLE.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de paso corredera de una hoja situada en los cuartos de bafo
de madera contrachapada canteada a tres cantos, de roble marca:
UNIARTE, Serie LXT con dimensiones de hoja 2030 x 825 x 35 cm. de
espesor, cerco de 40 x 70 mm. Y tapajuntas de 70 x 10 mm. en DM
rechapados en roble. Incluird herrajes de deslizamiento mediante guias de

aluminio SAHECO SF-35 de dimensiones 29,5 x 24 mm., elemento de cierre
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y tirador TR 300 LC con mecanismo de condena en le interior. Incluso

sistema air - in paso para ventilacion continua por cerco.

Segun normativa: NTE-PMM Particiones: puertas de madera.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas
o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de
apertura, se corresponden con las de Proyecto.
o Existe camara suficiente entre tabiques para la colocacién de

guias.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes de deslizamiento (guias y marco de

malla).

o Colocacion de la hoja.
o Colocacion de los herrajes de cierre.
o Colocacion de accesorios.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
o Solidez del conjunto.

o Aplomado y ajuste de las hojas.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.9.4. PUERTA CORREDERA DE PASO ACRISTALADA DE 1 HOJA 203
x 82,5 CM CONTRACHAPADA EN MADERA DE ROBLE

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de paso corredera tipo marga acristalada con vidrios
translucidos decorados de 5 mm. de espesor y situada en la cocina de
madera contrachapada canteada a tres cantos, de roble marca: UNIARTE,
Serie LXT modelo 5VCB para la con dimensiones de hoja 2030 x 825 x 35
cm. de espesor, cerco de 40 x 70 mm. Y tapajuntas de 70 x 10 mm. en DM
rechapados en roble. Incluira juego de manivelas de laton MV 300 LP.

Incluso sistema air - in paso para ventilacion continua por cerco.

Segun normativa: NTE-PMM Particiones: puertas de madera.

« PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:
o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de
apertura, se corresponden con las de Proyecto.
o Existe camara suficiente entre tabiques para la colocacién de

guias.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes de deslizamiento (guias y marco de
malla).
o Colocacion de la hoja.
o Colocacion de los herrajes de cierre.
o Colocacion de accesorios.

o Proteccidn de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
o Solidez del conjunto.

o Aplomado y ajuste de las hojas.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectada, segun documentacion grafica de proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de
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proyecto.

2.2.9.5. FRENTE ARMARIO EMPOTRADO DE 4 HOJAS ABATIBLES SIN
MALETEROS CONTRACHAPADAS DEN MADERA DE ROBLE.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Frente de armario situados en los tres dormitorios, modelo y marca

UNIARTE Serie A — LXT en madera contrachapa canteada a 4 cantos en
roble de 35 mm. de espesor y dimensiones de hojas abatibles segun plano
P53 de la documentacion grafica. Incluso tres pernios herrajes de colgar,

imanes de cierre y tirador de bola de laton, ajuste de la puerta y fijacién final.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de

apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes de colgar.
o Colocacion de la hoja.
o Colocacion de los herrajes de cierre.

o Colocacién de accesorios.
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o Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:

o Solidez del conjunto.

o Aplomado y ajuste de las hojas.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.9.6. PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE VIDRIO LAMINADO
SECURIT DE 10 MM DE ESPESOR Y DIMENSIONES 210 x 92,5y 210 x
52,5 CM HERRAJES MARCA GEZE SERIE LGG.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puertas abatibles de vidrio templado tipo securit de 10 mm. de
espesor transparente con tres franjas translucidas a las alturas indicadas por
el CTE- DB-SU2, situadas en el salon-comedor. Se ejecuta una puerta de
dos hojas de 92,5 cm. y 52,5 cm. de ancho de hojas y altura 210 cm. Los
herrajes empleados seran marca GEZE, Serie LGG: 2 cierrapuertas TS 500
NV, 2 brazos inferiores PT10, 2 brazos superiores PT20, 2 puntos de giros
superiores PT24 y 2 tiradores de acero inoxidable TR5.
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« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Dimensiones de hueco y sentido de apertura se corresponde con

lo especificado en proyecto.

Fases de ejecucion:
o Colocacion de los herrajes GEZE.
o Colocacion de vidrio laminado de 10 mm. de espesor.
o Colocacion de herrajes de cierre (tiradores).

o Proteccién de la carpinteria frene a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
o Adecuada fijacion

o Solidez del conjunto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS
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Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.9.6. PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA DE VIDRIO LAMINADO
SECURIT DE 10 MM DE ESPESOR Y DIMENSIONES 210 x 92,5 CM,
HERRAJES MARCA GEZE SERIE LGG.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta abatible de vidrio templado tipo securit de 10 mm. de espesor

transparente con tres franjas translucidas a las alturas indicadas por el CTE-
DB-SU2, situadas en distribuidor. Se ejecuta una puerta de una hoja de 92,5
x 210 cm. Los herrajes empleados seran marca GEZE, Serie LGG: 1
cierrapuertas TS 500 NV, 1 brazos inferiores PT10, 1 brazos superiores
PT20, 1 puntos de giros superiores PT24 y 1 tiradores de acero inoxidable
TRS.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Dimensiones de hueco y sentido de apertura se corresponde con

lo especificado en proyecto.

Fases de ejecucion
o Colocacion de los herrajes GEZE.
o Colocacion de vidrio laminado de 10mm. de espesor.

o Colocacion de herrajes de cierre (tiradores).
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o Proteccién de la carpinteria frene a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada fijacion.

o Solidez del conjunto.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones deproyecto.

2.2.10. CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

2.2.10.1. PUERTA DE ENTRADA ABATIBLE DE 1 HOJA EN PANEL
SANDWICH DE 40 MM DE ESPESOR CONTRACHAPADO EN ALUMINIO,
DE DIMENSIONES 230X 95,5 CM.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de entrada a vivienda abatible de panel sandwich de 40 mm.
De espesor revestido en aluminio. La hoja tendra unas dimensiones de 92,5

x 230 cm. siendo el precerco y cerco hermético de aluminio de 30 x 80 mm.
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y 40 x 80 mm. respectivamente. El acabado sera lacado en color gris
antracita RAL 7016, con tirador en acero inoxidable, cuatro pernios de
herrajes de colgar de acero inoxidable, incluso cerradura eléctrica y cierre de
seguridad acorazado. Marca HORMANN modelo 170 AF y aspecto exterior
VSG e interior Flota. Normativa de aplicacion: CTE-DB-HE Ahorro de
energia, CTE-DB-HS Salubridad y NTE-FCL Fachadas: Carpinteria de

aleaciones ligeras.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de

apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Fases de ejecucion:

o Sellado de juntas perimetrales.

o Colocacion de herrajes.
o Colocacion de la hoja y accesorios.
o Ajuste final.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
o Solidez de la union de la carpinteria con la fabrica.

o Estanqueidad.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.10.2. PUERTA SECCIONAL DE GARAJE DE PANEL SANDWICH LPU
DE 42 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO TERMICO RECHAZADO
EN ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO MANUAL O
AUTOMATICO Y DE DIMENSIONES 2,70 x 2,37 M.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta seccional para garaje, formada por
panel acanalado LPU de aluminio relleno de poliuretano, 270x237 cm.,
acabado en blanco. Apertura automatica con equipo de motorizacion
(incluido en el precio). Incluso cajén recogedor forrado, torno, muelles de
traccidon, poleas, guias y accesorios segun sistema de guia Z, cerradura
central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada
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en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente instalada. Marca HORMANN
modelo 463. Normativa de aplicacion: CTE-DB-HE Ahorro de energia, CTE-
DB-HS Salubridad y NTE-FCL Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La altura del hueco es suficiente para permitir su cierre, debiendo
disponer de una altura minima segun las especificaciones del
fabricante.
o Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no

sobresalen de la hoja de cierre para evitar rozamientos.

Fases de ejecucion:
o Colocacion y fijacién de los perfiles guia.
o Introduccién del panel en las guias.
o Colocacion y fijacidon del eje a los palieres.
o Tensado del muelle a traccion.
o Fijacion del panel al tambor.
o Montaje del sistema de apertura.
o Montaje del sistema de accionamiento.

o Repaso y engrase de mecanismos y guias.
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Condiciones de terminacion

o Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por unidad proyectado, segun documentacion grafica de proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de proyecto.

2.2.10.3. VENTANAS OSCILO-BATIENTES DE 1 HOJA DE ALUMINIO
LACADO EN COLOR GRIS ANTRACITA RAL 7016 CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO Y VIDRIO TIPO CLIMALIT 6+8+6. MARCA Y MODELO
CORTIZO PREMIUM

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color initacon
madera antracita RAL 7016 con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, en ventana oscilobatiente de una hoja de superficie 1 m? < s <= 2 m?,
perfileria sin guia de persiana y gama basica; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
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de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun UNE-
EN 12207, a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento segun UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Marca: Grupo Ayuso, serie PT 50 con RPT.

Normativa de aplicacion: CTE-DB-HE Ahorro de energia, CTE-DB-HS

Salubridad y NTE-FCL Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La fabrica que reciba la carpinteria esta terminada, a falta de

revestimientos.

o En su caso, el premarco esta colocado y aplomado.

Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion.
o Colocacion de la carpinteria.
o Sellado de juntas perimetrales.
o Ajuste final.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
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o Solidez de la unién de la carpinteria con la fabrica.

Estanqueidad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por superficie de hueco a cerrar, medido segun documentacion

grafica.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir dimensiones de huecos realmente ejecutado segun

especificaciones de proyecto.

2.2.10.4. VENTANAS OSCILOBATIENTE DE 2 HOJAS Y 1 HOJA FIJA DE
ALUMINIO LACADO EN COLOR IMITACION MADERA CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO Y VIDRIO TIPO CLIMALIT 6+8+6. MARCA Y MODELO
GRUPO CORTIZO PREMIUNM

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color imitaciéon
madera con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en corredera de
dos hojas de superficie 1 m? < s <= 2 m?, perfileria sin guia de persiana y
gama basica; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas
de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
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neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
segun UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento segun UNE-EN
12210. Totalmente montada. Marca: Grupo Ayuso, serie CT 70 con RTP
Normativa de aplicacion: CTE-DB-HE Ahorro de energia, CTE-DB-HS
Salubridad y NTE-FCL Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o La fabrica que reciba la carpinteria esta terminada, a falta de

revestimientos.

o En su caso, el premarco esta colocado y aplomado.

Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion.
o Colocacion de la carpinteria.
o Sellado de juntas perimetrales
o Ajuste final.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
o Solidez de la union de la carpinteria con la fabrica.

Estanqueidad.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Por superficie de hueco a cerrar, medido segun documentacion

grafica.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir dimensiones de huecos realmente ejecutado segun

especificaciones de proyecto.

2.2.10.5. PUERTAS BALCONERAS ABATIBLES DE 2 HOJAS DE
ALUMINIO LACADO EN COLOR IMITACION MADERA CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO Y VIDRIO TIPO CLIMALIT 6+8+6. MARCA Y MODELO
CORTIZO PREMIUM

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color gris
antracita RAL 7016 con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en
puerta corredera de dos hojas de superficie 2 m? < s <= 4 m?, perfileria sin
guia de persiana y gama basica; compuesta por perfiles extrusionados
formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNEEN 12207, a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la
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resistencia a La carga del viento segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada. Marca: Grupo Ayuso, serie CT 70 con RTP Normativa de
aplicacion: CTE-DB-HE Ahorro de energia, CTE-DB-HS Salubridad y NTE-

FCL Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas
o La fabrica que reciba la carpinteria esta terminada, a falta de
revestimientos.

o En su caso, el premarco esta colocado y aplomado.

Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion.
o Colocacion de la carpinteria.
o Sellado de juntas perimetrales.
o Ajuste final.

o Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:

o Solidez de la union de la carpinteria con la fabrica.

Estanqueidad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Por superficie de hueco a cerrar, medido segun documentacion

grafica.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir las dimensiones de huecos realmente ejecutado segun

especificaciones de proyecto.

2.2.10.6. REJILLAS DE VENTILACION DE LAMAS ORIENTALES DE
ALUMINIO LACADO EN COLOR GRIS ANTRACITA RAL 7016.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de ventilacidon de lamas orientables de

aluminio lacado color gris antracita RAL 7016 con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles
tipo omega de acero galvanizado a una de las chapas acanaladas
especiales de la puerta seccional de garaje, recibida a la obra mediante
splits, certificado de conformidad. Incluso p/p de accesorios, remates, garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada. Segun
CTE-DB-HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:

o Esta terminado el hueco de fachada y su revestimiento final.
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Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion.
o Colocacion de la rejilla.
o Sellado de juntas perimetrales.
o Ajuste final.

o Proteccién frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:

o Planeidad, aplomado y sellado.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del hueco a cerrar, medida segun documentacion grafica de

Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10.7. BARANDILLA DE FACHADA FORMADA A PARTIR DE
PERFILES TUBULARES DE ACERO LAMINADO Y UN ACABADO CON
PINTURA GRIS PAVONADO, PREVIA MANO DE MINIO ANTIOXIDANTE.

« CARACTERISTICAS TECNICAS
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Suministro y colocacién de barandilla recta de fachada de 110 cm. de
altura de acero laminado, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de perfil rectangular tubular de 60x40 mm. y montantes de
perfil rectangular de 60x40 mm. con una separacion de 200 cm. entre ellos;
entrepano para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de tubulares de acero perfil rectangular de 40x20 mm. y
pasamanos de perfil 60x40 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijacion del
pasamanos metalico mediante soldadura en taller. Elaboracion en taller y
ajuste final en obra. Segun normativa de aplicacion: CTE-DBHS Salubridad y
NTE-FBD: Defensas: Barandillas.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o El anclaje se realiza a elementos de fabrica, con un espesor

superior a 15 cm.

Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion del bastidor y anclaje de placas
de acero previas, mediante atornillado a la fabrica.
o Presentacion del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se situen en los puntos marcados.
o Aplomado y nivelacion.
o Resolucion de las uniones de la barandilla al anclaje mediante
soldadura.

o Resolucioén de las uniones entre tramos de barandilla.
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o Proteccién de la barandilla contra golpes o cargas debidas a las
actividades de obra.

o Montaje de elementos complementarios.

Condiciones de terminacion:
o Monolitismo del conjunto.
o Estanqueidad del sistema de anclaje.

o Buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en la direccion del pasamanos, a ejes, la longitud realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10.8. BARANDILLA DE ESCALERAS Y TERRAZA DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO FORMADA POR PERFILES DE @ 25 MM Y PIES
DERECHOS TIPO B-INOX.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Las barandillas colocadas en los tramos de escaleras tanto exterior
como interior son de acero inoxidable marca B-INOX, formado por perfiles &

25 mm. Y pasamanos de @ 43 mm., existiendo tres tipos de modalidades:

_ Barandilla B-INOX 100.2: de tramo recto con barrotes @ 13 mm.
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solados en taller y separados 10 cm. y con fijacion lateral.

« PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas:
o Se anclaje se realiza bien a elementos resistentes de hormigén o,
si el anclaje se realiza a elementos de fabrica, el espesor de éstos

es superior a 15 cm.

Fases de ejecucion:
o Marcado de los puntos de fijacion del bastidor.
o Presentacion del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se situen en los puntos marcados.
o Aplomado y nivelacion.
o Resolucion de las uniones de la barandilla al anclaje.
o Resolucion de las uniones entre tramos de barandilla.
o Proteccién de la barandilla contra golpes o cargas debidas a las
actividades de obra.

o Montaje de elementos complementarios.

Condiciones de terminacion:
o Monolitismo del conjunto.
o Estanqueidad del sistema de anclaje.

o Buen aspecto.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segun documentacion

grafica de Proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada

segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10.10. VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 5+5 TIPO STADIP DE 10
MM DE ESPESOR.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Acristalamiento con vidrio de seguridad Multipact 5+5 mm. "VITRO

CRISTALGLASS", compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpinteria
con acufado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frio con silicona sintética incolora Sikasil WS-305-N "SIKA". Incluso cortes
del vidrio y colocacion de junquillos. Segun normativa: NTE-FVE: Fachadas.

Vidrios especiales.

« PROCESO DE EJECUCION
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Condiciones previas:
o La cerrajeria esta completamente montada y fijada al elemento
soporte.
o Se comprueba la ausencia de cualquier tipo de materia en los

elementos de las barandillas.

Fases de ejecucion:

o Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la barandilla.

o Fijacion final mediante pinzas B-INOX PZ-1 50x40x24 mm.

Condiciones de terminacion:

o Monolitismo y seguridad del conjunto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie a acristalar, segun documentaciéon grafica de Proyecto,

incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de

redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
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2.2.10.11. PASAMANOS DE ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE
PULIDO CON PERFIL TUBULAR DE @ 43 MM E IGUALES
CARACTERISTICAS QUE BARANDILLA.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de pasamanos metalico formado por tubo
hueco de acero inoxidable e 43 mm. de diametro, incorporado a pies
derechos de barandillas B-INOX mediante atornillado. Elaborado en taller y
montado en obra. Normativa de aplicacion: CTE-DB-SU Seguridad de

utilizacion.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones previas
o Cumple la separacién minima del paramento de 4 cm. exigida por

reglamento de accesibilidad.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de los puntos de fijacion.
o Aplomado y nivelacion.
o Resolucién de las uniones.
o Proteccion contra golpes o cargas debidas al acarreo de

materiales o a las actividades de la obra.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada fijacion.
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o Buen aspecto.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segun documentacion

grafica de Proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada

segun especificaciones de Proyecto.

2.2.11. ELECTRICIDAD

2.2.11.1. RED DE TOMA DE TIERRA.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red de toma de tierra para estructura de

hormigén del edificio compuesta por 80 m. de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm? de seccion para la linea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad minima de 80 cm., 10 m. de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de seccién para la

linea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigdn a conectar y 2
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picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con
bafo electrolitico de 15 mm. de diametro y 2 m. de longitud, enterrada a una
profundidad minima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm. de
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de
separacion  pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobacién y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y

probada, sin incluir ayudas de albafiileria.

« NORMATIVA DE APLICACION

* REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

* ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas.

Prescripciones generales de instalacion.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Conexionado del electrodo y la linea de enlace.

o Montaje del punto de puesta a tierra
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o Trazado de la linea principal de tierra.
o Sujecion.

o Trazado de derivaciones de tierra.

o Conexionado de las derivaciones.

o Conexionado a masa de la red.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

o Los contactos estan debidamente protegidos para garantizar una

continua y correcta conexion.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.11.2. CAJA GENERAL DE PROTECCION.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de caja

general de proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares
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previstas para colocar fusibles de intensidad maxima 80 A, esquema 1, para
proteccion de la linea general de alimentacion, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, segun UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad segun se indica en UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP
43 segun UNE 20324 e IK 08 segun UNE-EN 50102, que se cerrara con
puerta metdlica con grado de protecciéon IK 10 segun UNE-EN 50102,
protegida de la corrosion y con cerradura o candado. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida subterranea. Incluso
elementos de fijacién y conexién con la conduccién enterrada de puesta a

tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

« NORMATIVA DE APLICACION.

* REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
* ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de

proteccion.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada.
o Se comprueba la adecuacion a las normas particulares vigentes de

la empresa suministradora.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de la situacién de los conductos y anclajes de la caja.
o Fijacion del marco.

o Colocacion de la puerta.
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o Conexionado.
o Colocacion de tubos y piezas especiales.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

0 Se garantiza el acceso permanente desde la via publica y las

condiciones de seguridad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.11.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA).

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de linea general de alimentacion enterrada,
que enlaza la caja general de proteccion con la centralizacién de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
4G16+1x10 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm. de diametro, resistencia a

compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o
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lecho de arena de 10 cm. de espesor, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pison vibrante, relleno lateral compactando
hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm. por
encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacién ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente instalada, conexionada y

probada, sin incluir ayudas de albafiileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

* REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
* ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Linea general de
alimentacion.

y colocacion de los tubos:

« UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Seleccion e instalacion de materiales eléctricos. Capitulo 523:

Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

« ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.

Prescripciones generales..

* ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.

Sistemas de instalacion.

* ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.

Tubos y canales protectoras.
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+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de la linea.
o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
o Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo.
o Colocacion del tubo.
o Tendido de cables.
o Conexionado.
o Pruebas de servicio.

o Ejecucion del relleno envolvente.

Condiciones de terminacion:

o Registros accesibles desde zonas comunitarias.

« CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.11.4. DERIVACION INDIVIDUAL (DI).

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de derivacion individual monofasica enterrada
para vivienda, delimitada entre la centralizacion de contadores o la caja de
proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6
mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 50 mm de diametro, resistencia a compresion
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm. de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisén vibrante, relleno lateral compactando hasta los
rifones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm. por encima de la
generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de

albanileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

* REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

» ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones
individuales.

Instalacion y colocacion de los tubos:

* UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
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Selecciodn e instalacion de materiales eléctricos. Capitulo 523:

Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

* ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.

Prescripciones generales.

* ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.

Sistemas de instalacion.

* ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.

Tubos y canales protectoras.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de la linea.
o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
o Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo.
o Colocacion del tubo.
o Tendido de cables.
o Conexionado.

o Pruebas de servicio.
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o Ejecucion del relleno envolvente.

Condiciones de terminacion:

o Registros accesibles desde zonas comunitarias.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.11.5. LUMINARIA PARA GARAJE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de luminaria estanca, de 1276x170x100 mm,
con 2 lamparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado,
blanco; difusor de metacrilato; balasto electronico; proteccion IP 65 vy
rendimiento mayor del 65%. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y
material auxiliar. Totalmente montada, instalada, conexionada vy

comprobada.
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*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto.

o El paramento soporte esta completamente acabado.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.

o Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.

o Colocacién de tubos.

o Proteccidn del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Adecuado nivel de iluminacién y uniformidad del mismo.

o Fijacion al soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.
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2.2.11.6. LUMINARIA EN ZONAS COMUNES EN TECHO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de plafén de techo de altura reducida, de

585x550x56 mm., con 2 lamparas fluorescentes TC-L de 55 W, con cuerpo
de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido y cabeceras de 3 mm.
de espesor, termoesmaltado, blanco; reflector de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,

conexionado y comprobado.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacion se corresponde con la de Proyecto.

o El paramento soporte esta completamente acabado.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
o Colocacion.

o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:
o Adecuado nivel de iluminacién y uniformidad del mismo.

o Fijacion al soporte.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

*COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.11.7. LUMINARIA EN ZONAS COMUNES EN SOPORTE VERTICAL
(APLIQUES).

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de aplique de pared, de 280x280x130 mm.,
con 1 lampara halégena TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio
RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, proteccion IP 44 y
aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar.

Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacion se corresponde con la de Proyecto.

o El paramento soporte esta completamente acabado.

Fases de ejecucion:

o Replanteo.
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o Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
o Colocacion.

o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Adecuado nivel de iluminacion y uniformidad del mismo.

o Fijacion al soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

-COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.11.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN GARAJE.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia estanca, con
tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lumenes, carcasa de
405x134x134 mm., clase |, IP 65, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h., alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,

conexionada y probada, sin incluir ayudas de albanileria.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 458 -



PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

. *NORMATIVA DE APLICACION.

IREBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

JCTE. DB SU Seguridad de utilizacion.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacion se corresponde con la de Proyecto y la zona de

ubicacién esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
o Colocacion.
o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada visibilidad.

*CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
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Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

-COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.11.9. EXTRACTOR MECANICO.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién en el interior de la campana de extractor de
cocina, de dimensiones 218x127x304 mm., velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m3h. Incluso regulador de velocidad, tubo flexible de
aluminio para salida de humos y sombrerete. Totalmente montado, instalado,

conexionado y comprobado.

+ PROCESO DE EJECUCION

Condiciones Previas:

o Su situacion se corresponde con la de Proyecto.
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o Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos

estructurales a atravesar.

Fases de ejecucion:

o Comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo.

o Replanteo mediante plantilla

o Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
o Colocacion del aparato.

o Colocacion de los accesorios.

o Conexion a la red.

o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Posicidn y fijacion adecuadas.

» CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.
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2.2.12. FONTANERIA

2.2.12.1. ACOMETIDA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA
PARA CONSUMO HUMANO.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de la acometida para abastecimiento de agua
que une la red general de distribucion de agua potable de la empresa
suministradora con la instalacién general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por
tuberia enterrada de 8 m. de longitud de polietileno de alta densidad, de 32
mm. de diametro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja
previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarin de toma en carga colocado sobre la red general de
distribucidn que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de registro

formada por valvula de esfera de latdn niquelado de 1 1/4" de

diametro colocada mediante unidn roscada, situada junto a la edificacion,
fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. Incluso demolicién y levantado del firme existente, posterior

reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/l, y conexién a la red. Sin
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incluir excavacion ni posterior relleno principal. Totalmente montada,

conexionada y probada.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

« CTE. DB HS Salubridad.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

* Instruccién de Hormigon Estructural EHE.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que el trazado de las zanjas corresponde con el de
Proyecto.
o Se tienen en cuenta las separaciones minimas de la acometida con
otras instalaciones y las normas particulares de la empresa

suministradora.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias.

o Rotura del pavimento con compresor.
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o Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
o Colocacion de la arqueta prefabricada.

o Formacién de agujeros para conexionado de tubos.

o Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.

o Colocacion de la tapa y los accesorios.

o Presentacion en seco de tuberias y piezas especiales.

o Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

o Colocacion de tuberias.

o Montaje de la llave de registro sobre la acometida.

o Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

o Empalme de la acometida con la red general del municipio.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

o Resistencia mecanica y estanqueidad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
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2.2.12.2. INSTALACION DE CONTADOR PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Preinstalacion de contador general de agua 3/4" (20 mm.), colocado
en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentacion.
Incluso marco y tapa de fundicion ductil para registro, instalacion de dos
llaves de corte de esfera, grifo de purga, valvula de retencién y demas
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir

ayudas de albanileria.
« NORMATIVA DE APLICACION.
Instalacion:

» CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto; el recinto se
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y sus
dimensiones son correctas.
o Se comprueba la adecuacion a las normas particulares vigentes de

la empresa suministradora.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.

o Colocacion y fijacién de accesorios y piezas especiales.
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Condiciones de terminacion:

o Registro del consumo de agua del abonado.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.12.3. INSTALACION DE CONDUCCION INTERIOR EN CUARTO
HUMEDO. BANO.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacion
para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bafera, bidé, realizada con tuberia de
polibutileno, unién por anillo de retencion, para la red de agua fria y caliente
que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de cuarto humedo para el corte del
suministro de agua, de polibutiieno (PB), p/p de derivacion particular,
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica en la red de

agua fria y caliente, accesorios de derivaciones y elementos de sujecion,

colocados mediante unién con anillo de retencion. Totalmente montada,
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conexionada y probada, sin incluir ayudas de albanileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

* CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacién de las
llaves.
o Colocacion y fijacién de tuberias y llaves.
o Colocacion del recubrimiento de las tuberias.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion:

o Las conducciones disponen de tapones de cierre, colocados en
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los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos

sanitarios y la griferia.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

+ COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.12.4. INSTALACION DE CONDUCCION INTERIOR EN CUARTO
HUMEDO. COCINA.

« CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacion para:
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con tuberia de polibutileno, unién por anillo de retencion,
para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto
hamedo para el corte del suministro de agua, de polibutileno (PB), p/p de
derivacién particular, aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica en la red de agua fria y caliente, accesorios de derivaciones y

elementos de sujecion, colocados mediante unidn con anillo de retencién.
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Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de

albanileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

» CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacién de las
llaves.
o Colocacion y fijacidn de tuberias y llaves.
o Colocacion del recubrimiento de las tuberias.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion
o Las conducciones disponen de tapones de cierre, colocados en

los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos
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sanitarios y la griferia.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.
2.2.12.5. INSTALACION DE BAJANTES DE PVC LISO.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-
1) de 110 mm. de diametro y 3,2 mm. de espesor, con sistema de unién por
enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas metalicas, con
sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivacién, para la
evacuacion de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio.

Totalmente montada, conexionada y probada.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

+ CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.
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Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

o Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos

estructurales a atravesar.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado del conducto.
o Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
o Marcado de la situacion de las abrazaderas.
o Fijacion de las abrazaderas.
o Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.
o Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexidn de las piezas.
o Pruebas de servicio.

o Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:
o Estanqueidad.
o Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la

estructura.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.12.6. CANALON DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de canalén rectangular de chapa de zinc, de
250x75 mm., de 2 mm. de espesor, color blanco, para recogida de aguas de
cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales
de sujecion al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales,
remates finales del mismo material, y piezas de conexién a bajantes.

Totalmente montado, conexionado y probado.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

+ CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.
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Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo y trazado del canalén
o Colocacion y sujeciéon de abrazaderas.
o Montaje de las piezas, partiendo del punto de desague.
o Empalme de las piezas.
o Pruebas de servicio.

o Proteccién frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:

o Estanqueidad.

o Circulacion de agua.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 473 -



PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

2.2.12.7. INSTALACION DE EXTINTOR 21A-113B-C.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC

polivalente antibrasa, con presién incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg. De agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora.

Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de

ubicacién esta completamente terminada.

Fases de ejecucion:
o Replanteo de la situacion del extintor.
o Colocacion y fijacidon del soporte.
o Colocacion del extintor.

o Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:
o Visibilidad total.

o Lleva incorporado su correspondiente placa identificativa.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de wunidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.12.8. RED DE PEQUENA EVACUACION EN BANOS.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion interior de evacuacion para cuarto de bafo
con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, bafera, bidé, realizada con
tuberia de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagues que
conectan la evacuacion de los aparatos sanitarios con el bote sifénico y con
la bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de
sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de

albanileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:
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» CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:

o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Presentacion de tubos y piezas especiales.
o Correcciones de forma.
o Empalmes.
o Fijaciones.
o Pruebas de servicio.

o Proteccién frente a golpes.

Condiciones de terminacion:

o Resistencia mecanica y estanqueidad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.12.9. RED DE PEQUENA EVACUACION EN LAVADERO Y COCINA.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion interior de evacuacién para cocina con
dotacion para: fregadero, toma y llave de paso para lavavaijillas, toma y llave
de paso para lavadora, realizada con tuberia de PVC liso, serie B (UNE-EN
1329-1) para la red de desagues que conectan la evacuacién de los
aparatos sanitarios con la bajante, con los didmetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones,
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y

probada. Sin incluir ayudas de albafiileria.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

+ CTE. DB HS Salubridad.
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+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo.
o Presentacion de tubos y piezas especiales.
o Correcciones de forma.
o Empalmes.
o Fijaciones.
o Pruebas de servicio.

o Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion

o Resistencia mecanica y estanqueidad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
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« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.12.10. COQUERAS ARMAFLEX DE AISLAMIENTO TERMICO EN
TUBERIAS DE CONDUCCION DE FONTANERIA.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de aislamiento térmico Armaflex para tuberias
de equipos individuales en instalacion interior de A.F y A.C.S., para una
temperatura de +10°C a +105°C, formado por coquilla de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, de 23,0 mm. de diametro interior y 9,0 mm. de espesor. Incluso p/p

de cortes y adhesivo para uniones.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Instalacion:

+ CTE. DB HS Salubridad.
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+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Cumplen las especificaciones del fabricante relativas a la

manipulacion y colocacion.

Fases de ejecucion:
o Preparacion de la superficie de las tuberias.
o Corte de las coquillas.
o Colocacion del adhesivo.

o Colocacion del aislamiento.

Condiciones de terminacion:

o Permanencia de la capa aislante en el lugar previsto.

o Proteccién homogénea de la totalidad de la superficie.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
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2.2.13. CLIMATIZACION

2.2.13.1. PREINSTALACION.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de preinstalacion de climatizacién, con 10 m de linea de
conexion entre las unidades interior y exterior compuesta por lineas
frigorificas realizadas con tuberia de cobre deshidratado para linea de
aspiracion y linea de liquido aislada con Armaflex, codos, manguitos,
sifones, cable eléctrico de interconexién y acometida eléctrica. Incluso
accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso posterior de cables

eléctricos de alimentacién a los termostatos (sin incluir cables ni

termostatos en este precio), piezas especiales y conexiones a la redes de
salubridad y eléctrica. Totalmente montada, conexionada y probada, sin

incluir ayudas de albaiiileria.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo del recorrido de las tuberias.

o Resolucién de encuentros con el resto de instalaciones.
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o Montaje y fijacion de las tuberias.

o Conexionado con las redes de salubridad y eléctrica
o Montaje de accesorios.

o Colocacion del aislamiento.

o Proteccion de los terminales de la tuberia hasta sus conexiones.

Condiciones de terminacion:

o Registros accesibles desde zonas comunitarias.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.13.1. CONDUCTOS DE VENTILACION DE SECCION RECTANGULAR
DE ACERO GALVANIZADO PROMATEC L-500.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire
para climatizacién, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,7
mm. De espesor, juntas transversales con vainas, para conductos
dedimension mayor hasta 300 mm, con aislamiento exterior de panel de lana

de vidrio, segun UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con papel
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kraft-aluminio que actua como barrera de vapor, de 55 mm. de espesor, para
el aislamiento de conductos de aire en climatizacion, resistencia térmica 1,35
(m2K)/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK). Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas

de albaiileria.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:

o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Fases de ejecucion:

o Replanteo del recorrido de los conductos.

o Coordinacién con el resto de instalaciones.

o Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
o Colocacion y fijacién de conductos.

o Colocacion de accesorios.

o Colocacion y fijacién del aislamiento.
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Condiciones de terminacion:

o Estanqueidad de los conductos y embocaduras.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.13.3. REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO 600X150 MM. MADEL
AMT- AC DE ALETA CURVADA Y ALUMINIO EXTRUIDO.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido color
plata mate, lamas de aleta curvada, 600x150 mm., preparada para montaje
directo sobre los perfiles soporte del falso techo, montada en falso techo.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada,

sin incluir ayudas de albaiileria.
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+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas

o Su situacién se corresponde con la de Proyecto.

Fases de ejecucion:

o Colocacion y fijacion de la rejilla.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada fijacion.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.13.4. SISTEMA DE CLIMATIZACION MEDIANTE SPLIT DE
CONDUCTOS (FANCOILS) CARRIER 40DQV080 Y UNIDADES
EXTERIORES CARRIER

38VYX080 N.
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+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de unidad de tratamiento de aire, para
colocacién en falso techo, con bateria de agua fria de 3 filas de
cobre/aluminio con separador de gotas estandar de malla metalica, de baja
altura (380 mm.), carroceria exterior pintada en verde (RAL 5018) y gris
(RAL 7024), panel sandwich con aislamiento de lana de roca MO de 25 mm.
de espesor, ventilador centrifugo de acoplamiento directo monofasico de 230
V, filtro gravimétrico plisado G4 con tratamiento antimicrobiano; con los
siguientes accesorios: seccién de mezcla de 2 vias, CM2; con valvula de tres
vias con bypass (4 vias), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador
STA71HDF; incluso conexiones y montaje; con regulacion y control
centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC),
configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsion para aire
primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montada,

conexionada y probada, sin incluir ayudas de albanileria.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada.
o Cumplen con las especificaciones del fabricante relativas a la

manipulacion y colocacion.
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Fases de ejecucion:
o Replanteo de los soportes.
o Montaje de los soportes.
o Situacion y fijacién de la unidad.
o Conexionado con las redes de conduccién de agua, salubridad y
eléctrica.
o Pruebas de servicio.

o Limpieza y proteccién de la unidad.

Condiciones de terminacion:
o Adecuada fijacion al paramento soporte, evitando ruidos y

vibraciones, y correcta conexion a las redes.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
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2.2.13.5. AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS ARMAFLEX.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de aislamiento térmico para prevenir la

condensacion en tuberias de instalacién interior de climatizacion Armaflex,
para una temperatura de -40°C a +105°C, formado por coquilla de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusién de vapor de agua,
de 19,0 mm. de diametro interior y 19,0 mm. de espesor. Incluso p/p de

cortes y adhesivo para uniones.

« NORMATIVA DE APLICACION.

Ejecucion:

+ CTE. DB HS Salubridad.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Cumplen las especificaciones del fabricante relativas a la

manipulacion y colocacion.

Fases de ejecucion:
o Preparacion de la superficie de las tuberias.
o Corte de las coquillas.
o Colocacion del adhesivo

o Colocacion del aislamiento.
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Condiciones de terminacion:
o Permanencia de la capa aislante en el lugar previsto.

o Proteccidon homogénea de la totalidad de la superficie.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

2.2.14. ENERGIA SOLAR TERMICA

2.2.141. INTER- ACUMULADOR SAUNIER DUVAL DE ACERO
VITRIFICADO, GAMA DOMESTICA BDS DE 150 L E INSTALACION
MURAL.

*CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de interacumulador de acero vitrificado, de
pared, 150 |., forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de

poliuretano inyectado libre de CFC y proteccion contra corrosion mediante
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anodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y
demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente

montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

*PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:

o Su situacién se corresponde con la de Proyecto.

Fases de ejecucion:
o Replanteo
o Conexionado.
o Pruebas de servicio.

o Proteccidn del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada conexién a la red.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.
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2.2.14.2. TERMO ELECTRICO SAUNIER DUVAL SDN 200V DE ACERO
VITRIFICADO, GAMA DOMESTICA CON UNA CAPACIDAD DE 200 L.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de termo eléctrico para A.C.S., potencia de
4,5 Kw y capacidad para 200 I., constituida por carcasa de acero vitrificado,
envolvente, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su
funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fijacion.
Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha, sin incluir

ayudas de albafiileria.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o El instalador coordina sus trabajos con el Contratista y con los
instaladores de otras instalaciones que puedan afectar al montaje
final del equipo.
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacion esta completamente terminada y acondicionada.
o Cumplen las especificaciones del fabricante relativas a la

manipulacion y colocacion.

Fases de ejecucion:
o Replanteo mediante plantilla.

o Colocacion y fijacidén de la caldera y sus componentes.
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o Nivelacion de los elementos.
o Conexionado de los elementos a la red.
o Pruebas de servicio.

o Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Todos los materiales de la instalacion estan protegidos frente a

impactos, materiales agresivos, humedades y suciedad.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.14.3. CAPTADOR SOLAR TERMICO SAUNIER DUVAL SDS 8 V-H.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de captador solar térmico por termosifén,
completo, para instalacion individual, para colocacion sobre tejado, formado
por: dos paneles de 1050x2000x75 mm. en conjunto, superficie util total 2,10
m?, rendimiento 6ptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m3K,
segun EN 12975, absorbedor de cobre formado por una bateria de tubos de
8 mm de diametro, revestimiento de material no contaminante libre de cromo

negro, aislamiento formado por 30 mm. de espuma de poliuretano libre de
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CFC, cubierta protectora de cristal templado de 4 mm. de espesor, de alta
transmitancia; depdsito cilindrico de acero vitrificado de 300 I.; kit hidraulico;

grupo de seguridad; vaso de expansion y soportes para tejado.
Incluso liquido de relleno para captador solar térmico y demas accesorios

necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,

conexionado y probado.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Su situacién se corresponde con la de Proyecto y la zona de
ubicacién esta completamente terminada.
o Cumple las especificaciones del fabricante relativas a la

manipulacion y colocacion.

Fases de ejecucion:
o Colocacion y fijacién del captador.
o Realizacién de las conexiones hidraulicas.

o Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion:

o Adecuada fijacion al paramento y éptima orientacion.
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+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.15. TELECOMUNICACIONES

2.2.15.1. SISTEMA INDIVIDUAL DE TV VIA TERRESTRE CON LA
ANTENA FIJADA SOBRE MASTIL PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacién de sistema individual de TV via terrestre
formado por: equipo de antena individual para recepcion de sefiales de radio
(FM) y TV via terrestre (UHF/VHF), fijado sobre mastil de 3,00 m. de altura;
equipo de amplificacién y distribuciéon con fuente de alimentacion; red de
distribucion interior en vivienda formada por canalizacion y cableado para la
conduccion de las sefiales, con tubo flexible de PVC corrugado y cable
coaxial; cajas de derivacion y 3 bases de toma para permitir la conexion a
ellas de receptores de television y radio en frecuencia modulada, situadas en
el interior de la vivienda. Incluso anclajes a paramento, conexiones de
puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas

de albaiileria.
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+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con
los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
o El soporte sobre el que se tiene que fijar el mastil o torreta tiene

una resistencia suficiente.

Fases de ejecucion:
o Replanteo del emplazamiento.
o Sujecion de antenas y complementos mecanicos.
o Montaje de elementos.
o Replanteo y trazado de conductos.
o Colocacion y fijacién de conductos y cajas.
o Conexionado de tubos y accesorios.
o Colocacion del alambre guia en todas las canalizaciones.
o Tendido de cables.
o Colocacion de mecanismos.
o Pruebas de servicio.

o Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion:
o Resistencia mecanica de las canalizaciones y conveniente

identificacion de sus circuitos y elementos.

o Las antenas quedan en contacto metalico directo sobre el mastil

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 495 -




PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

o torreta.

+ CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

« COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

2.2.15.2. SISTEMA INDIVIDUAL DE TELEFONIA PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR.

+ CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de sistema individual de telefonia formado
por: registro de enlace; red de distribucion interior en vivienda formada por
canalizacion y cableado para la conduccion de las sefiales con tubo flexible
de PVC corrugado y conductor de cobre electrolitico recocido de 0,5 mm. de
diametro, sin estanar, aislados y separados por un puente de plastico y
cubierta aislante de PVC; cajas de registro. Incluso p/p de cajas de registro y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente

montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiileria.

+ PROCESO DE EJECUCION.

Condiciones Previas:
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o Se comprueba que su situacion y recorrido se corresponden con

los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
Fases de ejecucion

o Fijacion y posicionamiento de las canalizaciones principales.

o Colocacion de armarios de enlace y registro.

o Tendido de canalizaciones de distribucion.

o Colocacion de cajas.

o Colocacion del alambre guia en los conductos.

o Tendido de cables.

o Montaje de regletas.

o Conexionado.

o Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion

o Resistencia mecanica de las canalizaciones, existencia de hilo guia

y conveniente identificacién de sus circuitos y elementos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

-COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES

EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA..........cooiiiiiens Escuela politécnica
Tania Barrado Bernal Pagina - 497 -




PROYECTO FIN DE CARRERA
Puesta en obra de un edificio. Vivienda unifamiliar.

Curso 2009-2010 Convocatoria 1° cqatrimestre
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Medir el numero de unidades realmente ejecutadas segun proyecto.
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2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el
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edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de
las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Direccion

Facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable.
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