ESQUEMA ESTRUCTURAL

F3 PLANTA DE CUBIERTA
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APOYO SENCILLO SOBRE VIGA
Enlace por introduccién de alrmadura saliente

Capa de comprension armada # 15x15 J6

Negativos @10
Viga 40x30
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Bovedilla ceramica rebajada

Escala 1/25

APERTURA DE HUECOS SE VENTILACION EN FORJADOS

4010 perimetrales

al hueco de ventilacion 15 cm

CC armada # 15x15 @6mm
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Bovedilla ceramica Macizado de hormigon

Vigueta semiresistente
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APOYO DOBLE SOBRE VIGA
Enlace por introduccion de alrmadura saliente

Capa de comprension armada # 15x15 @6

Negativos @10
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| H _l<6cm$ semiresistente
Bovedilla ceramica rebajada

HUECOS EN FORJADO CON PASATUBOS PARA BAJANTES

Pasatubo PVC @110mm. Holgura de 2
cm mayor que la bajante

CC armada # 15x15 @6mm
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Bovedilla ceramica Bajante saneamiento de

PVC @ 110 mm

Vigueta semiresistente
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TABLA CARACTERISTICA DE FORJADO

FORJADO DE VIGUETAS SEMIRESISTENTES

Canto bovedilla: 25 cm

Espesor capa comprension: 5 cm
Intereje: 70 cm

Bovedilla: ceramica

Ancho del nervio:12 cm

FORJADO 2 - PLANTA PRIMERA

Hormigén: HA-25, Control Estadistico
Aceroa en forjado: B 500 S, Control Normal

SECCION TIPO FORJADO PLANTA PRIMERA

MALAZO DE REPARTO

@6 20x20cm NEGATIVOS

BOVEDILLA
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CONSIDERACIONES PARA LOS FORJADOS DE SANEAMIENTO,PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA: |

e Los ejes de los pilares se replantean segun su plano de replanteo de pilares propiamente dicho.

o Los bordes de los forjados se replantearan segun plano de albafileria, previendo 5 cm para el chapado

del frente del frojado con albaiileria.

e Alfinald e cada vano se colocaran bovedillas ciegas de ceramica.
e  Paralos huecos de bajantes se preveeran pasatubos @110mmy 150 mm.
. Ejecucion de los huecos de paso para los shunt de ventilacién segun detalles adjunto.
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