CARFPINTERIA METALICA

2,85

2,79

2,13
2,3

F1 4 uds PP

Seccionoble con puerta peatonal
Incorporada
Acero Chapa grecada

Marca HORMANN Forrada de madera de Haya
Moclelo LPU 40, Acanhalado M, EPU
Decograin Golden OAK

4 uds

Corredera

1.e 1,5

1,e
1,e

V1 25 uds

Corredera

Ve

Corredera

8 uds

Aluminio lacado blanco Aluminio lacado klanco

2,75

2,13

P23 4 uds

Abotible, con automoatismo de Hormann
con puerto peatonal Incorporada

Acero

0,62
V3 8 uds
Abatible (4 uds a izqda
y 4 uds o
dcha.)

Aluminio lacoado blanco

3.4

2,4

Pl 1 ud

Abatible, con automatismo de Hormann
Aluminio

Montada con listones huecos de 3cm de
espesor, lacado en gris metéalizado

1,9

1,9

V4

Corredera

8 uds

Aluminio lacodo blanco

0,73 0,63 0,73

EE
P8 8 uds P9 S uds P11 8 uds
Abotible Abatible Abatible
Aluminio Aluminio Acero

e

VO

Corredera

8 uds

Aluminio lacado blanco

Puerta cortafuegos,
Morca PARSI, Modelo PC
RF-60 abisagrada de 1
ho ja

1,3

1,2

V6

Corredera

8 uds

Aluminio lacado blanco
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