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ENFOSCADO DE MORTERO

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

POREX 10 mm.
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ENFOSCADO DE MORTERO
MURO 1 PIE LC.V. PALAU
CHAPA GALVANIZADA DE REMATE
POLIESPAN 10 mm.
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL

COMBINACIAN DE ACCIONES:SEGUN DB-SE/4.2.2
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDABEGUN DB-SE/T-4.2
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONEEGUN DB-SE/T-4.1

TODOS LOS MATERIALES SALVO HORMIGAN ESTRUCTURAL <(DB-SE/T-4.1

MATERIALES ESTRUCTURALES: HORMIGAN ESTRUCTURAL.

MATERIALES ESTRUCTURALES: FABRICA.

PARA HORMIGEN ESTRUCTURAL (EHE/EFHE)
TIPO DE VERIFICACIGN| TIPOD DE ACCIAN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
CESISTENCIA PERMANENTE L35 0,80 TIPO DE ACCIGN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
VARIABLE 1,50 0 PERMANENTE 1,50 0,90
PERMANENTE 1,10 0,90 VARIABLE 1,60 0
ESTABILIDAD VARIABLE 1,50 0

APTITUD AL SERVICIM

VEASE COMPATIBILIDAD DE RIGIDECES ENTRE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGUN DB-SE/4.3

DB-SE-F. FABRICAS,

PIEZAS CERAMICAS PERFORADAS. ®
MORTERO M-7,Sa i

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESIAN
CATEGORTA DEL CONTROL DE FABRICACIAN: II
CATEGORiA DE LA EJECUCIGN: C

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA

150 N/mm 2
S N/mm 2

7,
i 5,0 N/mm 2

Yy =30

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
E.U.POLITECNICA
ARQUITECTURA TECNICA

DIRECCION DE OBRA
DE UNA EDIFICACION

TRy . FEDERICO PLASENCIA PRIETO

ALUMNO: | ARA ISABEL GARCIA ESTEVEZ

ELEMENTOS NIVEL DE | COEF. P.
MATERIAL ESTRUCTURALES ESPECIFICACION | "conTROL | DE spAD.
CIMENTACIEN HA-25/B/40/11a
HUF'fxéiﬁN MURDS SGTAND/CONTENCIEN |HA-25/B/20/Mat o o o | _ 4 o
ARMAR | ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1 Ve
ESTRUCTURA EXTERIOR VIST|A -
CIMENTACIEN B-500-S
ACERD | LOSAS, FORJADOS Y MURDS B-500-S
NORMAL |75 = 1,15
DE ARMAR [ VIGAS, ZUNCHOS. B-500-S s TITULO DE PLANO:
CERCOS Y ESTRIBOS B-400-S
ENSAYOS | SEGON INSTRUCCISN EHE Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO.

DETALLES DE CIMENTACION

Ne DE PLANO:

21

ESCALA:
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