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RePLANTED De

MATERIALES ESTRUCTURALES: HORMIGAN ESTRUCTURAL.

ELEMENTOS NIVEL DE | COEF. P.
MATERIAL ESTRUCTURALES ESPECIFICACION | “conrrRoL | pE spaD.
CIMENTACIEN HA-25/B/40/Ila
HORMIGEN | MyROS S&TAND/CONTENCIEN |HA-25/B/20/1la T ADISTIC 7. = 150
APRAMRAAR ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1 Ye = 0
ESTRUCTURA EXTERIOR VISTA -
CIMENTACIEN B-500-S
LOSAS, FORJADOS Y MUROS -500-
ACERD 59005 NORMAL |75 = 115
DE ARMAR | VIGAS, ZUNCHOS, B-500-S
CERCOS Y ESTRIBOS B-400-S

ENSAYOS

SEGUN INSTRUCCIAN EHE Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

COMBINACIGN DE ACCIONES:SEGUN DB-SE/4.2.2
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDABEGUN DB-SE/T-4.2
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONESGUN DB-SE/T-4.1

TODOS LOS MATERIALES SALVO HORMIGAN ESTRUCTURAL <(DB-SE/T-4.1D

TIPO DE VERIFICACIAN| TIPO DE ACCIAN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
PERMANENTE 1,35 0,80
RESISTENCIA VARIABLE 1,50 0
PERMANENTE 1,10 0,90
ESTABILIDAD VARIABLE 1,50 0

APTITUD AL SERVICIO:

PARA HORMIGEN ESTRUCTURAL (EHE/EFHE)

TIPO DE ACCIAN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
PERMANENTE 1,50 0,90
VARIABLE 1,60 0

VEASE COMPATIBILIDAD DE RIGIDECES ENTRE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGUN DB-SE/4.3

BUVEDILLAS

Forjado unidireccional, formado por
viguetas semirresistentes a intereje de
70 cm y bovedillas ceramicas. Capa de

compresion de 5 cm. Alcanzando un
espesor tofal de 35 cm.

Zona macizada de hormigon
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ARQUITECTURA TECNICA

DIRECCION DE OBRA
DE UNA EDIFICACION
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ALUMNO: | ARA ISABEL GARCIA ESTEVEZ

TITULO DE PLANO:

FORJADO 2°¢

Ne DE PLANO:

30

ESCALA:

1750




