Albardilla de chapa
Ladrillo cara vista gresificado

Moretero monocapa

Banda de refuerzo en Gngulo <0,48m), ESTERDAN 30 P Elastémero.

Enfoscado de cemento

Solaclo TECHNOCLASSIC Marfil Enve Jecldo
Mortero de cemento

Capa antipunzonante, DANOFELT 1S0.
Alslamiento Térmico DANOPREN RANURADO.

Capa separadora DANOFELT 110. j‘

Mortero de regularizaclén
Hormigbn ligero para formaclén de pendlente
Junta Perimetral de cuklerta

For Jodo

Lamina impermeabilizante, ESTERDAN 48 P Elastémero.

Imprimocién asféltica. Minimo 0.3 kg/m2. CURIDAN.
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

TeJa curva.

Mortero de agarre,

Alslamlento Térmico DANOPREN RANURADO.
Rasillén

Tabique palomero.

Alslamlento de lana de roca.

T AT

Molduro de hormigén maclzado

% Ple de LP.

LT T

CUBIERTA INCLINADA CON ALERO

Sumidero sifénico HIDROTECNOAGUA, INOX T-88-1 <20X20>
Solado TECHNOCLASSIC Marfil Enve jecido

Mortero de agarre

Capa antipunzonante, DANOFELT 1S0.

Alslanlento Térmico DANOPREN RANURADO. i —

Lénina Impermeablilizante, ESTERDAN 48 P Elastémero. —
Imprimacién asf6ltica. Minimo 0.3 kg/m2, CURIDAN.
Mor+tero de regularizaclén

Hormigén ligero para formaclén de pendlente

ForJado
\

—1forJado

to térmico

DETALLE DE SUMIDERO EN CUBIERTA TRANSITABLE

Tabique palomero,

Aislamiento de lana de rocao.

BOVEDILLA CERAMICA

Raslllén

TelJa curva.

Mortero de agarre,
Alslomlento Térmico DANOPREN RANURADO.

TEJA CURVA DE

TEJA CURVA PALAU
TABIQUES PALOMEROS
DE LH.D.

inalén, CANALUM, TIBURGN, calor pizarra.

CUMBRERA PALAU
REFUERZO DE
IMPERMEABILIZACION
MORTERO DE AGARRE

ZUNCHO 30X30

REMATE DE CUMBRERA O LIMATESA

SECCIaN

POR VOLADIZO

Pendiente de la cubierta inclinada= 2092, igual a un 36,5

de pendiente.
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