Extractores de tejado - CHHBE/CHHI

EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE TEJADO DE DESCARGA HORIZONTAL @

Serie CRHB / CRHT -
NOVEDAD Ventiadores cantrifugos de descanga horizontal

de bajo perfil, base de chapa de acem
galvanizada, cubierta de aluminio, rodets
= = cantrifuge de dlabes hacia atrds protegido con
ﬁ : e reja de seguridad artipdjams, motor de rotor
-

> axtarior, IP54, Clase F, con protector
temico @ interruptor eléctrico incorporado.

Motaoras
Raguables,
Ca 24,6 ¢ & polos segin versiones.
Modelos (288 a §30) con motor de
2 velocidades, bajo pedide.
Tensidn de almantacion
Meonofdsicos 230V-50/V80Hz & 230V-50Hz
seqin modelos {CRHE)
Trifdsicos 400W-50/60Hz & 4000V-50Hz
s=qun modelos (CRHT)
Wer cuadro da caracter(sticas)

Malla
Bajo perfil antipajaros Interruptor

Moctor de rotor exteriar qua Intemuptar Farc-Marcha
paimits limitar fa abura dal reorparedo
aparato



Automatismos para cancelas Hormann.
Buen precio. Buenas prestaciones

Calidad Hormann para su obra.
iPor qué conformarse con menos?

Los componentes de alta calidad como, por
ejemplo, el engranaje de metal garantzan una
larga vida util de los automatismos.

Gracias a detalles técnicos, como las guias
estandar universales, el montaje es rapido

¥ seguro.

Ventaja: La calidad de una marca alemana
a un precio sorprendentemente econémico

Desarrollado, fabricado y
certificado en Alemania para
un servicio seguro y duradero.

-

T

Con Hrmann la seguridad
comprobada por TUV esta garantizada

En los automatismos para cancelas RotaMatic
y LineaMatic de Hérmann, lag fusrzas
operativas ya han sido comprobadas y
cerificadas por TUV para muchoe tamarnios de
puerta y situacionea de montaje.

Ventaja: No es necesario medir
adicionalmente las fuerzas operativas in situ.
Tampoco se requiere una insp ion por
separado después del montaje.

(Edicidn (5.08) 85 748 SP/P - - mesion 07.08

www. hoermann.com



Ladrillos — Ceramica Sampedro Page 1 of 2

Ladrillos

Con mis de un siglo de experiencia, Cerimica Sampedro ha sido pionera en incorporar
nuevas teenologias al proceso de produccion de todo tipo de materiales cerdmicos y elaborar
productos de calidad con las mejores prestaciones de resistencia v aislamiento térmico v

acistico.
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Puerta peatonal Incorporada sin umbral
elevado para pasar con facilidad al entrar
en el garaje. En puertas con un ancho de
hasta 4000 mm.

Las puertas peatonales incorporadas abren, por lo genaral,
hacia al exterior v estin centradas. En las puertas de ancha
‘supatior 3500 mm {an cuartarones M superior a 3000 mrmj
también e2 posible, o incluso necesana, una disposicion no
centrada.

En las puertas peatonales incorporadas con superficie
Decograin, sa suministra también bajo pedido ef marco
lacada en un color a jusgo con la decoracién de la
superficie,

Mota: para aumentar todavia
mis la saguridad ds su

puerta con puerta peatonal
incorporada sin umbral elevado,
recomendameos el empleo de la
céldla fotoeléctrica anmepussia
apcional VL2,

Las puartas de garaje
accionadas manualments, con
puerta peatonal Incorporada,
no tignen tirador exterior. Sa
bloguean desde &l intaror.

- M S4lo de Hi
. 0 e normann

Ahora con un umbral plano de acers inoxidable, ds 10 mm &n &l canto
v 5 mim an los bordes, qua reducs ol nesgo de topezary facilita pasar
sobre &l con ruedas.

El marco de aluminio de la hoja de la puarta peatonal estd anodizado de
zafie an color natural, opcionalmeanta tamlisn 22 pusds suministrar an &l
colorda la puarta del garsje.

Como as natural la zona del marco da la pusnta peatonal incorporada,
al igual qua toda la hoja, dispone da la protaccién para los dedos
patartada. El panal superior esti dotado da una junta supatior de
astanduaidad continua, también en la zona da |a pusrta paatonal.

Hermajes: cierra-pusrtas suparior hidraulico, camadura encastada con
cilindra PZ, juego de manillera facodado planc) con rosetas ovaladas.

Adernias del demapusrtas superior sin rstanador tarbién se suministra
bajo pedide con retensdor. Asl, por ejemplo, los nines podran sacary
meter |a biciclsta con mayor facilidad.

En las pusrnas da garaje con puarta peatonal incorporada,
as particularmeants importants la madicidn exactay la
inztalacion correcta por su distribuidor Harmann,
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Puertas

Flexibilidad, ergonemila, fluidez comunicativa...
diferentes ambientes en un mismo espacio.
Versiones térmicas, plegables, reforzadas,
interiores, exteriores, ...

Hacer de lo sencillo algo muy adaptable.
Intentamos facllitar el acceso,

pensar en todo y en todos.

UNNO rerorzana

ABISAGRADA

® Haja y marco de 50 mm.
Doble junta tubular.
Espesor de 2,5 mm.

lll‘

forma

ABISAGRADA

Doble junta de estanqueidad.
Accesorios y tornilleria en
zamak y acero inoxidable.
Amplitud de gama.

unno

ABISAGRADA

¥ Hojade 57,5
mm y marco
de 50 mm.
Junta central.
Amplitud de
gama.

B
n

forma themic

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

ABISAGRADA

 Posibilidad de
fabricadidn con
batiente central
aportando simetria
interior y exterior a
la percepcion de las
hojas.

Doble junta de
estanqueidad.

W Accesorios y tomilleria en zamak
y acero inoxidable.

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

Hoja de 57,5 mm y
marco de 50 mm.
Junta central.

i Herraje propio del
sisterma,

HEN

W Hoja de 47,5 mm y marco de 40 mm.
0 Doble junta de estanqueidad.
W Herraje propio del sistemna.

!g-q UNNQ thermic ReForzapa

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

™ Hoja y marco

de 50 mm.
Coplanar interior
y exterior.

Doble junta de
estanqueidad
tubular.

COM ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

B Hojade
89,5 mm -
y marco de £7,5 mm.
W Junta central y doble junta int. y ext
m Compatibilidad de dilataciones.

p forma thermic

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
LIBRO

D
k B

m Doble junta de estanqueidad,
m Coplanar al exterior en hoja curva o recta.
W Herraje propio del sistema.

LIBRO

W Haoja de 57,5 mmy marco de 50 mm.
W Junta central.
MW Coplanar al exterior en hoja curva o recta.

UNNO thermic

(CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
LIBRO

W Hoja de 57,5 mm y marco de 50 mm.
W Junta central,

W Herraje propio del sistama.

LIBRO

brisa vidrio
X e

® Heja de 36 mm y marca de 36,5 mm.

W Posibilidad de instalar vidrio, lamas fijas,
méviles o panel.

W Posibilidad de apertura interior y exterior,

VAIVEN w

u
|
| |

Hoja de 50 mm y marco de 50 mm.
Estanqueidad con cepillos " Fin-seal”.
Herraje propio del sistema.




energia |

DRAINPACK 200

_ 2 Captadores solares de alto rendimiento
_ Acumulador solar de 200 L. de un serpentin
_ Grupo hidraulico (incorporado en el depasito solar) que incluye:
- Centralita digital solar proramable
- Bomba de circulacion
- 3 sondas de temperatura
- Valvula de seguridad de circuito solar
- Llave de llenado
- Llave de vaciado
- Grupo de seguridad depdsito solar

MODELO MO cODIGO EAN PRECIO*
Drain Pack 200 TP Cublerta Plana 942011199 8412880176319 3.750€
Drain Pack 200 Tl Telado Inclnado 242011162 8413880176780 3.650€
Drain Pack 200 IN Integrado en Tejado 942011224 5413880176840 4.250€

PORTES INCLUIDOS
* Precio sin LVA.

NOTA: Los moedelos tejado inclinado NO induyen los
elementos de fijacion de los soportes a la estructura,
Seleccione los elementos necesarios segun teja (Pag. 201

DRAIN PACK
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WENTANAS Y BALCONERAS CORREDERAS

g a I a thermic /

COM ROTURA, DE PLENTE TERMICO

w hdarcos desde 50 hasta 95 mim.

w Estangueldad garantizada por ceplllcs “Fin-seal”

w Hemraje propio del sEtema.

» Compatible con serie forma themicy unno thernic
ablsagrada.

= Pasibilidad de cristalar con goma en U, corsldera per el
CITaY como la mejor soluclan.

m Poslbilidad de fabrcackon de marcos y hojas de 457y a0°,

= Poslbilidad de bicolor.

= Posibilidad de herral2 en el cokor de |z ventana.

_ tlasificaciones obtenidas
ventanas
EN I3 El =
FI) EET) [TT] Tuhde Frerey _ maximas medidas recomendadas

Cato: vakoos para conflguracions: 26 wantanas da
1 hajas oa uperfida « 1,4 o
Ensayl raziizanzs con Aok 4114

balconeras
331 §
Wi
g P=1r] viania ke [T

Caton valko: para conlipuradons: os baloonstas oa
1 hajas da superfide < 3,51 m
Ensayml raadizanas con Woik 34313343

* Ratuftados DamOos an o piogiama el Caicu Teonco Sothwars FLIED mbie
TonmaEN B0 10077-2:3003  asepedn por #CTE

_ peso maximo por hoja

rusda ambkints marirea sandil y requlskle
__ruads da agujas sandla y reguishla




Hefrajes

Las ascuadras y los topes son da
alurminie:

Tornibaria da acero nosicable, o acem
tratade con DELTATOME o similar,

Rasto de accesorios en diversos
materiales dzpendiends de Ia

Junitas

La estanqueldad s garantiza
mediante & sistema de doble junta,
anfEmia e imerna, konea para parfiles
da allas prestaciones y anchura
Infenara 50 mm.

Las Jurdas exterianes que
|z estarqueidad, han ddo fabricadas

rantizan

Puesta en obra

3a recomizrda el mantaje sobre
pramarca fix de ALUMAFEL,
disporiende el sistema gala thermilc
de una ﬁama de dimensianes y
fomnas difereres Ipara wdaptarsa a
las receskdades de la puesta 2nobra.

Loz carramientos 52 colecan con

Acristalamierits

Los perfiles permiten vidrics da
anchuras comprendidas entra 12 y
23 mm,

Laforma de acristalar dependera del
tipa de goma que 52 willce Las jurtas

goma de actstalamiento extemas,
en EPDM, van inseriadas en un

EP"{E‘:":{” facera, Inculdable, o eomy codfteme a lanoma BN raplidez y precisien mediante  akjamiento sdecusde,
Rl - 12265, son facimente reemplazables  fijacionas frentales regulablas del
y reslsten @ las influsncias  sistema flx Este sisterna deja fa
Sistema de a@ireacicn atm-:lsfélr_ﬁas ¥ aéﬂjm‘eﬁclml?? mildad necasaria entrelgl premanca
corganando su elevada sastiddad. el cemamiente, para al ojamiento
gg"g: ?ﬁcgggﬁfi%ﬁﬁgg de un rellenc dz zspuma de
) 4 poliurstano que permia un mayor
ﬁgmg.d; w[éﬁ?ﬁﬁgﬂﬂsﬁ Tratamierio de sparficies alslamianto termica y acustico,
ar=adan En.;a_;,mm,_im dorde  Lacado: Lo parfiles san lacades con Tambign permite realizar an su
fusra nmecessrla un caudal gue calidad parantizada por faz  cavidad exterior un sellado de
e oan el 8 alrea:lo?es. certificacionss QUALICOAT y  seguridad que garantiza la
AURArEL Hepone O tecricas de SEASIDE CLASS, Lacapadapirtra  stanqueldad.
integracion =n la carpinterta sin  12MAT3 U 2spesar minimo de 60
necesidad de fegecer secines yilgs,  THETES 5200n la citada norma.
anodizado: Los perfllas son
arodzados con caldad garantizada
por el sello EWAA-EURAS. La capa
de ancdizaclen estandar tiane un
aspesar d2 15 micras, <on la
posiblidad de 20 & 25 micras bajo
pedido.
La utllizacian de pletinas de
aklamierto n la ratura d= pusnte
iermica permite usar diferentss
caloras en el inderiar y &l exterior,
1arto an lacado coma en ancdEaida.
_ esquemas de aperturas
+ | * 40 = + + | + | *
mrmden IH awedea B onecera B
=+ -
_ dimensionss maximas de los perfiles
L e ey e ==
3 i
miarcat B0 75,5 ya5 1,351 40
TN | oy =5y {,351,70
| habsorseras| — el A i
| hﬁ 1.5-&
bakonaras an ol refusrza

_tabla de inercias

momantos da Insrcls

| Heja parimatral

TAZOZT | bakconars 32

1384 1984 | A2 EE2

| Hefa lataral

|
| babconara 24 3m| 532

142054 158 | 17,02

| Heja cervral

TALOX | bakconera 24

741 I5H2 | 142

| Hofa arvral
147038 | bakonera

| SO 220
| peiuefa 24 |

1,28 | 583




