Puertas

Flexibilidad, ergonemila, fluidez comunicativa...
diferentes ambientes en un mismo espacio.
Versiones térmicas, plegables, reforzadas,
interiores, exteriores, ...

Hacer de lo sencillo algo muy adaptable.
Intentamos facllitar el acceso,

pensar en todo y en todos.

UNNO rerorzana

ABISAGRADA

® Haja y marco de 50 mm.
Doble junta tubular.
Espesor de 2,5 mm.
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forma

ABISAGRADA

Doble junta de estanqueidad.
Accesorios y tornilleria en
zamak y acero inoxidable.
Amplitud de gama.

unno

ABISAGRADA

¥ Hojade 57,5
mm y marco
de 50 mm.
Junta central.
Amplitud de
gama.
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forma themic

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

ABISAGRADA

 Posibilidad de
fabricadidn con
batiente central
aportando simetria
interior y exterior a
la percepcion de las
hojas.

Doble junta de
estanqueidad.

W Accesorios y tomilleria en zamak
y acero inoxidable.

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

Hoja de 57,5 mm y
marco de 50 mm.
Junta central.

i Herraje propio del
sisterma,

HEN

W Hoja de 47,5 mm y marco de 40 mm.
0 Doble junta de estanqueidad.
W Herraje propio del sistemna.

!g-q UNNQ thermic ReForzapa

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

™ Hoja y marco

de 50 mm.
Coplanar interior
y exterior.

Doble junta de
estanqueidad
tubular.

COM ROTURA DE PUENTE TERMICO
ABISAGRADA

B Hojade
89,5 mm -
y marco de £7,5 mm.
W Junta central y doble junta int. y ext
m Compatibilidad de dilataciones.

p forma thermic

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
LIBRO
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m Doble junta de estanqueidad,
m Coplanar al exterior en hoja curva o recta.
W Herraje propio del sistema.

LIBRO

W Haoja de 57,5 mmy marco de 50 mm.
W Junta central.
MW Coplanar al exterior en hoja curva o recta.

UNNO thermic

(CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
LIBRO

W Hoja de 57,5 mm y marco de 50 mm.
W Junta central,

W Herraje propio del sistama.

LIBRO

brisa vidrio
X e

® Heja de 36 mm y marca de 36,5 mm.

W Posibilidad de instalar vidrio, lamas fijas,
méviles o panel.

W Posibilidad de apertura interior y exterior,
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Hoja de 50 mm y marco de 50 mm.
Estanqueidad con cepillos " Fin-seal”.
Herraje propio del sistema.




