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REPLANTELD DE VIGUE TAS

MATERIALES ESTRUCTURALES: HORMIGAN ESTRUCTURAL.

ELEMENTOS NIVEL DE | COEF. P.
MATERIAL ESTRUCTURALES ESPECIFICACION | “conrrRoL | pE spaD.
CIMENTACIEN HA-25/B/40/Ila
HORMIGEN | MyROS S&TAND/CONTENCIEN |HA-25/B/20/1la T ADISTIC 7. = 150
APRAMRAAR ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1 Ye = 0
ESTRUCTURA EXTERIOR VISTA -
CIMENTACIEN B-500-S
LOSAS, FORJADOS Y MUROS -500-
ACERD 59005 NORMAL |75 = 115
DE ARMAR | VIGAS, ZUNCHOS, B-500-S
CERCOS Y ESTRIBOS B-400-S

ENSAYOS

SEGUN INSTRUCCIAN EHE Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

COMBINACIGN DE ACCIONES:SEGUN DB-SE/4.2.2
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDABEGUN DB-SE/T-4.2
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONESGUN DB-SE/T-4.1

TODOS LOS MATERIALES SALVO HORMIGAN ESTRUCTURAL <(DB-SE/T-4.1D

TIPO DE VERIFICACIAN| TIPO DE ACCIAN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
PERMANENTE 1,35 0,80
RESISTENCIA VARIABLE 1,50 0
PERMANENTE 1,10 0,90
ESTABILIDAD VARIABLE 1,50 0

APTITUD AL SERVICIO:

PARA HORMIGEN ESTRUCTURAL (EHE/EFHE)

TIPO DE ACCIAN | DESFAVORABLE | FAVORABLE
PERMANENTE 1,50 0,90
VARIABLE 1,60 0

VEASE COMPATIBILIDAD DE RIGIDECES ENTRE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGUN DB-SE/4.3

DET. I
71 10[3p | | 1 41] 0.3 |
] ]
ees ol | |s | ess ol || |
=) || = ||
o — d —
S | | = | |
> _ > _
1212 [0.90m 20+ 0> ' \" 120 1210 2.40m 20 | \“
‘ ‘ o 1612 0.90m @4+70 ‘ ‘ o
180> 1616| 3.60m (180> Ql ! QJ
= B =
< <
|| ‘z‘ 1912 0.90m (20770 || 120 1610 2|40m <120 ‘z‘
| i I o ] 1212 0.90m (20+70
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 180 1816 3.40m 180> ‘ ‘
|| H || o
| ] ‘ ‘ || ‘ ‘
| | |
| | | |
i B 1 B
- - - L
DV 0.15Xp, DV_0.15X2 o DV _0.15X2, DV 015X,
1 — ad i —
) i N s i N
g | | | g | |
- | & | | & |
™ | ] < | | ] o |
| : | :
] ]
0 [ | | o | |
< | i) B il e || a2 1610 2on a2 =)
1913 0.30m <20+70) i i 120> 1810 2|40m 120> H | i i 1500 o1l b 150 H 1#12 0.90m (20+70
‘ ‘ 180> 1416 3.40m A18m !2! 1912 990 (20+70)! ‘ ‘ !2!
[ | ] | [ | ||
| | | |
N ] y ]
| | 5 5 | | 5 | | 3 | |
|| ) ) || ) || ) ||
/1 0.30 0 /1 0.30 /1 0,30 /1 0,30
2,94 6,48 DET. F 2,89 2,64 6,48 2,89
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4

Forjado unidireccional, formado por
viguetas semirresistentes a intereje de
70 cm y bovedillas ceramicas. Capa de
compresion de 5 cm. Alcanzando un
espesor tofal de 35 cm.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
E.U.POLITECNICA
ARQUITECTURA TECNICA

DIRECCION DE OBRA
DE UNA EDIFICACION

TRy . FEDERICO PLASENCIA PRIETO

ALUMNO: | ARA ISABEL GARCIA ESTEVEZ

TITULO DE PLANO:

FORJADO 3¢

Ne DE PLANO:

32

ESCALA:

1750




