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CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOSSANDWICH DEK CD 460



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Terminación: Lisa
Usos: Cubiertas y revestimientos

CARACTERÍSTICAS
- El panel Sandwich Dek CD 460 es fabricado en dos anchos; simple de 460 mm. y doble

de 920 mm., permitiendo alternar soluciones y cubrir grandes superficies.

- Su cara exterior está compuesta por paneles CD 460, en Aluzinc de 0,4 ó 0,5 mm. de 
espesor, prepintada o sin pintar. Su cara interior consta de una bandeja de 0,4 ó 0,5 mm. 
de espesor prepintada o sin pintar.

- Para revestimiento se recomienda que el Sandwich Dek en su cara exterior sea con un
panel CD 460 en Aluzinc espesor de 0,5 mm. Esto permite presentar un producto
terminado por ambas caras y provisto de una excelente aislación térmica.

- Eventualmente la bandeja metálica puede ser reemplazada por un foil de aluminio, con el 
fin de lograr un producto más económico. En este caso las condiciones de carga corres-
ponden a las del panel CD 460.

- El panel Sandwich Dek es inyectado en poliuretano con una densidad de 35 a 40 Kg/m3 
permitiendo una excelente adherencia al metal, buen aislamiento térmico, acústico y
resistencia a la humedad.

Nota:Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milimetros (mm.).
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COSTANERA
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SANDWICH DEK SIMPLE CD 460
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30 / 40 / 50
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SANDWICH DEK CD 460

COMPONENTES SISTEMA DE FIJACIÓN

Cubierta
Revestimiento Material Modelo Espesor

(mm.)
Peso

(Kg/m2)

Sandwich Dek Simple
CD 460

Aluzinc

E65

E75

E85

8,80
9,15

9,50

E65
E75

E85

10,75
11,10

11,45

Rendimiento
(ml /m2)

2,17

0,4*

0,5*

0,4 : El panel y la bandeja son considerando en espesor  0,4 mm.*

0,5 : El panel y la bandeja son considerando en espesor  0,5 mm.*





FACHADAS

Show Room
Avenida del Cóndor 600, Edificio Pirámide 1, primer piso

Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: 394 0300.julio 2008

www.hunterdouglas.cl


