FABRICAS EN:
LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz)

ESCURIAL (Caceres)
OFICINAS EN LOS SANTOS DE MAIMONA:
T :Net Ctra. Gijon-Sevilla, Km. 679.
VIBRADO s Q 9 06230 LOS SANTOS DE MAIMONA
Tfnos: 924 54 41 96
924 57 16 53

A ESTRELL Fac 924571992
S.L.

Tfno. Escurial: 637 76 79 12

Bovedilla de Hormigon (para viguetas pretensadas).

La bovedilla de Hormigén es un material de considrcrealizado a base de cemento, aridos y agua.
Este tipo de bovedilla se emplea con viguetas psattas (autoresistentes). Estas son la Doble la'Symple "T".

BOVEDILLA - TACON (*) 28 mm - Canto 100 mm.
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BOVEDILLA - TACON 35 mm - Canto 170 mm.
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Donde utilizar bovedillas de hormigon:
- Forjados de cubierta.
- Forjados de primeras plantas. - Forjados de hospitales y centros docentes.
o Plantas bajas. - Forjados de salas de maquinas y edificios inchleti
0 Forjados de saneamiento. - Cualquier forjado en general.
Caracteristicas Técnicas
. DIMENSIONES (mm) CARGA DE | PESO
DENOMINACION DEL PRODUCTO Tolerancia 10 (tac6n: 6) ROTURA A | (Aprox.)
FLEXION Kg
ALTO ANCHO | LARGO
BOVEDILLA HORMIGON 10x20x70
(Tacon de 28mm 100 200 638 >1,0kN 13
BOVEDILLA HORMIGON 17x20x70 170 200 638 >1,0kN 14
BOVEDILA HORMIGON 20x20x70 200 200 642 >1,0kN 16
BOVEDILLA HORMIGON 22x20x70 220 200 642 >1,0kN 18
BOVEDILLA TAPADA 22x15x70 220 150 642 >1,0kN 16,5
BOVEDILLA HORMIGON 25x20x70 250 200 642 >1,0kN 19

Norma de referencia: RD 642/02 (EFHE2002)

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras en alguna caracteristica.
(Ultima Revision: 06/06/2007)



