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Memoria 

 Introducción 
 

Este proyecto está realizado por Jaime Peguero Carrasco con DNI: 45559844H, 

y Jose Luis Pedrera y Manuel Fortea como tutores. El proyecto trata de un estudio 

patológico de edificios de carácter patrimonial, en este caso un edificio de uso 

público que es de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, propiedad de la 

Archidiócesis de Badajoz, situada en pleno centro de la localidad de Almendralejo, 

provincia de Badajoz. Se encuentra delimitada por: al este con Plaza de la Iglesia, al 

norte con Plaza de España y al oeste con la calle General Primo de Rivera. 

Esta construcción de 1522 es de estilo gótico, con una torre de estilo herreriano y 

detalles barrocos, platerescos e isabelinos y portadas gótico renacentistas de 

profunda ornamentación epigráfica y plateresca. El interior está formado por una 

nave única amplia, de planta de salón con bóveda de crucería y bóveda de cañón. La 

torre, de traza cuadrada con los dos primeros tramos que son contemporáneos del 

resto del edificio, probablemente de la iglesia anterior, y sus dos últimos tramos son  

del último tercio del siglo XVI. 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, alzado norte y este. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_herreriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_isabelino
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
ADMIN
Rectángulo

ADMIN
Cuadro de texto
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Conservar y mantener un edificio, especialmente uno de carácter patrimonial, es 

una responsabilidad esencial con respecto a la vida del propio edificio. Las 

construcciones están expuestas a múltiples y variadas influencias físicas así como 

también debe sumarse a esto el propio transcurso del tiempo, y por lo tanto es 

indispensable tomar las medidas necesarias para controlar dichos procesos.  

Para ello se debe realizar un estudio patológico. El estudio patológico consiste 

en el análisis sistemático y exhaustivo del proceso con el fin de alcanzar las 

conclusiones y las síntesis que permitan enfocar correctamente los problemas y 

establecer las soluciones adecuadas para su reparación. Para ello se ha realizado un 

levantamiento arquitectónico con tomas de datos y croquis, observación de las 

lesiones, y causas de las lesiones que afectan al edificio, y un análisis de dichas 

lesiones. 

Por último se ha realizado una propuesta de reparaciones de las lesiones y causas 

observadas encontradas en la observación y análisis del edificio. 

 

 

 Historia  

La población de Almendralejo es una ciudad española perteneciente a 

la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura) con coordenadas 

38°40′59″N 6°24′33″O, tiene una altitud de 337m sobre el nivel del mar. Está a una 

distancia de 59 km de Badajoz, 25 km de Mérida y 14 km de Villafranca de los Ba-

rros. Tiene una superficie de 164,5 km
2
 y una población de 35.014 habitantes (en 

2014), con una densidad de 212.85 hab/km. 

Almendralejo es la capital de la comarca de Tierra de Barros, cabecera y sede 

del Partido Judicial de Almendralejo y conocida internacionalmente como «Ciudad 

Internacional del Vino» (Roma, 13 de octubre de 1987) y «Ciudad Antigua del 

Vino» (Bézier, 27 de junio de 1992). 

El municipio pertenece a la «Región del Cava», según determina el Centro Re-

gulador del Cava. Almendralejo es también conocida como «Ciudad 

del Romanticismo» por ser el lugar de nacimiento de dos principales poetas de este 

movimiento literario, José de Espronceda y Carolina Coronado. 

Uno de sus más antiguos edificios es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 

la Purificación. Esta iglesia comienza a construirse en 1522 sobre otra más antigua 

que las Actas de Visita de 1494 ya daban constancia de ella. El templo actual es 

obra de Pedro de las Liebes y Cristóbal Martínez. La obra finaliza en 1539, unos 17 

años más tarde de su comienzo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Comarcas_de_Extremadura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Barros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_judicial_de_Almendralejo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Internacional_del_Vino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Internacional_del_Vino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Espronceda
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Coronado
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Planta del Templo en 1936 

 

En las Actas de Visita del año 1603 ya se describe la torre de la iglesia tal cual 

es en la actualidad, el Acta reseña que fue construida antes de finales del siglo XVI. 

La construcción de los dos cuerpos superiores data sobre 1596-97. 
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En 1755 tuvo lugar un terrible terremoto en Lisboa, que arrasó la capital Portu-

guesa  y que dejó huellas en muchas ciudades situadas en un radio de 200 km. El te-

rremoto junto con el mal estado de la iglesia implica que 18 años más tarde, el 11 de 

febrero de 1773, el templo no puede más y se viene abajo. Solamente se salva la bó-

veda de la capilla mayor que es la única que hoy podemos ver. 

Tras el derrumbe, nueve años más tarde (en 1782) culminan las obras del templo 

tal y como está en la actualidad, por Miguel Alonso a quien fue adjudicada. 

El templo, en todo su existencia tuvo tres retablos, el primer retablo fue obra de 

Antón de Madrid con una altura de 8 m. Tuvo un coste de 90.000 maravedís 

(1.684,48 pesetas – 10,4€), del que no se sabe que paso con él. Este fue sustituido en 

1616 por un segundo retablo obra de Morato-Muñoz, que tuvo un coste de 8.200 

ducados (57.400 pesetas – 344,981€) que fue destruido tras el gran incendio de 

1936. Tras el incendio, en 1944 fue colocado un nuevo retablo obra de Gaspar Mes-

tre Beltrán, que es el que podemos ver en la actualidad. Tuvo un costo de 380.000 

pesetas (2.283,846€). 

La Guerra Civil entre 1936 y 1939, trajo no solo la desgracia a muchos hogares 

de españoles, sino la destrucción casi total de los dos cuerpos superiores de la esbel-

ta torre y el incendio que redujo a cenizas el interior de la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de la Purificación. El 20 de agosto de 1936 se comienza la reconstrucción el 

templo y duran hasta agosto de 1939. 

 

 

Planta actual del Templo (2015) 
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 Descripción  

 

La iglesia tiene planta rectangular, con una sola Nave Central de 470.234m
2
, y 

una Capilla Mayor de 189.637m
2
, que hace un total de 659.871m

2
. 

  La Capilla Mayor está coronada por bóveda de crucería completa, con nervios de 

granito, formando completas figuras estrelladas con ligaduras, combados y 

terceletes. El ábside es poligonal y consta de tres paños de muro en la cabecera. La 

Nave Central tiene una bóveda de cañón, con lunetos para albergar el hueco de las 

ventanas, que se asienta sobre los muros. Estos muros llegan a la altura de la Capilla 

Mayor. Los muros cuentan, por el interior del Templo, con apoyos adosados en 

forma de pilastras rectangulares que se cierran arriba formando un arco de medio 

punto en unos tramos, y ojival en otros, sobre los que va el entablamento que 

sustenta la bóveda de cañón. La obra se le adjudicó a Miguel Alonso (portugués). El 

tejado en lugar de asentar directamente sobre la bóveda, debería sustentarse sobre 

vigas de madera. Las obras terminan en 1782.  

 

 

Bóveda de cañón y bóveda de la Capilla Mayor. 
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El coro, situado a los pies del templo, está asentado sobre un único arco, en cuyo 

frente e intradós figura escarzano, tiene una superficie de 84.102m
2
. El arco está 

sustentado por dos columnas corintias adosadas y unidas por el entablamento sobre 

el que hay una baranda de hierro forjado. Las escaleras del coro las encontramos a 

mano derecha teniendo de frente la Capilla Mayor, y en el lugar contrario está el 

Baptisterio. El Baptisterio, con una superficie de 22.715m
2
, posee una bóveda 

extremeña con una enorme vidriera circula y una gran araña de hierro forjado para la 

iluminación. 

En el coro hay una puerta que lleva a una pequeña estancia de 23.093m
2
, con 

una bóveda de media naranja. 

En las Actas de Visitas de 1603 ya describen la torre con sus dos cuerpos 

superiores, la torreta con su linterna y los cuatro torreoncillos de su remate. La torre 

es de traza cuadrada y en sus dos primeros tramos, es contemporánea del resto del 

edificio, por lo que se cree que fueron aprovechados de la primera iglesia, pero los 

dos cuerpos superiores fueron construidos en 1596-97 inspirándose los arquitectos 

en Juan de Herrera.  

Los tramos de la torre tienen una superficie de 31.363m
2
 el segundo tramo, 

37.584m
2
 en el tercer tramo y 40.172m

2
 en el último tramo. 

 

 

Entrada a la torre por la puerta exterior. 
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El acceso a la torre puede ser tanto por el templo, por una pequeña puerta de 

madera con una reja de hierro forjado, situado a los pies del coro, o por unas 

pequeñas escaleras de hierro que llegan a una  puerta de madera por el patio 

exterior. Estos dos accesos llegan a una escalera de mampostería que va dando 

vueltas a una pilastra central y llega al segundo tramo donde ofrece, en la fachada 

que mira al norte, un artístico balcón sustentado por tres enormes ménsulas 

lobuladas y defendidos por macizos antepechos abalaustrados. Esta segunda planta 

tiene una escalera de mampostería con barandilla de hierro forjado, en su primer 

tramo y barandilla de mampostería en su segundo tramo que llega a la tercera planta 

de la torre. La primera planta de la torre (a nivel del templo) y la segunda planta, 

contienen una bóveda de crucería granítica estrellada.  

 

 

Bóveda del primer tramo de la torre, igual que la del segundo tramo. 

 

Los dos cuerpos superiores presentan, en cada una de sus caras, cuatro vanos 

para campanas, con barandillas de hierro forjado, dotados de arcos de medio punto, 

con seis pilastras paralelas y adosadas de orden toscano en el tercer tramo, con 

cúpula de media naranja, y tres columnas adosadas de medio cuerpo en el cuarto 

tramo, de orden dórico, que se retranquea hacia el interior, dando así más esbeltez. 

Este tramo esta coronado por un forjado unidireccional con viguetas metálicas y 

bovedilla de ladrillo, que en su cima se asienta la cuadrada torrecilla central con 

cuatro pequeños vanos, sobre la que descansa la linterna que sustenta la cruz de 
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forja y el pararrayos. En las cuatro esquinas de la torre, otros cuatros torreoncillos 

circulares, aliviados con cuatro vanos cada uno, son coronados sobre pequeñas 

cúpulas de media naranja por remates esféricos y con una barandilla entre los cuatro 

torreoncillos. 

 

 

Dos últimos tramos de la Torre. 

 

Se puede observar una edificación del año 1873, adosada al muro sur del templo 

que corresponde con la Capilla del Sagrario con una superficie de 54.905m
2
, y 

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. La antigua Sacristía es la actual Sagrario que 
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contiene dos bóvedas de crecería unidas y dos ventanas de medio punto que da al 

exterior. Según entras a  la derecha, hay una puerta que conduce a un pequeño 

pasillo con dos puertas, una lleva a un pequeño cuartito, y la otra al antiguo 

despacho parroquial, que ahora es la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús con una 

superficie de 17.436m
2
. Esta última contiene una ventana de arco de medio punto 

que da al exterior (calle del hospital), y una puerta acristalada de medio punto con 

una reja de hierro, que da directamente al exterior, justo a la Puerta del Hospital. 

También tiene un pequeño cuartito, según entras a la derecha. El Sagrario está 

coronado por dos bóvedas y un arco de medio punto, justo encima del altar. 

 

Exterior del Sagrario y la capilla del Sagrado Corazón de Jesús 

 

 Descripción de Reformas y Restauraciones. 
 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación actual, no fue la primera iglesia. 

Está construida sobre una iglesia ya existente según las Actas de Visitas de 1494. 

Esta antigua iglesia constaba de tres naves: una, central, más alta que estaba cubierta 

de maderos de pinos y tablas cepilladas sobre las que descansaban las tejas. Las 

otras dos, laterales, tenían como cubierta un falso techo de caña y barro.  

Este templo antiguo fue sustituido por el actual que comenzó a construirse en 

1522 con piedras traídas desde Mérida. 



 

13 
 

La nave central, estaba dividida en cinco tramos desiguales, además de la 

Capilla Mayor. Las bóvedas descansaban sobre cruceros de piedra de granito. 

Debido al peso y a la presión lateral que la cubierta ejercía sobre los muros, se 

fueron abriendo poco a poco hasta dejar pasar las aguas pluviales. Por estas 

filtraciones, en 1550, se pone el tablamento y las gárgolas, para evacuar el agua. En 

1557 Juan García y Pedro de las Liebes, avisaron de peligro de derrumbamiento de 

la bóveda del centro por lo que convenía hacer dos pilares por la parte de fuera de la 

iglesia, que son los refuerzos que pueden verse en la actualidad. En 1742, tras una 

fuerte tormenta se desprendieron varias piedras y ladrillos desde las bóvedas. Tras 

examinar meticulosamente el estado del edificio, era necesario descargar toda la 

bóveda de la nave de la Iglesia por ser excesivo el peso que soportaban, se propuso 

poner los techos sobre madera para aliviar las bóvedas y los muros. En 1755 se 

produjo el terrible terremoto de Lisboa, cosa que junto con el mal estado del 

Templo, 20 años más tarde (el 11 de febrero de 1773) el templo no aguanta más y se 

viene abajo, techumbre, bóvedas y cruceros graníticos. Solamente se salva la bóveda 

de la Capilla Mayor que es la única que podemos ver en la actualidad. Por razones 

de seguridad, no quieren que se repita y se construye una bóveda de cañón que se 

asienta sobre unos nuevos muros que se edifican dentro del perímetro interior de los 

antiguos. Estos muros se elevan hasta llevar la gran bóveda nueva, a la altura de la 

Capilla Mayor. Antes la nave de la Iglesia era más baja que la actual. 

Sección 

longitudinal actual de la Iglesia  

La parte donde está ahora el Baptisterio y la entrada al Templo por la puerta del 

Perdón, no era así antes del terremoto de Lisboa. Anteriormente al fenómeno, había 

dos pilastras en los muros laterales y dos columnas completas, cuadraras y estriadas 
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en el centro, y sobre los capiteles jónicos de las mismas, descansaban tres arcos 

artesonados de cantería que daba entrada a tres pequeñas capillas sobre las que 

estaba el coro con una verja también de cantería con balaústre. La capilla del centro 

era la que franqueaba la entrada y salida a la gran nave del Templo. La capilla donde 

ahora está el Baptisterio, albergaba el comienzo de la escalera que daba acceso al 

coro, y que continuaba en una edificación adosada al Templo entre el estribo 

noroccidental y el muro norte de la torre. Esta pequeña edificación culminaba en una 

bóveda de media naranja y tenía dos pequeñas ventanas.  

      

kklkñllkñlklñklñkñlklkñlñkñlkñlkñlk

Pies de la iglesia en la actualidad.                       Pies de la iglesia desde 1539 a 1773.       
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El Baptisterio tuvo una restauración de 1966 a 1968 en la que se ciega una 

pequeña ventana que estaba cerca de la bóveda y practicar un enorme hueco para 

instalar una vidriera circula. 

 

Situación del Baptisterio en planta. 

 

La decoración del templo es obra de los pintores italianos Gritti y Bernardi entre los 

años 1947 y 1956. El presupuesto de los oleos más importantes es: 

- Multiplicación de los panes y los peces. . . . . . . . . . . .20.000 Ptas. 

- San Fernando y Sta. Isabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 60.000 Ptas. 

- Tramo del Coro y Sta. Cecilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 Pas. 

- Cuarto tramos restantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 Ptas. 

- Virgen del Carmen y Entrada de Jesús en Jerusalén. .100.000 Ptas. 

- Virgen de la Piedad y Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 Ptas. 

- Pinturas sobre Cuatro Retablos Dorados. . . . . . . . . .   32.000 Ptas. 

- Bóveda de la Capilla Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20.000 Ptas. 

                                                           TOTAL. . . . . . . 362.000 Ptas. 
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Nave central y Capilla Mayor actual. 

 

Consta que hubo una restauración de la torre que se realiza en 1904, al estar muy 

deteriorada por las inclemencias climatológicas. Fue revocada desde el primer 

campanario, reparadas las cornisas, destruidas casi por completo y algunos de los 

remates. La escalera de las campanas también fue reparada así como la bovedilla 

sobre la que está colocada la veleta y uno de los pararrayos, y se pusieron 

barandillas de hierro en los campanarios y sobre las cuatro esferas-torrecillas. 

El 15 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil, fue bombardeada la torre que 

quedó casi destruida en sus dos cuerpos superiores y para que no se viniera abajo, se 

acometió su restauración dos semanas después del bombardeo, y duró hasta agosto 

de 1939. Supervisa las obras el arquitecto Diocesano, Don Francisco Vaca y la 

dirige técnicamente el Maestro de Obra local, Ventura Villena, encargando su 

ejecución a Francisco Martínez, incluida las necesarias en el interior del templo por 

el incendio. En estos catorces meses se abonan las siguientes cantidades por los 

conceptos que se especifican: 

 

1. Albañilería 

A. Mano de obra, Seguros y Dirección. 

138 jornales de oficiales a 6 pts. por día . . . . . . . . . 828,00 ptas. 

242 jornadas de pones a 3.50 pts. por día . . . . . . . . .847,00 ptas. 

78 jornadas de peones a 3.5 pts. por día para retirar el ripio de la 

torre, pagados a Fernando Muños . . . . . . . . . . . . . . 273,00 ptas. 

Dirección de obras y Seguros de Accidentes. . . . . .153,25 ptas. 
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Inspección del arquitecto Diocesano. . . . . . . . . . . .99,20 ptas. 

                                      Total Mano de Obra. . . .  2.200,45 ptas. 

 

B. Materiales. 

1.900 ladrillos (55 pts. el millar). . . . . . . . . . . . . . . .104,50 ptas. 

7.050 tejas (70 pts. el millar). . . . . . . . . . . . . . . . . . .493,50 ptas. 

34 metros de arena, a 12 pts. el m. . . . . . . . . . . . . . .408,00 ptas. 

140 metros de arena de cal, a 2 pts. m. . . . . . . . . . . .280,00 ptas. 

10 espuertas y un rollo de soga. . . . . . . . . . . . . . . . . 43,00 ptas. 

345 baldosas de mármol 25x25 a 0.65 el m
2
. . . . . . . 224.90 ptas. 

100 baldosas de mármol 20x20 a 0,65 el m
2
. . . . . . . 65,00 ptas. 

Cemento, yeso y otros materiales. . . . . . . . . . . . . . . .802,07 ptas. 

Armadura de varias vigas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218,25 ptas. 

                                      Total Materiales. . . . . . . . . . .2.639,22 ptas. 

                          TOTAL ALBALIÑERIA. . . . . . . . 4.839,67 ptas. 

2. Carpintería 

10 Bancos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238,25 ptas. 

Puerta de la Sacristía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 ptas.  

2 reclinados tapizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 ptas. 

Dos confesionarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 ptas. 

Un sagrario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,00 ptas. 

2,13 metros cúbicos de madera de chopo para bancos. .. . . . . 319,50 ptas. 

                                                      Total Carpintería. . . . . . . .1.855,75 ptas.    

     

3. Resumen de presupuesto 

Gastos de albañilería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.839,67 ptas. 

Gastos de carpintería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1855,75 ptas. 

                                                              TOTAL. . . . . . . . . . .6.695,42 ptas. 

(Seis mil seiscientas noventa y cinco pts. con cuarenta y dos céntimos) 
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Estado de la torre después del bombardeo de la Guerra Civil de 1936. 
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Estado del Templo después del incendio de la Guerra Civil de 1936. 

 

En septiembre de 1995 comenzaron las obras de la última restauración de la 

torre, que se ultimó en marzo de 1996. Se quitó el enfoscado de los tres últimos 

cuerpos, muy deteriorado por la inclemencia del tiempo. La misma operación se 

realizó en la torreta y en los cupulines del remate. Se consolidaron los ladrillos de 

los dos tramos superiores, que habían perdido casi la argamasa entre sus juntas, a 

causa de las filtraciones de aguas pluviales. Se revocaron los dos cuerpos superiores 

totalmente, con mezcla de cal morena, mortero, arena y el colorante incorporado. 

También se vaciaron cuatro de los ocho vanos de campanas del tercer cuerpo, que 

habían sido cegados para proteger la escalera de acceso al cuarto tramo que era de 

mampostería maciza, escalera que fue sustituida por otra metaliza, invisible desde el 

exterior. Se colocó tela asfáltica y solado de baldosas en las terrazas, y se instalaron 

barandillas de hierro forjado en todos los huecos o ventanas. El importe total de la 

obra ascendió a 8.000.000 de pesetas. 

 

Se puede observar una edificación del año 1873, adosada al muro sur del templo 

que corresponde en la actualidad con la Capilla del Sagrario y Capilla del Gran 

Poder. Esta edificación era la antigua Sacristía y estaba dotada de doble bóveda de 

crucería granítica. Según entrabas por la iglesia, a la izquierda había un cuartito 

pequeño y una puerta por donde se bajaba a un sótano, y por la derecha, se 
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comunicaba con el despacho parroquial, éste con una puerta a la calle, próxima a la 

puerta “del Hospital”.  

 

Situación del Sagrário y Capilla del Sagrado Corazón de Jesús (2015) 

 

 Método de toma de datos y Levantamiento 

 

Considerando el dibujo técnico un medio de expresión y comunicación para el 

proceso de investigación, como de la comprensión grafica de proyectos y constitu-

yendo su función esencial ayudar a visualizar lo que está diseñado o inventado, que 

contribuyen a proporcionar desde una primera concreción de posibles soluciones 

hasta la última fase del desarrollo, donde se presentan los resultados en planos aca-

bados, de acuerdo con estas ideas, se realiza el levantamiento de todas y cada una de 

las estancias de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Almendralejo, así 

como de sus cuatros alzados y secciones.  

 

Los métodos para el levantamiento se fundamentan en la trigonometría y en los 

teoremas de esta ciencia, aunque estos mismos fueran difíciles de aplicar, pues al ser 

un edificio de tales dimensiones y sin contar con aparatos de medición, no fue fácil 

llevar a cabo las mediciones. Solicite al departamento de topografía, la cesión tem-

poral un medidor láser, con los que poder tomar todas y cada una de las medidas ne-

cesarias, para describir gráficamente con toda exactitud, la realidad. 

 

Para poder constatar, que el levantamiento es exhaustivo y fiel a lo existente, se 

aportan un total de más de 100 fotografías, que ayudan a dar “fe”, de la veracidad, 

con que el levantamiento se ha realizado, siendo de esta manera la grafía aportada 
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en los planos y apoyada en las fotografías, la mejor manera de constatar la realidad, 

en ausencia de una comprobación física. 

 

Previamente realicé un análisis y estudio, que me permitiera seguir un itinerario 

organizado, y de esta manera no ir dando tumbos por el edificio. 

Doy gracias a Doña Pilar, quién muy amablemente, me facilitó las llaves para acce-

des a todas las estancias del Templo. También agradecer a Don Juan José, párroco 

de la Iglesia, su ayuda al regalarme un libro, Resurgió de las cenizas (Autor Don 

Tobías Medinas), en el cuál se describe y es de donde he podido saber todo lo refe-

rente a la iglesia. 

 

 

Los datos obtenidos en la medición por el método de triangulación y emanados 

de la utilización del medidor láser, cinta métrica y diversos aparatos de medición, se 

ven reflejados en planos, en los que no tan solo aparecen las medición de los para-

mentos, sino también diversos detalles, de los distintos elementos singulares que ca-

racterizan a todas y cada una de las estancias. 

 

He de reiterar la extrema dificultad que representa el poder medir una estancia 

como la Capilla Mayor y la nave central de tal dimensiones, que requirieron en mu-

chos casos, una exagerada aportación de cotas, que de otra manera no hubieran dado 

como resultado, la representación exhausta, de estas partes, por lo que se hubieran 

arrastrado errores, siendo del todo imposible llegar a cerrar la poligonal que con-

forma el solar. Al igual que al estar llena de figuras y objetos, y ante la imposibili-

dad de moverlos, dado el riesgo de poder dañarlos, además de ser algunos de ellos 

de gran porte y peso, hubo gran problemas a la hora de medir. 

 

En todo caso y para reforzar este hecho, procedí a la búsqueda de posibles pla-

nos, que después de recorrer varias administraciones públicas como el Ayuntamien-

to de Almendralejo, Archivos de La biblioteca de Almendralajo, Archivos de  Nues-

tra Señora de la Purificación entre otros, en La Dirección General de Patrimonio 

(Mérida) me informaron que esa Iglesia no consta con ningún documento de repre-

sentación, como planos, lo que hizo todo aún más difícil. 

 

La obtención del trazado de los arcos y bóvedas, se realiza midiendo, gracias al 

medidor láser. Para la obtención de la poligonal del solar, sobre la que encajar las 

diferentes estancias, se aprovechó, que el edificio se encontraban libres de cualquier 

tipo de construcción adyacente, pudiendo tomar puntos base de referencias alrede-

dor del Templo. 

  

Más complejo fue hallar la altura de la torre y cornisas, así como las torrecillas y 

columnas de la esbelta torre. Teniendo que recurrir de nuevo a los métodos de la tri-

gonometría, utilizando un punto perpendicular a la fachada o rectificación de foto-

grafías. Por otro lado, para poder tomar los datos de la torre, tuve que tener en cuen-
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ta que la Iglesia de la Nuestra Señora de la Purificación es un espacio protegido muy 

singular, la ZEPA de Cernícalos Primilla más grande de toda Europa. Se protege 

fundamentalmente una colonia de falconiformes asentada en el lugar que alcanza su 

buen desarrollo gracias al manejo humano de las cubiertas. Y por lo cual, había que 

tener en cuenta la época de reproducción de esta especie por lo que desde el 1 de 

mayo al 31 de junio se está prohibido subir a la torre según el Real Decreto Legisla-

tivo 1/2008, de 11 de enero. 

 

Pero sin duda, la parte más complicada ha sido la Capilla Mayor, medir una bó-

veda de esas características requiere la toma de un montón de puntos. Si a eso le 

sumamos que el gran Retablo del Altar impedía la toma de muchas medidas, lo cual 

se tuvo que recurrir a la intuición para poder representar lo más real posible esa par-

te del Templo. 

 

El resto de los elementos que conforman el edificio, empleé una combinación de 

los sistemas descritos para la obtención de datos, así como otros nuevos como la uti-

lización de cintas métricas, nivel láser,… en utilización de métodos de replanteo 

aprendidos durante los estudios que con este trabajo, pretendo culminar. 

Con toda esta cantidad de información procedí, a realizar la representación gráfica 

que supone los planos que se aportan, gracias al exhaustivo levantamiento, no fue 

necesaria la paralización de los trabajos, por ausencia de cotas e información, salvo 

casos excepcionales como el interior y exterior de la torre. 
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Estudio Fotógrafico 

Exterior de la Iglesia 
 

 Imagen 1. Fachada norte 1 Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de 

España),  Almendralejo. 05/06/2015  

 

 Imagen 2. Fachada norte 1 Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de 

España),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 3. Fachada norte 3 Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de 

España), Almendralejo. 05/06/2015  

 

 Imagen 4. Vidriera de la fachada norte, que da luz a la Capilla Mayor. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de España), Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 5. Puerta de los Romeros, fachada norte. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación (Plaza de España), Almendralejo. 05/06/2015  

 

 
 

 Imagen 6. Ventanas exteriores de la nave central, fachada norte. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación (Plaza de España), Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 7. Esquina de la fachada norte con la fachada oeste, donde está el Baptiste-

rio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de España con Plaza de la 

Iglesia),  Almendralejo. 05/06/2015  

 

 
 

 Imagen 8. Esquina de la fachada norte con la fachada oeste, donde está el Baptiste-

rio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de España con Plaza de la 

Iglesia),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 9. Esquina de la fachada norte con la fachada oeste, donde está el Baptiste-

rio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de España con Plaza de la 

Iglesia),  Almendralejo. 05/06/2015  

 

 Imagen 10. Fachada oeste. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de la 

Iglesia),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 11. Puerta del Perdón, fachada oeste. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifi-

cación (Plaza de la Iglesia), Almendralejo. 05/06/2015. 

 

 
 

 Imagen 12. Esquina de la fachada oeste con la fachada sur, donde están las escaleras 

que suben a la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de la Iglesia 

con el “Callejón del Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 13. Esquina de la fachada oeste con la fachada sur, donde están las escaleras 

que suben a la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de la Iglesia 

con el “Callejón del Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015  

 

 
 

 Imagen 14. Esquina de la fachada oeste con la fachada sur, primer tramo de escale-

ras exteriores para subir a la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Pla-

za de la Iglesia con el “Callejón del Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 15 y 16. Esquina de la fachada oeste con la fachada sur, ventanas de las es-

caleras que suben a la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (Plaza de la 

Iglesia con el “Callejón del Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 17. Fachada sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del 

Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015  
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 Imagen 18. Fachada sur, Puerta del Hospital y Puerta de la Capilla del Sagrado Co-

razón de Jesús. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospi-

tal”),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 19. Fachada sur, Puerta del Hospital y Puerta de la Capilla del Sagrado Co-

razón de Jesús. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospi-

tal”),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 20. Fachada sur, Puerta del Hospital. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifi-

cación (“Callejón del Hospital”),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 21. Fachada sur, exterior de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús y el 

Sagrario. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospital”),  

Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 22. Fachada sur, exterior de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús y el 

Sagrario. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospital”),  

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 23. Fachada sur, exterior de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús y el 

Sagrario, V5. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospital”),  

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 24 y 25. Fachada sur con fachada este, exterior de la Capilla del Sagrado 

Corazón de Jesús y el Sagrario. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Calle-

jón del Hospital” con Calle Gran Primo de Rivera),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 26. Fachada sur, cornisa de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús y el 

Sagrario. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón del Hospital”),  

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 27. Fachada sur con fachada este, exterior de la Capilla del Sagrado Cora-

zón de Jesús y el Sagrario. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (“Callejón 

del Hospital” con Calle Gran Primo de Rivera),  Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 28. Fachada este, exterior del Sagrario y puerta al sótano. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación (Calle Gran Primo de Rivera),  Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 29 y 30. Fachada este, exterior del Sagrario y puerta al sótano. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación (Calle Gran Primo de Rivera),  Almendralejo. 

05/06/2015 
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 Imagen 31. Torre desde Plaza de España. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo.  

 

 
 

 Imagen 32. Último tramo de la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo.  
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 Imagen 33. Torre desde Plaza de la Iglesia. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo.  
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 Imagen 34. Torre fachada oeste. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Al-

mendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 35.Cubierta desde el último tramo de la torre. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 36.Cubierta desde el balcón de la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Puri-

ficación. Almendralejo. 05/06/2015 
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Interior de la Iglesia 
 

 Imagen 37.Interior de la Puerta del Perdón. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 38. Carpintería interior después de la Puerta del Perdón. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 39.Interior de la Puerta del Perdón. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 40.Interior de la Puerta del Perdón. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 41. Carpintería interior después de la Puerta del Perdón, mirando desde el 

interior del templo. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 42. Primera parte de la Iglesia entrando por  la Puerta del perdón, muro sur 

de la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 43. Primera parte de la Iglesia entrando por la Puerta del Perdón, muro que 

da para el Baptisterio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 44. Primera parte de la iglesia entrando por la Puerta del Perdón, muro sur 

de la torre, mirando desde el interior. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 45. Primera parte de la Iglesia entrando por la Puerta del Perdón, muro que 

da para el Baptisterio, visto desde el interior. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifi-

cación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 46 y 47. Bóveda nervada encima de la entrada de la Puerta del Perdón. Igle-

sia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 48. Arco de medio punto que da paso desde la primera parte de la Iglesia a 

la parte por debajo del coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendra-

lejo. 05/06/2015 
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 Imagen 49. Lateral de la iglesia situada debajo del coro, muro sur, y puerta al cuarti-

to de la limpieza. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 50. Bóveda situada debajo del coro, muro norte. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 51. Puerta de la entrada a las escaleras para subir a la torre. Iglesia de Nues-

tra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 52. Lateral de la iglesia situada debajo del coro, muro norte, y cancela al 

Baptisterio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 53 y 54. Interior del Baptisterio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 55. Interior del Baptisterio y cancela de paso al Templo. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 56. Pequeña bóveda encima de la cancela del Baptisterio por el interior. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 57. Arranque de la bóveda del Baptisterio. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 58. Arranque de la bóveda del Baptisterio y lámpara de forja. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 59 y 60. Bóveda del Baptisterio. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 61. Bóveda por debajo del coro y Puerta del Perdón mirando desde la nave 

central. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 62. Columna corintia sobre la que descansa el arco escarzano sobre el que 

descansa el coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 
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 Imagen 63. Coro y arco escarzano. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 64. Nave central mirando desde el coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Pu-

rificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 65.Patre interior del muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 66.Parte interior del muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015. 
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 Imagen 67. Escaleras que suben al coro tramo uno. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 68. Escaleras que suben al coro tramo dos visto desde abajo. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 Imagen 69. Escaleras que suben al coro tramo dos visto desde arriba. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 70. Escaleras que suben al coro tramo dos, descansillo. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 Imagen 71. Escaleras que suben al coro tramo tres, último. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 72. Parte alta del coro, muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 73. Parte alta del coro, muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 74. Parte alta y puerta al cuartito del coro. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 75. Puerta del cuarto del coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 

 

 



 

67 
 

 Imagen 76.Interior del cuarto en el coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 77.Bóveda del cuarto del coro. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 78. Bóveda de cañón mirada desde la puerta del perdón hacía la Capilla 

Mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 79. Retablo uno, interior del muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 
 

 Imagen 80. Arcos superiores del retablo uno y ventana al exterior al muro norte. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 81. Retablo dos, interior del muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 82. Arcos superiores del retablo dos, interior del muro norte. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 



 

71 
 

 Imagen 83. Puerta interior de la Puesta de Los Romeros. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 84. Arcos sobre el interior de la Puerta de Los Romeros, del muro norte. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 85, 86, 87 y 88. Interior de la Puerta de Los Romeros, del muro norte. Igle-

sia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/20157 
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 Imagen 89. Retablo tres, interior del muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 90. Arcos superiores al retablo tres, interior del muro norte. Iglesia de Nues-

tra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 91. Retablo uno del  interior del muro norte. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 92. Arcos superiores y ventana al exterior del retablo uno del interior del 

muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 93. Retablo dos del interior del muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 94. Arcos superiores y ventanas al exterior del retablo dos del interior del 

muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 95. Puerta interior de la Puerta del Hospital, el interior del muro sur. Iglesia 

de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 96. Arcos superiores y ventana al exterior encima de la Puerta del Hospital, 

del interior del muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendrale-

jo. 05/06/2015 
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 Imagen 97, 98, 99 y 100. Parte trasera de la Puerta del Hospital, del muro sur. Igle-

sia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 101. Retablo tres del interior del muro sur. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 102. Arcos superiores del retablo tres del interior del muro sur. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 103. Bóveda de cañón y Capilla Mayor vista desde la mitad del templo. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 104. Cornisas de la nave central. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 105 y 106. Columnas donde termina la nave central y comienza la Capilla 

Mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
Interior fachada sur                                        Interior fachada norte 
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 Imagen 107. Capilla Mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendra-

lejo. 05/06/2015 
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 Imagen 108. Parte lateral de la Capilla Mayor, interior de la fachada norte. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 109. Parte lateral de la Capilla Mayor, interior del muro sur. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 110. Nave central mirada desde el altar mayor. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 111. Parte trasera de la Puerta del Hospital, del muro sur. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 112. Nave central, parte interior de la fachada norte. Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 113. Nave central, parte interior de la fachada sur. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 114. Bóveda de la Capilla Mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 115. Bóveda de la Capilla mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purifica-

ción. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 116. Arco de medio punto que da paso a la Sacristía. Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 117. Interior de la Sacristía 1. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 118. Interior de la Sacristía y puerta a la Capilla del Sagrado Corazón de 

Jesús. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 119. Altar de la Sacristía. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Al-

mendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 120. Interior de la Sacristía y arco de medio punto de paso a la Capilla Ma-

yor. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 121. Bóveda de la Sacristía visto de oeste a este. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 122. Bóveda de la Sacristía. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. 

Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 

 Imagen 123. Bóveda de la Sacristía mirando de este a oeste. Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 124. Pasillo que da a la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 125. Puerta del cuartito situada en el pasillo. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 126. Interior del pequeño cuarto situado en el pasillo de la Capilla del Sa-

grado Corazón de Jesús. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 127. Puerta que da acceso a la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Al-

mendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 128. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 1. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 129. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 1. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 130. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 2 y puerta al cuartito. Iglesia de 

Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 131. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 3. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 132. Bóveda de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de Nuestra 

Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 Imagen 133. Muro de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús que da para la Puerta 

del Hospital. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 
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 Imagen 134. Puerta de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús que da para la Puerta 

del Hospital. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 

 

 Imagen 135. Ventana de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús que da para el 

“Callejón del Hospital”. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 
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 Imagen 136. Interior del cuartito de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia 

de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 Imagen 137. Puerta de acceso a las escaleras de la torre. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 138. Último tramo de la torre, fachada sur. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 139. Último tramo de la torre, fachada norte y este. Iglesia de Nuestra Seño-

ra de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 140. Último tramo de la torre, fachada oeste. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 

 Imagen 141. Último tramo de la torre, fachada sur y oeste. Iglesia de Nuestra Señora 

de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 142. Último tramo de la torre, forjado. Iglesia de Nuestra Señora de la Puri-

ficación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 

 Imagen 143. Segundo tramo superior de la torre, y escaleras que suben al último 

tramo. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 144. Segundo tramo superior de la torre, y bóveda. Iglesia de Nuestra Seño-

ra de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 145. Bóveda del segundo tramo superior de la torre. Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 
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 Imagen 146.Escaleras que bajan del segundo tramo superior al interior de la torre. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 147. Primera estancia, interior, de la torre, y escaleras que suben a los tra-

mos superiores. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 
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 Imagen 148. Escaleras que suben a la parte superior de la torre y arco de medio pun-

to que da acceso desde las escaleras a la estancia. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Purificación. Almendralejo. 05/06/2015 

 

 

 Imagen 149. Escaleras que suben desde la estancia interior de la torre a los tramos 

superiores. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 05/06/2015
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 Imagen 150. Arco sobre el que descansa las escaleras que sube a los tramos superio-

res de la torre. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Almendralejo. 

05/06/2015 

 

 
 

 Imagen 151. Escaleras que suben desde la estancia interior de la torre a los tramos 

superiores, y parte de la bóveda. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Al-

mendralejo. 05/06/2015 
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ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

El edificio presenta diversas patologías, tanto humedades de varias clases, como 

grietas y manchas. 

Posee una grieta situada en  la fachada este, en la calle Gran Primo de Rivera, 

otra en la fachada norte (Plaza de España) en el ventana que da luz al altar, dos grietas 

que están situadas en la unión de la torre con la nave (pueden verse la pared del coro o a 

mano derecha, entrando por la Puerta del Perdón)  y una última, situada en las escaleras 

que suben a la torre, atravesando todos los huecos que le dan luz a esta.  

Las dos primeras grietas, son casi verticales al terreno. La causa de ambas son 

las intervenciones anteriores que se llevaron acabo para aligerar el peso de la bóveda, 

después del derrumbamiento en 1773, a causa del terremoto de Lisboa  en 1755. Al 

descompensar el peso de esta, los empujes hacia los muros se desigualan produciendo 

empujes desiguales que hacen que los muros se agrieten.  

La causa más importante de las grietas de la torre, así como de la grieta exterior 

de las escaleras de ésta, es el maltrato sufrido por los bombardeos en la Guerra Civil de 

1936, a la que hay que sumarle el maltrato por las restauraciones posterior. En ambos 

casos son grietas verticales, pero en el caso de las grietas de la torre, se ve notablemente 

como la parte más alta es donde la grieta es más abierta, y conforme va bajando se va 

ramificando en grietas más pequeñas llegando en forma de fisuras al suelo. 

En el caso de todas las grietas no es necesaria una intervención inmediata. Se 

considera que es obligatoria una vigilancia de la grieta para saber si es activa o no. En el 

caso en el que sea activa, se debe proceder a su intervención. 

Por otro lado, el edificio padece humedades tanto de filtración como de 

capilaridad. 

Las humedades de capilaridad se presentan en todos los muros  interiores de la 

nave central, los muros debajo del coro, por encima del alicatado de los muros del 

Baptisterio así como en los pies de los muros de las tres puertas. Llegando a alturas de 

1,40m. También se detectan humedades de capilaridad en el exterior (esquina del 

Callejón del Hospital con la calle Gran Primo de Rivera).   

En caso de la primera,  se debe colocar una solera ventilada, para ello se debe 

levantar el suelo existente con mucho cuidado para evitar la ruptura. Después debe 

escavarse un cajeado de unos 30-35cm, según el grosor de la pieza de solado (25-30cm 

+el grueso del solado). A continuación, se pondrá una capa de 5cm de hormigón de 

limpieza, sobre el que irá los casetones iglú de unos 15cm. Encima de los casetones se 

colocará una capa de compresión de 10 o 6 cm,  con mallazo normalizado de 6 o 4 de 

diámetro, sobre la que pondría el solado. Pegado al muro irá un perfil para soportar la 
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pieza del solado, o si esto no fuera posible, un ladillo perforado de 238x112x70cm, con 

una cámara de aire de 10cm (ver detalle). Al no poder evacuar el aire al exterior por el 

grosor del muro, debería hacerse hacia el interior mediante rejillas colocadas en el 

solado, encima de la cámara de aire, a cada 2m. Si se ve necesario durante el proceso, 

podría ponerse unas rejillas de ventilación por la mitad de la nave central. Por la parte 

exterior, es necesario impermeabilizar el muro colocando un drenaje. Se excavará lo 

posible para impermeabilizar el muro: se creará una pendiente con hormigón en masa 

para el drenaje, se colocará una lámina impermeabilizante sobre el muro, continuación 

se colocara una lámina de drenaje, sobre ella se colocará una lámina geotextil. Se 

colocara un tubo drenante y s enterrara con graba para el drenaje, y se terminara de 

rellenar con tierras de la excavación. Para finalizar, las manchas de humedad deberán 

ser limpiadas, reparar las zonas con mortero poroso, y pintar las zonas que lo necesiten. 

 

 

 

Detalle solera ventilada. 

 

 

En el caso de la humedad de capilar en los muros exteriores, es necesario evitar 

que las aguas sean absorbidas por los muros. Podría colocarse un sistema de recogida de 

aguas, en el suelo paralelo al puro (canaleta con rejilla, de 100mm de diámetro a una 

pendiente del 2%) que recoja el agua. También habría que cambiar el mortero por otro 

más moroso que deje respirar al muro, y evapore las aguas recogidas por éste. 

Las humedades de filtración afectan al edificio en varias zonas. La más 

importante, y la que requiere una intervención inmediata, es la humedad de filtración 

que afecta a la bóveda de crucería y bóveda de cañón. Es necesario cambiar la cubierta, 
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para ello hay que cambiar las vigas de maderas ya que viendo el estado de la bóveda, 

tienen que estar afectadas por la humedad. Sobre ellas se colocará una cama de madera 

con una tela asfáltica para la impermeabilización. Encima de la impermeabilización, irá 

una capa de 5cm de cemento de regularización sobre la que descansaran las nuevas tejas 

árabes. 

La capilla del Sagrado Corazón de Jesús es otra de las zonas afectada por una 

humedad de filtración. En una esquina de su bóveda, se ve claramente una gran mancha 

de humedad que baja por el muro hasta el suelo.  

Otra humedad de filtración que afecta al templo. En una de las columnas del 

altar (si miramos de frente, la situada a mano derecha), se ve una humedad de filtración. 

Esta humedad  también se manifiesta en el arco rebajado situado al fondo del Sagrario. 

Esta es causada por la filtración de agua de la cubierta del Sagrario, y por el vertido de 

aguas pluviales de la cubierta de la Capilla Mayor, por una de las gárgolas en esta 

misma zona. 

Para ambas humedades, hay que reparar la cubierta, para ello hay que hacerlo de 

la misma forma que la cubierta de la nave central. Además, hay que colocar un canalón 

de diámetro nominal de 125mm a una pendiente de 1%, y dos bajantes con 63mm de 

diámetro nominal. En el caso de la humedad que se aprecia en el sagrario, hay que 

recoger las aguas de la cubierta de la Nave Central y la Capilla Mayor mediante canalón 

y bajantes. 

Una última humedad de filtración se observa en la bóveda de media naranja del 

cuartito del coro, en la segunda planta. Se detecta con una mancha en los extremos de la 

bóveda con aparición de eflorescencia. La causa es que las aguas de la cubierta plana 

que está por encima de estas estancias no son recogidas por ningún sistema de 

evaluación de aguas pluviales. Para reparar esta patología, hay que impermeabilizar la 

cubierta y colocar un canalón con un bajante para recoger las aguas pluviales. La 

cubierta tiene 19.45m
2
, por lo que se colocará un canalón de 100mm (diámetro nominal) 

a una pendiente del 0.5% y una bajante con un diámetro nominal de 50mm. 

Por último, hay varias partes de los alzados afectados por manchas. Una de ellas 

es la parte alta de algunas de las pilastras exteriores, se ven afectadas con una gran 

mancha negra vertical. La causa es la ausencia de bajante por donde evacuar las aguas 

pluviales, ya que se hace mediante las gárgolas. El agua choca y resbala por la pared 

produciendo moho y  una mancha negra. Para subsanar esta patología, hay que recoger 

las aguas pluviales de la cubierta mediante un canalón y bajante. Se colocará un canalón 

de 150mm de diámetro nominal, con una pendiente de 2%, para una superficie 

aproximada de 150m
2
. Como la 

cubierta tiene 744.3m
2
, por lo que 

colocando una bajante por cada 150m
2
, 

hay que poner  un total de 5 bajantes. 

Las bajantes se colocarán con un 
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diámetro nominal de 75mm. Para terminar hay que limpiar la mancha o cambiar el 

revoco. 

5 partes en las que se dividiría la cubierta 

 

En toda la cornisa del muro exterior del Sagrario y la Capilla del Sagrado Corazón de 

Jesús, se detecta manchas horizontales que a veces, puede llegar casi hasta los pies del 

muro. La causa es que el agua cae por la cornisa, al tener esa forma, resbala por la pared 

produciendo las manchas con un gran visual impacto que podemos observar. 

 

Para evitar y reparar este fenómeno, se pondrá una pequeña chapa en la cornisa evitando 

que el agua llegue a la parte baja de la cornisa donde tiene esa forma. Por último, hay 

que limpiar las manchas o cambiar el revoco.  
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Ficha 0.1: Grieta 1  

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo. 

 Situación             

 

 Fotografía

                             

  

 

 

 

 

 

- Localización: La grieta está situada en la fachada este, en la calle Gran Primo de 

Rivera. 

 

- Descripción: La grieta es una grieta vertical, empieza en los pies del muro y lle-

ga a su coronación. 

 

- Importancia: Se puede considerar importante, pero no es necesario la interven-

ción inmediata. 

 

- Consecuencias: Una de las consecuencias son las humedades de filtración en la 

bóveda y muro. Otra de las consecuencias es la posibilidad del derrumbamiento 

de la bóveda si la grieta sigue evolucionando. 

 

- Causas: Las causas son las intervenciones anteriores que se llevaron a cabo para 

aligerar el peso de la bóveda. Al desahogar el peso de la bóveda, se descompen-

san el empuje de ésta contra los muros laterales obligando a su desplazamiento 

desigual y provocando las grietas. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Es necesario una vigilancia de la grieta para saber si es acti-

va o no. En el caso en el que sea activa, se debe proceder a su intervención. 
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FICHA 0.2: Grieta 2 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación     Fotografías 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: La grieta está situada en la fachada norte (Plaza de España) en 

la ventana que da luz al altar. 

 

- Descripción: La grieta es una grieta vertical, empieza en los pies del muro y 

llega a su coronación, afectando a la ventana. 

 

- Importancia: Se puede considerar importante, pero no es necesario la inter-

vención inmediata. 

 

- Consecuencias: Una de las consecuencias son las humedades de filtración en 

la bóveda y muro. Otra de las consecuencias es la posibilidad del derrumba-

miento de la bóveda si la grieta sigue evolucionando. 

 

- Causas: Las causas son las intervenciones anteriores que se llevar acabo para alige-

rar el peso de la bóveda. Al desahogar el peso de la bóveda, se descompensan el em-

puje de ésta contra los muros laterales, obligando a su desplazamiento y provocando 

las grietas. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), 

Exigencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía 

(HE). 

 

- Posible reparación: Es necesario una vigilancia de la grieta para saber si es 

activa o no. En el caso en el que sea activa, se debe proceder a su interven-

ción. 
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FICHA 0.3: Grieta 3 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación      Fotografías 

 

 

- Localización: La grieta está situada en ambos laterales de la torre, en la parte de unión 

con los muros de la nave. Es una grieta vertical, que en su coronación es más abierta, y 

conforme va bajando se ramifica, llegando al suelo en forma de fisura. 

 

- Descripción: La grieta es vertical y afecta a todo el muro, desde su arranque hasta la 

primera planta de la torre, justo cuando termina el muro de la nave. Se aprecia tanto por 

la parte de las escaleras de la torre como en el interior de la iglesia. 

 

- Importancia: leve. Se puede considerar importante aunque no es necesario la interven-

ción inmediata. 

 

- Consecuencias: Las consecuencias más graves es que en el caso que este activa, haya 

riesgo de colapso, a las que hay que sumar,  las humedades de filtración en la bóveda y 

muro.  

 

- Causas: la causa más importante es el maltrato de la torre sufrido por los bombardeos en 

la guerra civil de 1936. A esto se le suma el maltrato por las restauraciones posterior.  

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exigencia bá-

sica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Es necesario una vigilancia de la grieta para saber si es activa o no. 

En el caso en el que sea activa, se debe proceder a su intervención. 
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FICHA 0.4: Grieta 4 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación             Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: La grieta está situada en la escalera de la torre, se ve desde el patio 

situado en la esquina noreste. 

 

- Descripción: Es una grieta vertical que atraviesa todos los huecos de la escalera. 

 

- Importancia: leve. Se puede considerar importante aunque no es necesario la in-

tervención inmediata. 

 

- Consecuencias: Las consecuencias más graves es que en el caso que este activa, 

haya riesgo de colapso, a las que hay que sumar,  las humedades de filtración en 

la bóveda y muro. 

 

- Causas: la causa más importante es el maltrato de la torre sufrido por los bom-

bardeos en la Guerra Civil de 1936. A esto se le suma el maltrato por las restau-

raciones posterior. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Es necesario una vigilancia de la grieta para saber si es acti-

va o no. En el caso en el que sea activa, se debe proceder a su intervención. 
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FICHA 0.5: Humedad Capilar Interior 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo. 

 Situación               

    

 Fotografías 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

- Localización: La humedad de capilaridad afecta prácticamente a toda la parte in-

ferior el muro interior de la nave central. 

 

- Descripción: Es una mancha de humedad que llega en algunos casos a alcanzar 

1,40 m de altura o por encima del alicatado como ocurre en el Baptisterio. En 

muchos casos el muro se ve afectado por la eflorescencia, así como del despren-

dimiento de la pintura o incluso del enlucido en algunos casos. 

 

- Importancia: leve. Se puede considerar importante aunque no es necesario la in-

tervención inmediata 

 

- Consecuencias: El desprendimiento del revoco así como del alicatado 

- Causas: Uno de los factores importantes es la gran capacidad capilar de los mu-

ros para absorber las aguas del suelo que se ve agravado por no recoger las 

aguas de la cubierta, dejándolas caer a los pies de los muros exteriores. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Debe colocarse una cámara bufa en el suelo para ventilar la 

humedad y evitar que suban por capilaridad a los muros. 
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FICHA 0.6: Humedad de Filtración 1 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación            Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: Se localiza en gran parte de la bóveda central que cubre el altar 

aunque también en algunas zonas de la bóveda de cañón. 

 

- Descripción: La humedad se detecta con grandes manchas negras en la bóveda 

gótica antigua central. También se ven afectadas partes de la bóveda de cañón 

así como en la clave de muchos de los arcos de los muros. Los grandes murales 

de pintura se ve afectada por la humedad con el desprendimiento de la pintura. 

 

- Importancia: Grave 

 

- Consecuencias: La consecuencia es el deterioro de las bóvedas con el riesgo de 

desprendimientos o derrumbamiento.  

 

- Causas: La causa es el mal estado de la cubierta.                                                                                                                                                                

g                                                                                                                      

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Reparar la cubierta. 
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FICHA 0.7: Humedad de Filtración 2 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo. 

 Situación            Fotografías 

 

 

 

 

- Localización: Se localiza en una de las esquina de la Capilla del Sagrado Cora-

zón de Jesús. 

 

- Descripción: La humedad es una gran mancha que afecta a gran parte de la bó-

veda como a todo el rincón de la Capilla, así como a la ventana. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: Podría llegar al derrumbe de la bóveda si alcanza el colapso. 

 

- Causas: Un mal estado de la cubierta. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Reparar la cubierta. 

 

 



 

116 
 

FICHA 0.8: Humedad de Filtración 3 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación      Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: Se localiza en una de las 4 columna del altar (si miramos hacia el 

altar, la derecha), a la mitad de la columna. También se localiza en el arco reba-

jado del Sagrario. 

 

- Descripción: Se manifiesta en el muro y en el arco de la misma forma, una man-

cha con eflorescencia. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: El deterioro de la pintura así como el desmoronamiento del re-

voco y el enlucido. 

 

- Causas: El más estado de la cubierta y el vertido d las aguas de la cubierta de la 

Capilla Mayor mediante gárgolas sobre esta zona. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Reparar la cubierta. y colocar un canalón y bajantes para la 

recogida de agua del Templo. 
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FICHA 0.9: Humedad de Filtración 4 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación                          Fotografías 

 

 

- Localización: Se localiza en la bóveda de media naranja del cuarto del coro. 

 

- Descripción: Se manifiesta como una manche en los extremos de la bóveda con 

aparición de eflorescencia. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: Si llegara al colapso, podría producirse el derrumbamiento de la 

bóveda. 

 

- Causas: Las aguas de la cubierta plana que está por encima de estas estancias no 

son recogidas por ningún sistema de evaluación de aguas pluviales. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Hay que impermeabilizar la cubierta y colocar un canalón 

con un bajante para recoger las aguas pluviales. La cubierta tiene 19.45m
2
, por 

lo que se colocaría un canalón de 100mm (diámetro nominal) a una pendiente 

del 0.5% y una bajante con un diámetro nominal de 50mm. 
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FICHA 10: Humedad Capilar Exterior 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación                          Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: Se localiza en la esquina derecha de la fachada sur, corresponde 

con la fachada exterior del Sagrario. (Callejón del Hospital con la calle Gran 

Primo de Rivera) 

 

- Descripción: Se manifiesta con el desmoronamiento del revoco. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: El deterioro y desmoronamiento del revoco así como del alica-

tado. 

 

- Causas: El mal drenaje y evacuación de las aguas de la vía pública. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de seguridad estructural (SE), Exi-

gencia básica de salubridad (HS) y Exigencia básica de ahorro de energía (HE). 

 

- Posible reparación: Podría colocarse un sistema de recogida de aguas, en el sue-

lo paralelo al puro que recoja el agua. También habría que cambiar el mortero 

por otro más moroso que deje respirar al muro, y evapore las aguas recogidas 

por este. 
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FICHA 11: Manchas de Humedad 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación                          Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localización: Se localiza en algunas de las pilastras exteriores del templo. 

 

- Descripción: Se manifiesta con una gran mancha negra vertical. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: El deterioro y desmoronamiento del revoco. 

 

- Causas: La causa es la ausencia de bajante por donde evacuar las aguas pluvia-

les, ya que se hace mediante las gárgolas. El agua choca y resbala por la pared 

produciendo moho y la mancha negra. 

 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de salubridad (HS). 

 

- Posible reparación: Hay que recoger las aguas pluviales de la cubierta mediante 

canalones y bajantes. Se colocara un canalón de 150mm de diámetro nominal, 

con una pendiente de 2% y unas bajantes con un diámetro nominal de 75mm. 

Para terminar hay que limpiar la mancha o cambiar el revoco. 
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FICHA 12: Manchas en la fachada 

Estudio patológico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo.

 Situación                          Fotografías 

 

- Localización: En toda la cornisa del muro exterior del Sagrario y la Capilla del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

- Descripción: Se manifiesta mediante manchas horizontales que puede llegar 

casi hasta los pies del muro. 

 

- Importancia: Leve 

 

- Consecuencias: El deterioro y desmoronamiento del revoco. 

 

- Causas: El agua cae por la cornisa, que al tener esa forma, resbala por la pared 

produciendo las manchas y el gran impacto que podemos observar. 

- Incumplimiento del CTE: Exigencia básica de salubridad (HS). 

 

- Posible reparación: Se pondrá una pequeña chapa en la cornisa evitando que el 

agua llegue a la parte baja de la cornisa donde tiene esa forma. Por último, hay 

que limpiar las manchas o cambiar el revoco.
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